VII. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE SVETI FILIP | JAKOV
ODREDBE ZA PROVODENJE

Il. ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 4.
Podrugje Opéine Sv. Filip i Jakov, sukladno prostornoj organizaciji Zupanije pripada
zadarskoj urbanoj regiji, kao Siroj fizionomskoj cjelini.

Planom se uvjetuje primjena svih bitnih razvojnih i prostornih kriterija koji proizlaze iz PPZ
-a, a odnose se na ovu cjelinu.

Clanak 5.
Plan sadrzi i razraduje koncepciju uredenja prostora i Odredbe za provodenje PPZ-a,
razgraniCenje prostora prema namijeni i drugim obiljezjima te pobliZzim odredenjem drugih
elemenata odredenim tim planom.

Clanak 6.
Plan je zakonom utvrdena osnova za izradu i donoSenje svih razvojnih programa i
urbanisti¢kih planova uredenja na podrucju Opcine Sv.Filip i Jakov.

S Planom moraju biti uskladeni svi urbanistiCki planovi uredenja, koji ¢e se donositi za
podrucje Opcine Sv. Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: Opdéine), te akti za gradenje za
podrucja za koja nije obavezna izrada urbanistiCkih planova uredenja.

Clanak 7.
Utvrduju se ciljevi prostornog razvoja lokalnog znacaja kroz uredenje:
e GP-a naselja razgrani€ena na izgradene i neizgradene dijelove,
Izgradnja izvan gradevinskih podrucja naselja,
Namjena prostora, uvjeti koriStenja i zastite prostora priobalja, mora i podmorja,
MreZu komunalne infrastrukture i nacin zbrinjavanja otpada
Podrucja i cjeline za koje ¢e se izradivati urbanisticki planovi

U svrhu provedbe, Plan sadrzi:
e Uvjete i pokazatelje za izradu urbanistickih planova uredenja

e |okacijske uvjete za zahvate u prostoru na izgradenim podrucjima za koje se ne
donose urbanisticki planovi i za zahvate koje je moguce provoditi izvan GP-a.

e Mijere koriStenja i zaStite prostora i okoliSa, te druge mjere od vaznosti za uredenje
obuhvacéena podrudja.
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1. Uvjeti za odredivanje namjene povrSina na podrucju
Opcine

Clanak 8.
Planom je odredena osnovna namjena povrSina za cjelokupno podrucje unutar granica
Opcine Sv. Filip i Jakov.

Osnovna namjena povrSina za cjelokupno podrucje obuhvata Plana prikazana je na
grafiCkom prilogu KoriStenje i namjena povrsina u mjerilu 1:25 000.

Clanak 9.
Namjena povrSina uvjetovana je prirodnim datostima i stvorenim moguénostima na
odredenom prostoru koji osiguravaju nesmetano odvijanje isklju€ivo jedne namjene ili vise
srodnih.

Clanak 10.
Planom je definirano koriStenje prostora i namjena povrsina za:
e razvoj i uredenje povrSina naselja
e razvoj i uredenje povrsina izvan naselja

Clanak 11.
Pod pojmom naselje (gradevinsko podrucje naselja) sukladno odredbama ovoga plana
podrazumijeva se cjelovita povrSina sastavljena od:
e izgradenog djela gradevinskog podrucja
e neizgradenog djela gradevinskog podrucja
e neuredenog djela gradevinskog podrudja

Clanak 12. - OBRISAN
Clanak 13. - OBRISAN

Clanak 14.
Pod prostorom za razvoj i uredenje povrsina izvan naselja Planom su definirane slijedece
povrsine:
e izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja
e povrSine izvan gradevinskih podrucja

Clanak 15.
Sukladno odredbama Plana izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja €ine povrSine:
e proizvodne namjene (I)
ugostiteljsko-turisticke namjene (T)
sportsko-rekreacijske namjene (R)
posebne namjene (N1)
groblja
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Clanak 16.
Planom definirane povrSine proizvodne namjene (I) su izdvojena gradevinska podrucja
izvan naselja za izgradnju i razvoj proizvodnih i preradivackin pogona, zanatskih i
servisnih djelatnosti, skladiSnih prostora, te ostalih sli¢nih djelatnosti.

Clanak 17.
Planom definirana povrsina turisticko-ugostiteljsko namjene (T) je izdvojeno gradevinsko
podru€je izvan naselja unutar kojeg je dozvoljena izgradnja turistickin kapaciteta za
smjestaj i boravak te pratecCih ugostiteljskih sadrzaja kao i sadrzaja za sport, zabavu i
rekreaciju, komunalnih objekata i objekata infrastrukture.

Clanak 18.
Planom definirana povrsina sportsko-rekreacijske namjene (R) je izdvojeno gradevinsko
podrucje izvan naselja u sklopu kojeg je moguca gradnja sportskih terena i igralista, te
uredenje, Setnice, trim i biciklistiCke staze, bocalista, mini golfa i sl., te postava klupa i
javne rasvjete.

Clanak 19.
Planom definirana povrSina posebne namjene (N1) je izdvojeno gradevinsko podrucje
izvan naselja unutar kojeg je Planom odredena izgradnja Skole za odgoj djece sa
smetnjama u razvoju te pratecih sadrzaja kao i sadrzaja za sport i rekreaciju, komunalnih
objekata i objekata infrastrukture.

Clanak 20.

PovrSine izvan gradevinskih podrucja sukladno odredbama Plana obuhvacaju sljedece
povrsine:

e poljoprivredno tlo iskljuCivo osnovne namjene-vrijedno obradivo tlo (P2)
$uma iskljugivo osnovne namjene (S)
ostalo poljoprivredno tlo, ume i Sumsko zemljiste (PS)
povrsine infrastrukturnih sustava
povrsine rekreacijske namjene

Clanak 21.
Planom definirano poljoprivredno tlo iskljuivo osnovne namjene (P2) je vrijedno obradivo
zemljiSte za poljoprivrednu proizvodniju u koju kategoriju spadaju: oranice, livade, voénjaci,
maslinici vinogradi i vrtovi.

Clanak 22.
Planom definirane Sume osnovne namjene (S) su vrijedne Sumske povrsine na prostoru
unutar granica obuhvata koje se sukladno Planom utvrdenoj namjeni definiraju kao vrijedni
prirodni prostori i Stite u zate€enim prostorima.

Clanak 23. )
Planom definirano ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiSte (PS) je negradiv
prostor autohtonog pejzaza.
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Clanak 24.
Planom su utvrdeni prostorni koridori koje je potrebno o€uvati za izgradnju planiranih, te
proSirenje i modernizaciju postojecih infrastrukturnih sustava.

Clanak 24.a.
Planom su definirane povrSine rekreacijske namjene unutar kojih je moguca izgradnja i
uredenje rekreacijskih sadrzaja (Setnica, trim staza, biciklistiCkih staza i sl.).

Clanak 25.
U cilju osiguranja funkcioniranja namjene povrSina, osigurane su povrsine za gradnju i
rekonstrukciju cestovnih gradevina, povrSina za gradnju i rekonstrukciju pomorskih
gradevina (morska luka za javni promet lokalnog znacaja), ili su oznaceni dijelovi obale u
sklopu naselja na kojima su moguce intervencije u cilju uredenja pojedinih vrsta luka (luke
posebne namjene — luke nautiCkog turizma-marine i sportske luke).

Clanak 26.
Planom su definirani slijedec¢i uvjeti odredivanja namjene povrsina za cjelokupan prostor
Opcine i to:

e prostor kao ograniCen resurs mora se koristiti racionalno i svrhovito

e postivati princip organskog Sirenja postojecih naselja u okvirima zadanih mjerila

e preispitati mogucnosti koriStenja postojecih graditeljskih resursa unutar izgradenog
urbanog tkiva

o zastititi negradive dijelove obale od izgradnje bilo kojeg tipa i oblika

e sacuvati dijelove obale izvan naselja u prirodnom obliku

e planirane povrsine turistiCke izgradnje potrebno je veliCinom i tipom prilagoditi mjeri
zateCene urbane strukture

e na nenastanjenim otocima Planom se zabranjuje formiranje gradevinskih podrucja
bilo kojeg tipa ili namjene

e potaknuti aktivno koriStenje kultiviranih poljoprivrednih povrSina kao i kultiviranje
zapustenih potencijalnih poljodjelskih povrSina

e zastititi od prenamjene kultivirane poljoprivredne povrsine

e zastititi i regenerirati zelene i rekreativne, a poglavito Sumske povrSine u cilju
oCuvanja krajobraznih vrijednosti prostora

e Stititi kulturno povijesne cjeline i spomenike graditeljske bastine sukladno Zakonu o
zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN 69/99).
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2. Uvjeti za uredenje prostora
2.1. Gradevine od vaznosti za Drzavu i zupaniju

2.1.1. Gradevine od vaznosti za Drzavu

Clanak 27. )
Ovim planom, Uredbom, Strategijom i Programom prostornog uredenja RH te PPZ-om
(odredbe ¢€l. 4 -7) odredene su slijedece gradevina od vaznosti za Drzavu:

Prometne gradevine:
Cestovni objekti s pripadaju¢im gradevinama i uredajima:
e drzavna cesta D8: G.P. Pasjak (gr. R. Slovenije) - Sapjane - Rijeka - Zadar - Spilit -
G.P. Klek (gr. BiH) - G.P. Zaton Doli (gr. BiH) - Dubrovnik - G.P. Karasovi¢i (gr.
Crne Gore)
Zeljeznicki objekti s pripadajuéim gradevinama i uredajima:
e mogudi pravci i alternativna rjeSenja trase pruge velike propusne moci (potencijalni)

Vodne gradevine
Gradevine za koriStenje voda: i
e magistralni vodoopskrbni cjevovod Sibenik - Zadar - (postojeci)

Sportske gradevine

sportsko-rekreacijski centar povrsine 5 ha i viSe:
e povrsina sporta i rekreacije - Sv. Filip i Jakov
e povrsina sporta i rekreacije — Gornje Rastane.

Ugostiteljsko-turistiCke gradevine
ugostiteljsko-turisticke cjeline povrsine 5 ha i vise, odnosno za 1000 gostiju i vise:
e turistiCko naselje "Dubravice", Turanj (planirano)
e autokamp "Primorje", Sv. Filip i Jakov (planirano)
e hotel " Klan€eva Torina ", Sv. Petar na Moru (planirano)
e autokamp Donje Rastane (planirano)

2.2.2. Gradevine od vaznosti za zupaniju

Clanak 28.

Prometne gradevine
Cestovni objekti s pripadaju¢im gradevinama i uredajima:
Zupanijske ceste - postojece:

e 7 6042: Z 6040 — Galovac Kakma (D503) -Vrana (Z6064) prolazi kroz Gornje

Rastane, duljine 5,9* km
e 7 6045: Sv. Petar na Moru (D8) - Donje Rastane (L63114), duljine 3,4 km
e 7 6046: Sv. Filip i Jakov (D8) - Sikovo (L63116), duljine 5,3 km,
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e zaobalna obilaznica za rastereéenje drzavne ceste D8
e priklju€ak obilaznica Turanj - PaSmanski most (planirani).

lokalne ceste - postojece:

e 163104: Z6039 - Debeljak - Donje Rastane (Z6045), duljine 1,4 km

L63114: Gorica (Z6042) - Donje Rastane (Z6045), duljine 0,6 km
L63115: L63114 - L63116, duljine 2,4 km

L63116: Gornje Rastane (Z6042) - Sikovo (Z6046), duljine 3,5 km
L63117: Donje Rastane (Z6045) - Sikovo (Z6046), duljine 3,6 km
L63118: Viterinci - Gornje Rastane (Z6042), duljine 1,6

L63138: D8 - Turanj — Sv. Filip i Jakov (L63139), duljine 2,7 km
L63139: Sv. Filip i Jakov (D8) - Biograd na moru (D503), duljine 1,4 km
L63180: Sv. Filip i Jakov (Z6046) - Biograd na Moru (D503), duljine 1,6 km.

* Duljina ozna€ava dionicu ceste koja se nalazi unutar podrucja Opcine.

Pomorske gradevine:

Luke otvorene za javni promet:

Luke lokalnog znacaja:

Opéina Naselje Lokacija
Sv. Filip i Jakov Sv. Filip i Jakov Sv. Filip i Jakov
Sv. Filip i Jakov Sv. Petar Sv. Petar
Sv. Filip i Jakov Turanj Turanj
Luke nauti¢kog turizma manje od 200 vezova:
Op¢ina Naselje Lokacija
Sv. Filip i Jakov Turanj luka Turanj
Sv. Filip i Jakov Sv. Petar luka Sv. Petar
Sportske luke:
Op¢ina Naselje Lokacija
Sv. Filip i Jakov Sv. Filip i Jakov Sv. Filip i Jakov
Sv. Filip i Jakov Turanj Turanj
Sidrista:
Opé¢ina Naselje Lokacija
Sv. Filip i Jakov Sv. Filip i Jakov Sv. Filip i Jakov
Sv. Filip i Jakov Sv. Petar Sv. Petar
Sv. Filip i Jakov Turanj Turanj
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Vodne gradevine
Zastitne, regulacijske i melioracijske gradevine:

e sustavi za navodnjavanje (postojeci i planirani)
e maniji melioracijski sustavi (postojeci i planirani)

Gradevine za koristenje voda:
e vodoopskrbni sustavi — lokalni (postojeci, planirani i potencijalni)

Elektroenergetske gradevine:
e DV 110 kV TS Biograd - TS Bilice — postojeci

2.2. Gradevinska podrucja naselja
2.2.1. Opéi uvijeti

Clanak 29.
lzgradnja i razvoj naselja dozvoljeno je isklju€ivo unutar granica gradevinskog podrucja
naselja.

Clanak 30.
Gradevinsko podrucje naselja (GP naselja) je cjelovit prostor naselja, a dijeli se na
izgradeni dio te neizgradeni - uredeni dio i neizgradeni - neuredeni dio gradevinskog
podrucja naselja koji su u funkciji daljnjeg razvoja naselja.

lzgradeni dio gradevinskog podrucja predviden je za odrzavanje, obnovu, dovrSavanje i
uredenje rekonstrukcijom i sanacijom postojecCih, te interpoliranom izgradnjom novih
gradevina.

Neizgradeni — uredeni dio gradevinskog podrucja predviden je za daljnji razvoj izgradnjom
novih gradevina i uredenjem novih prostora. Neizgradeni dio gradevinskog podrucja moze
se do privodenja namjeni Koristiti kao poljoprivredno zemljiSte ili za sadrzaje priviemenog
ili povremenog karaktera temeljem posebnih odluka lokalne samouprave (sajmovi i
manifestacije i sli€no).

Neuredeni dio gradevinskog podrucja je neizgradeni dio gradevinskog podrucja na kojemu
nije izgradena planirana osnovna infrastruktura, te za koji je potrebna obvezna izrada
Urbanisti¢kog plana uredenja (UPU).

Clanak 31.
Planom definirana veli€ina GP naselja utvrdena je temeljem kriterija iz Programa
prostornog uredenja RH i Prostornog plana Zadarske Zupanije, uz postivanje dodatnih
kriterija:
e specificnostima razvojnih potencijala i procesa u pojedinom naselju
e izgradenost naselja izraZzena kroz ukupan broj izgradenih stambenih jedinica/kuc¢a
unutar pojedinog naselja i temeljem toga projiciran broj korisnika prostora.
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ProSirenic GF la-fur-od . reni-dio):

GP
naselje ha % (odizgradenog dijela)
Furanj 4578 19;94
etokBabae 0,77 19,11
Gornje-Rastane 3,58 5;45
Sikeve 123 2,67

Clanak 32. mijenja se i glasi:

Odnos izgradenog/neizgradenog dijela GP naselja sa iskazom njihovog udjela u
postocima u odnosu na ukupnu povrSinu GP pojedinog naselja, prema vaze¢em PPUO
Sveti Filip i Jakov (Sluzbeni glasnik Opcine Sv. Filip i Jakov 02/02, 03/06, 02/14, 03/15,
09/16 - ispravak, 02/17, 13/18 i 10/19) prikazan je u sljedecoj tablici:

naselje GP izgradeni dio neizgradeni dio
ha ha | % ha %
Naselja unutar prostora ograni¢enja ZOP-a:
Sv. Filip i Jakov | 13841 | 10625 | 7676 | 32,16 | 23,24
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Sv. Petar na Moru 89,60 67,27 75,08 22,33 24,92
Turanj 114,76 79,25 69,06 35,51 30,94
otok Babac 4,80 4,09 83,96 0,77 16,04
Naselja izvan prostora ograni¢enja ZOP-a:

Sv. Filip i Jakov 31,90 18,40 57,68 13,50 42,32
Donje Rastane 106,77 73,49 68,83 33,28 31,17
Gornje Rastane 100,61 69,49 69,07 31,12 30,93
Sikovo 62,79 46,01 73,28 16,78 26,72

Odnos izgradenog/neizgradenog dijela GP naselja sa iskazom njihovog udjela u
postocima u odnosu na ukupnu povrSinu GP pojedinog naselja sa uraCutanim
odstupanjima do kojih je doSlo zbog nove izgradnje u nezgradenim gradevinskim
podrucjima naselja - tablica prije proSirenja GP naselja:

) GP izgradeni dio neizgradeni dio
naselje ha ha % ha %
Naselja unutar prostora ograni¢enja ZOP-a:

Sv. Filip i Jakov 138,41 113,66 82,12 24,75 17,88
Sv. Petar na Moru 89,60 67,27 75,08 22,33 24,92
Turanj 114,76 79,25 69,06 35,51 30,94
otok Babac 4,80 4,80 100,00 0,00 0,00
Naselja izvan prostora ograni¢enja ZOP-a:

Sv. Filip i Jakov 31,90 19,47 61,03 12,43 38,97
Donje Rastane 106,77 73,49 68,83 33,28 31,17
Gornje Rastane 100,61 69,49 69,07 31,12 30,93
Sikovo 62,79 46,01 73,28 16,78 26,72

Prosirenje GP naselja (u odnosu na izgradeni dio):

. GP
naselje ha % (od izgradenog dijela)
Naselja unutar prostora ograni¢enja ZOP-a:

Sv. Filip i Jakov 5,35 4,71

Naselja izvan prostora ograni¢enja ZOP-a:

Donje Rastane 5,45 7,42

Gornje Rastane 7,34 10,56
Sikovo 1,00 217

Odnos izgradenog/neizgradenog dijela GP naselja sa iskazom njihovog udjela u
postocima u odnosu na ukupnu povrSinu GP pojedinog naselja - nakon proSirenja GP
naselja u naseljima Sv. Filip i Jakov, Donje Rastane, Gornje Rastane i Sikovo:
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naselje GP izgradeni dio neizgradeni dio
ha ha % ha %
Naselja unutar prostora ograni¢enja ZOP-a:
Sv. Filip i Jakov 143,76 113,66 79,06 30,10 20,94
Sv. Petar na Moru 89,60 67,27 75,08 22,33 24,92
Turanj 114,76 79,25 69,06 35,51 30,94
otok Babac 4,80 4,80 100,00 0,00 0,00
Naselja izvan prostora ograni¢enja ZOP-a:
Sv. Filip i Jakov 31,90 19,47 61,03 12,43 38,97
Donje Rastane 112,22 73,49 65,49 38,73 34,51
Gornje Rastane 107,95 73,75 68,32 34,20 31,68
Sikovo 63,79 46,01 72,13 17,78 27,87

Sva naprijed navedena gradevinska podrucja naselja prikazana su
prikazima 4. Gradevinska podrucja naselja u mjerilu 1:5000.

na kartograskim

Clanak 33.
Na podrucju Opcine Sv.Filip i Jakov unutar zastiCenog obalnog podrucja mora (ZOP-a)
nalaze se Cetiri naselja (Sv. Filip i Jakov, Sv. Petar na Moru, Turanj i Babac). Prema
dostupnim podacima Jedinstvenog upravnog odjela Opcine Sv. Filip i Jakov, navedena
naselja imaju preko 50% postojecih gradevina koje koriste za stalno stanovanje osobe
koje imaju prebivaliSte u naselju.

U élanku 33. ispred rijeci "zasticenog" dodaju se rijec¢i "prostora ograni¢enja".

Clanak 34.
Planom je utvrdeno stanovanje kao osnovna namjena prostora unutar granica
gradevinskog podrucja naselja.

Clanak 35.

Pored stanovanja kao osnovne namjene unutar GP naselja Planom se predvida i
dozvoljava izgradnja i uredenje sljedecih sadrzaja:

e objekti drustvenog standarda (Skola, vrti¢, crkva, zdravstvena ustanova, trznica i

sl.),

e gospodarski objekti koji ne ugroZavaju ekoloSku stabilnost naselja ili smanjuju
kvalitetu stanovanja,
javne zelene povrsine razliite namjene (parkovi, drvoredi, travnjaci, dr.),
uredene obale,
povrsine sportsko rekreacijskih sadrzaja (igralista),
pjeSacke i biciklisticke staze,
infrastrukturni koridori.
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Clanak 36.
Unutar granica gradevinskog podrucja naselja Planom je utvrdena izgradnja stambenih
zgrada u sklopu kojih je dozvoljeno funkcioniranje srodnih sadrzaja (trgovacki, usluzni,
ugostiteljski, servisni) koji nisu u koliziji sa osnovhom namjenom ili na bilo koji nacin
smanjuju kvalitetu stanovanja.

Clanak 37.
Planom je dozvoljeno unutar gradevinskog podrucja naselja izgradnja objekata drustvenog
standarda, kao $to su objekti za predskolski odgoj, objekti Skolstva, kulture, zdravstva, te
vjerski objekti.

Objekti iz prethodnog stavka trebaju prilikom projektiranja i izvodenja zadovoljavati uvijete
iz tocke 4 ovih odredbi (Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti).

Clanak 38.
Unutar granica gradevinskog podrucja naselja Planom je dozvoljeno pored stambenih
zgrada i izgradnja gradevina u sklopu kojih je dozvoljeno funkcioniranje srodnih sadrzaja
(trgovacki, usluzni, servisni turisticko—ugostiteljski) koji nisu u koliziji sa osnovnom
namjenom ili na bilo koji nac¢in smanjuju kvalitetu stanovanja.

Objekti iz prethodnog stavka trebaju prilikom projektiranja i izvodenja zadovoljavati uvijete
iz tocke 3 ovih odredbi (Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti).

Clanak 39.
Unutar granica gradevinskog podrucja naselja gradevine se mogu graditi iskljuivo na
gradevinskim Cesticama.

Na jednoj gradevinskoj Cestici se moze graditi samo jedna glavna (stambena, stambeno
poslovna ili poslovna) gradevina. Pored glavne gradevina na istoj Cestici moguce je graditi
i pomoc¢ne gradevine uz uvjet da su kumulativnho ispunjeni uvjeti u pogledu: max
koeficijenta izgradenosti (kig), iskoristivosti (kis) gradevinske Cestice.

Clanak 40.
Svaka pojedina gradevinska Cestica mora imati osiguran kolni ili pjeSacki pristup na
prometnu povrsinu. Prometnom povrSinom smatra se povrsina javne namjene, povrsina u
vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice (privatna prometnica u javnom koristenju) ili povrsina
na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne Cestice.
Minimalna Sirina prometne povrsine je 5,0 m.

Iznimno, u izgradenim dijelovima naselja, kada to naslijedena situacija na terenu zahtjeva
minimalna Sirina kolnog pristupa na prometnu povrsinu moze biti i manja, ali ne manja od
3,0 m uz uvjet da se u slu€aju gradnje ili proSirenja slijepe ulice obavezno izgradi okretiSte
na kraju ulice.

Iznimno, u starim jezgrama naselja omogucava se rekonstrukcija i gradnja gradevina na
gradevnim Cesticama koje imaju pjesSacki pristup uzi od 3 m, ali ne uzi od 1,5 m, uz uvjet
da je duzina pristupa maksimalno 50 m.
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U neizgradenim, uredenim dijelovima naselja do konaéne realizacije cesta i pristupnih
putova prema Planom definiranim uvjetima, moguce ishodenje dozvola za gradnju i
priklju€enje gradevnih Cestica na postojeci pristupni put, uz obveznu "rezervaciju" prostora za
proSirenje pristupnog puta kako je Planom definirano i to na nacin da se od osi postojeceg
puta regulacijski pravac pomakne na udaljenost polovice planiranog profila. Isto se odnosi i na
novu gradnju unutar izgradenih dijelova gradevinskog podrucja naselja gdje situacija na terenu
to dopusta.

Clanak 40.a.
U slu€aju kad se za potrebe planiranja prometnih povrsina, smanjuju povrSine gradevnih
Cestica na nacin da je povrSina tako smanjene gradevne Cestice manja od minimalne
dozvoljene povrSine za gradnju gradevne Cestice za maksimalno 15%, dozvoljava se
gradnja na predmetnoj Cestici, a za obrac€un kig-a, kis-a uzima se realna povrsina Cestice
nakon smanjenja.

Clanak 41.
Regulacijski pravac je mjesto prikljucenja gradevne Cestice na prometnu povrsinu.

Gradevinski pravac definira obveznu i najmanju mogucu udaljenost fronte gradevine od
regulacijskog pravca.

Ukoliko se na prednjem procelju gradevine pojavi bilo kakva istaka (balkon, stubista i sl.)
gradevinski pravac definiran je njom.

Clanak 42.
Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi min. 5,0 m ukoliko nije Zakonom o
javnim cestama ili posebnom odredbom drugacije utvrdeno.

U sluajevima kada je Cestica omedena prometnicom i pristupnim putem (slijepom ulicom)
udaljenost gradevine od pristupnog puta ili slijepe ulice moze biti i 3.0 m ukoliko je
ispostovana udaljenost 5,0 m od prometnice.

Clanak 43.
U izgradenim dijelovima naselja, a poglavito u starim jezgrama u sluCajevima kada je
gradevni pravac uz odredenu formiranu ulicu definiran postojecom izgradnjom gradevine
mogu stajati direktno do prometne povrsine, Sto znaci da se gradevina treba uskladiti s
postojecim stanjem uvjetima terena, okolnim gradevinama i cjelokupnim krajobrazom.

Situacija iz prethodnog stavka u takvim je sluCajevima i obveza iz ambijentalnih razloga ili
naslijedene situacije u slu€aju interpolacije.

Clanak 44. - OBRISAN

Clanak 45.
Udaljenost samostojecih i dvojnih gradevina od susjedne mede ne moze biti manja od 3
m. Na istoj udaljenosti moraju biti i istake na bo¢noj ili straznjoj fasadi gradevine.
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lzuzetak €ine veé izgradeni objekti za koje udaljenost od mede mozZe biti i manja u skladu
sa zateCenim stanjem, pod uvjetom da se zateCeno stanje ne moze mijenjati na Stetu
susjednog prostora.

Clanak 46.
Minimalne Sirine Cestice na mjestu gradevinskog pravca treba biti:
a) za samostojeci nacin gradnje 12 m
b) za dvojni nacin gradnje 8 m
c) za gradevinu u nizu 6 m

lzuzetak Cine interpolacije u starim jezgrama gdje se dozvoljava vece odstupanje u skladu
sa zateCenim stanjem.

Clanak 47. - OBRISAN
Clanak 48. - OBRISAN
Clanak 49. - OBRISAN
Clanak 50. - OBRISAN
Clanak 51. - OBRISAN
Clanak 52. - OBRISAN
Clanak 53. - OBRISAN

Clanak 54. - OBRISAN

2.2.2. Uvjeti za gradnju stambenih zgrada unutar gradevinskog podrucja naselja

Clanak 55.
Vrsta stambene zgrade ovisi 0 broju stanova unutar nje.

Clanak 56.
Na jednoj gradevinskoj Cestici Planom je dozvoljena izgradnja samo jedne stambene
zgrade.

Clanak 57.
Minimalna veli¢ina stambene gradevine je 50 m?.

Clanak 58.
Dozvoljena veli€ina i oblik stambene zgrade na prostoru unutar obuhvata Plana ovisi od:
e vrste gradevine,
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e velidine Gestice.

Clanak 59.
Planom se dozvoljava izgradnja slijedecih vrsta stambenih zgrada:
e stambena zgrada tipa A
e stambena zgrada tipa B
e stambena zgrada tipa C

Clanak 60.
Stambena zgrada tipa A sukladno Odredbama ovoga Plana moze biti samostojeca i
dvojna gradevina. Samostoje¢e stambene gradevine i jedinice dvojnih stambenih
gradevina mogu imati najviSe dva stana uz sljedece uvjete:
e max dozvoljena katnost Po+P+1K+Pk ili S+P+1K+krov
e max.visina gradevine /5 m.

lzuzetak Cine interpolacije u starim jezgrama gdje se dozvoljava odstupanje u pogledu
visine gradevine iskljucivo u slu€aju postivanja zateCenog stanja.

U élanku 60. stavku 1. u drugoj alineji broj "7,5" mijenja se brojem "8,5".

Clanak 61.
Stambena zgrada tipa B je sukladno Odredbama ovoga Plana stambena gradevina koja
moze imati najviSe Cetiri stana uz sljedece uvjete:
e max. dozvoljena katnost je: Po+P+2K+krov ili S+P+1K+Pk
e max. visina gradevine je 10,5 m

lzuzetak Cine interpolacije u starim jezgrama gdje se dozvoljava odstupanje u pogledu
visine isklju€ivo u slu¢aju postivanja zate€enog stanja.

Clanak 61.a.
Stambena zgrada tipa C je sukladno Odredbama ovog Plana stambena gradevina koja
moze imati najvise Sest stanova uz sljedeci uvjet:
e max. dozvoljena katnost je: Po+P+2K+krov ili S+P+1K+Pk
e max. visina gradevine je 10,5 m.

lzuzetak Cine interpolacije u starim jezgrama gdje se dozvoljava odstupanje u pogledu
visine iskljucivo u slu€aju postivanja zate€enog stanja.

Clanak 62.
Planom su utvrdeni osnovni prostorni pokazatelji za gradnju stambenih zgrada u svim
naseljima opcine Sv. Filip i Jakov i to:
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Stambena zgrada tipa A

min.
ovriina max. max. max. ukupna GBP
tip gradevine P koeficijent koeficijent svih nadzemnih
gradevne . . . . o . N 2
e ) izgradenosti iskoristivosti etaza (m?)
Cestice (m?)
samostojeca
gradevina 300 0,30 0,9 400
dvojna
gradevina 150 0,4 0,95 200
Stambena zgrada tipa B
or\';l:gi-na max. max. max. ukupna GBP
tip gradevine P koeficijent koeficijent svih nadzemnih
gradevne . . . . o . N 2
LD A izgradenosti iskoristivosti etaza (m?)
Cestice (m?)
samostojeca 500 0,30 0,9 500
gradevina
Stambena zgrada tipa C
or\r/]:gi-na max. max. max. ukupna GBP
tip gradevine P koeficijent koeficijent svih nadzemnih
gradevne . . . o . - 2
L2 . 2 izgradenosti iskoristivosti etaza (m-)
Cestice (m?)
samostojeca
gradevina 600 0,25 0,8 800

Podrum se ne moze Koristiti za stanovanje kod stambenih zgrada tipa B i C.

Ako se suterenska podzemna etaza (S) koristi za smjestaj vozila u mirovanju, kis se za tu

povrSinu povecava.

Clanak 62.a.

Posebni uvjeti za gradnju stambenih gradevina na otoku Babcu

* minimalna povrSina gradevne Cestice iznosi 300 m?
maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi 0,3
maksimalni koeficijent iskoristenosti iznosi 0,6
makimalna gradevinska (bruto) povrsina svih nadzemnih etaza iznosi 400 m?
maksimalna visina gradevine iznosi 4,5 m
maksimalna katnost gradevina iznosi Po+P+Pk ili S+P+krov
gradevine se moraju graditi kao samostojece.

Clanak 62.b.
Na postojecim legalnim objektima dozvoljava se rekonstrukcija i dogradnja uz obvezu
postivanja katnosti, visine, kig-a i kis-a, a sve u skladu s odredbama ovog Plana.
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Iznimno, objekte iz prethodnog stavka koji ne zadovoljavaju bilo koji od uvjeta propisanih
ovim Planom moguce je rekonstruirati iskljuivo u postoje¢im gabaritima.

2.2.3. Posebni uvjeti za interpolacije i rekonstrukcije unutar postojecih jezgri naselja
i zona guste izgradnje

Clanak 63.
U starim jezgrama naselja i zonama guste izgradnje Planom se dozvoljava rekonstrukcija
postojecih gradevina ili interpolacija novih na neizgradenim gradevinskim cesticama u
skladu s uvjetima opisanim u ¢lancima 64., 65. i 66.

Stare jezgre naselja i zone guste izgradnje oznacene su na kartografskim prikazima 4.
Gradevinska podrucja naselja u mjerilu 1:5000.

Clanak 64.
U sluCajevima rekonstrukcije postojecih gradevina unutar stare jezgre naselja i zona guste
izgradnje Planom se dozvoljava gradnja iako nisu ispunjeni uvjeti minimalne povrSine
gradevinske Cestice, udaljenosti od susjeda ili koeficijenta izgradenosti, pod uvjetom da se
dozvoljenom gradnjom zadrze zateCeni gabariti gradevine.

Iznimno se rekonstrukcijom iz prethodnog stavka moze dozvoliti i dogradnja etaze ili
povecanje visine gradevine ukoliko se na taj nacin slijedi visina susjednih gradevina.

Clanak 65.

U slu€ajevima interpolacije iskljuivo unutar stare jezgre naselja i zona guste izgradnje
Planom se dozvoljava izgradnja gradevine iako nisu ispunjeni uvjeti u pogledu minimalne
povrSine gradevinske Cestice, udaljenosti od susjeda ili koeficijenta izgradenosti, pod
uvjetom da se dozvoljenom gradnjom poStuje zate€eno stanje i naCin gradnje susjednih
gradevina u pogledu visine vijenca, izgradenosti Cestice i udaljenosti gradevine od mede,
te da se ni u kom sluCaju ne pogorSa zateCeno stanje odnosno kvaliteta stanovanja
postojecih susjednih gradevina.

Clanak 66.
Planom se zabranjuje izgradnja novih gradevina koje volumenom bitno odskacu od mjerila
postojecih susjednih gradevina. Izuzetak su zgrade za drustvene djelatnosti.

Unutar stare jezgre naselja Sv. Filip i Jakov, Turanj (osim otoka Babca) mogu se graditi
gradevine do visine susjednih gradevina, uz uvjet da maksimalna katnost gradevine ne
moze biti veCa od P+2+Pk u slu€aju susjednih gradevina vece katnosti.

Unutar stare jezgre naselja otoka Babac mogu se graditi gradevine do visine susjednih
gradevina.

Volumen, koeficijente izgradenosti i iskoriStenosti gradevne Cestice kao i izgled novih i
izgradenih gradevina pod zastitom spomenika kulture unutar jezgre naselja odrediti u
skladu s posebnim uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.
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Clanak 67. - OBRISAN

2.2.4. Pomoc¢ne i gospodarske gradevine

Clanak 68.
Uz gradevine osnovne namjene na istoj ¢estici mogu se graditi pomoéne gradevine i to:
e u sklopu gradevine osnovne namjene,
e odvojeno od gradevine osnovne namjene,
e uz susjednu medu uz uvjet da je grani¢ni zid izveden od vatrootpornog materijala,
da se na istom ne izvode otvori, te da se odvod vode s krova rijesi na vlastitoj
Cestici.

Pomocnim gradevinama smatraju se: garaze, Supe, drvarnice, spremista, ljetne kuhinje,
spremnici za pitku vodu i kiSnicu, bazeni, igralista, nadstre$nice i sl.

Bazeni tlocrtne povrSine manje od 100m?, spremnici ki$nice, spremnici pitke vode, vanjska
stubiSta (na terenu), nadstreSnice, otvorene terase moraju biti udaljeni minimalno 1m od
mede. Garaze Cija je jedna strana potpuno ukopana u teren mogu biti tom stranom
udaljeni od granice susjedne Cestice minimalno 1,0 m, a od regulacijske linijje minimalno
3,0 m.

Povrsina pomoc¢ne gradevine uradunava se u povrSinu izgradenosti i iskoristivosti Cestice
izuzev tehnickih etaza, spremnika za pitku vodu i kiSnicu, vodonepropusnih sabirnih jama
(procistaé otpadnih voda), otvorenih bazena do 100 m? s pripadaju¢im pomoc¢nim
prostorijama, otvorenih djelova zgrada te nadstresnica.

Pomoc¢ne gradevine mogu se graditi kao prizemne gradevine s mogucnoSc¢u gradnje
podruma maksimalne katnosti Po+P i maksimalne visine 4 m, a oblikovanjem i visinom
moraju biti uskladene s uredenjem prostora u kojem se grade. KroviSte moze biti koso
(dvostreSan ili jednostre$an krov) ili ravan krov sa odvodom vode na vlastitu Cesticu.
Clanak 69. - OBRISAN
Clanak 70. - OBRISAN

Clanak 71. - OBRISAN

2.2.5. Oblikovanje gradevina i uredenje Cestice

Clanak 72.
Gradevine u cjelini, kao i pojedini njihovi elementi moraju sadrzavati osobitosti autohtone i
tradicionalne primorske arhitekture.
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Horizontalni i vertikalni gabariti gradevine oblikovanje fasada i kroviSta, te koristeni
gradevinski materijal, moraju biti uskladeni s okolnom objektima, nadinom i tradicijom
gradnje i krajobraznim vrijednostima podneblja.

Gradevine koje se izgraduju kao dvojne moraju Ciniti arhitektonsku cjelinu.

Clanak 73.
Krov moZe biti kosi, na jednu, dvije tri ili Cetiri vode, te ravni (osim u starim jezgrama
naselja i povijesnim cjelinama). Planom je dozvoljena kombinacija kosog i ravnog krova.

Za pokrov je dozvoljena upotreba valovitog i utorenog crijepa ili kupe kanalice (osim
zgrada drustvenih djelatnosti koje mogu koristiti i druge vrste pokrova). KroviSte ne smije
imati strehu.

Vijenac krova moze biti max. 25 cm istaknut od ruba fasade gradevine, a na zabatu 10
cm. U slu¢aju gradnje dvovodnog krova na kosom terenu obvezno je postavljanje
sljemena krova paralelno sa slojnicama terena.

Nagib krova moze biti od 16° do 28° (osim zgrada drustvenih djelatnosti koje mogu imati
kose krovove blazeg nagiba).

Clanak 74.
Fasadne povrSine trebaju se izvoditi u kamenu ili Zbukati. Dozvoljena je kombinacija
kamena i Zbuke.

Kod fugiranja fasade u kamenu ne smiju se isticati fuge, vec ih je potrebno svijetlo tonirati.

Zbukane fasade moraju se odmah bojati nakon Zbukanja i to iskljudivo u svijetlim
tonovima.

Clanak 75.
Teren oko gradevina, potporni zidovi, terase i slicno moraju se izvesti tako da ne
narusavaju izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjedne
Cestice i gradevina.

Ogradne zidove prema prometnici i javnim povrSinama izvesti max. do 1,00 u punom
masivhom zidu ili betonu, sa gornjim providnim dijelom (bez Siljaka i bodljikave Zice)
obraslim u autohtonom zelenilu.

Clanak 76.
Promet u mirovanju obvezatno treba rijeSiti unutar Cestice i to prema kriterijima iz toCke 5.
(Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava)
ovih odredbi.

Planom je dozvoljeno odstupanje od naprijed navedenih uvjeta unutar gradevinskog
podrucja otoka Babac.
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Clanak 77.
Sa jedne prometnice/pristupnog puta moguc¢ je samo jedan kolni pristup na gradevnu
Cesticu. Planom nije dozvoljen direktan pristup s prometne povrSine na parkirna mjesta na
Cestici osim u slu€aju pristupa sa nerazvrstanih prometnica.

Prostor izmedu gradevinskog i regulacijskog pravca, ukoliko je to moguce, treba barem
jednim dijelom urediti kao ukrasni vrt, koristeci prvenstveno autohtoni biljni materijal.

Clanak 78.
Na gradevnoj Cestici potrebno je maksimalno sacuvati postojece drvece.

Prilikom definiranja tlocrta gradevine u okviru zadanih normi, potrebno je maksimalno
respektirati postojeCe visoko zelenilo. Ukoliko nije moguce izbjeci uklanjanje odredenog
broja stabala, odgovarajuci broj je potrebno posaditi na slobodnim dijelovima Cestice.

Clanak 79.
Podne povrSine dvorista, terasa i puteljike na Cestici poploCati kamenom ili betonskim
elementima.

Nad dvoriStima ili terasama dozvoljava se odrina i tradicijsko zelenilo. Na nenatkrivenim
balkonima moguce je postavljanje platnenih tendi.

2.2.6. Uvjeti uredenja i izgradnje neizgradenih podruéja unutar gradevinskog

podrucja naselja
Clanak 80.
Pored zajednickih opcih uvjeta za izgradnju i uredenje gradevinskog podrucja naselja
prilikom izrade UPU-a potrebno je postivati sliedece uvjete:
¢ rijeSiti prohodnost i prometnu pristupacnost zone

e osigurati min. 20% povrsine zone obuhvata plana za javne povrSine
e osigurati prohodnost i pristupacnost duZobalnog pojasa.

Clanak 81. - OBRISAN
Clanak 82. - OBRISAN
Clanak 83. - OBRISAN
Clanak 84. - OBRISAN
Clanak 85. - OBRISAN
Clanak 86. - OBRISAN

Clanak 87. - OBRISAN
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2.2.7. Uvjeti uredenja i gradnje unutar luka otvorenih za javni promet lokalnog

znacaja
Clanak 87.a.
Planom je utvrden vrsni kapacitet za sve morske luke unutar obuhvata Plana, i to:
NASELJE LOKACIJA KAPACITET
Sv. Filip i Jakov Sv. Filip i Jakov <500
Sv. Petar Sv. Petar <300
Turanj Turanj <400

Navedeni kapaciteti odnose se kumulativno za cijeli lu¢ki prostor (komunalni vez, nauticki
vez, vez u tranzitu, sportski vez i dr.)

Za gradnju nove lucke infrastrukture ili rekonstrukciju postojeée obvezna je izrada UPU-a
uz postivanje opcih uvjeta gradnje i uredenja:

e U lukama se mogu formirati slijedeci sadrzaji: Setnice, zelene povrSine, benzinske
postaje, trgovine, sportsko-rekreacijske i ugostiteljske djelatnosti s pratecim
infrastrukturnim sustavima,

e naselje s pripadajucom lukom mora se tretirati kao jedna urbana cjelina,

e U javnom prostoru obalnog dijela naselja smjestaju se objekti javne namjene pod
uvjetom da ukupna povrSina njihove izgradenosti ne prelazi 10% ukupne javne
povrsine,

e veliCine objekata za pojedine vrste programa moraju biti uskladene s postojeéim
volumenima unutar mati¢nog naselja,

e potrebno je onemoguciti negativni utjecaj na postojece i planirane plaze.

Dozvoljeno je odmuljivanje luka u skladu s prethodno izradenom Studijom odmuljivanja za
podrucje luke.

Clanak 88.
Luke otvorene za javni promet imaju prioritet u lu¢kom prostoru pa je planiranje ostalih
namjena moguce ukoliko se ne ugrozava djelatnost luke otvorene za javni promet. Unutar
zone luke u sklopu gradevinskih podrucja naselja Planom je utvrden prostor luke otvorene
za javni promet lokalnog znacaja u kojim se odvija javni, komunalni, tranzitni, nauticki i
sportski promet, te promet ribarskih i turistickih brodova. Lu¢ko podrucje luke otvorene za
javni promet moze imati viSe luCkih bazena kako je utvrdeno ovim Planom.

Sukladno tome prostor luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja je podrucje unutar
kojeg je Planom dozvoljena osnovna namjena pojedinih zona i to:

e operativni dio luke - koristi se za prihvat plovila u javhom pomorskom prijevozu i
plovila za povremeni prijevoz putnika, ribarskih plovila, jahta, teretnih i ostalih
plovila te za iskrcajna mjesta za ribarska plovila

21
RADNI MATERIJAL ARHEO d.o.0. - Zagreb




VII. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE SVETI FILIP | JAKOV
ODREDBE ZA PROVODENJE

e komunalni dio luke - koristi se za stalni vez brodica lokalnog stanovnistva
e nauticki dio luke u tranzitu
e zona veza ribarskih i turistickih brodova u tranzitu

Detaljna namjena povrsina i uvjeti gradnje unutar luka otvorenih za javni promet lokalnog
znacaja utvrditi ¢e se cjelovitim UPU-om obalnog pojasa unutar gradevinskog podrucja
naselja, a u skladu sa uvjetima utvrdenim PPZ-om, ovim Planom i stvarnim maritivnim
mogucnostima prostora.

Clanak 89.
Stvarni kapacitet luke (max. mogudi broj vezova) utvrditi ¢e se ¢e se detaljnijom planskom
dokumentacijom u skladu sa prostornim mogucénostima pojedine zone.

Prilikom utvrdivanja kapaciteta pojedine prostorne zone luke otvorene za javni promet
lokalnog znacaja prioritet treba dati komunalnom vezu na nacin da se osigura dovoljan
broj vezova za potrebe domicilnog stanovnistva.

Clanak 90.
U zoni luke dozvoljena je izgradnja i uredenje sljedecih sadrzaja:
e izgradnja i rekonstrukcija gradevina maritimne zastite
e izgradnja pratecih ugostiteljsko usluznih i dr. poslovnih sadrzaja
e izgradnja i uredenje pjeSacCke Setnice
¢ uredenje zastitnog zelenog pojasa.

Planom dozvoljena izgradenost zone je 10% kopnene povrSine zone uz uvjet da visina
vijenca pratecih ugostiteljsko usluznih sadrzaja ne prelazi 5.50 m.

Clanak 90a.
Unutar obuhvata Plana planirane su luke nauti¢kog turizma (LN):
NASELJE LUKA KAPACITET
Turanj Turanj <200
Sv. Petar Sv. Petar <200

Prostorno i funkcionalno rjeSenje luke nautiCkog turizma odreduje se UPU-om uz
postivanje opcih uvjeta gradnje i uredenja prostora luka. U lu€kim prostorima s vise
namjena, moguce je planirati luke nauti¢kog turizma s minimalnim propisanim uvjetima u
pogledu izgradnje, uredenja i opreme.

Suhe marine moguce je planirati unutar luka nauti¢kog turizma i u gospodarskim zonama
unutar ili izvan naselja.

Clanak 90b.
Unutar obuhvata Plana u naseljima Sv. Filip i Jakov i Turanj planirane su sportske luke
(LS) kapaciteta manje od 50 vezova.
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Clanak 90c.
Unutar obuhvata Plana planirana su sidrista (S):
NASELJE LOKACIJA POVRSINA (cca m?)
Sv. Filip i Jakov Sv. Filip i Jakov 6200
Turanj Turanj 14000
Sv. Petar Sv. Petar 20000

Sidriste moze imati jedno ili viSe polja koja se mogu koristiti neovisno. Ukoliko je polje
sidrita unutar lu¢kih prostora ne smije ugroZzavati ostale namjene i plovni put. Ukoliko je u
lu¢kom prostoru planirano sidriste i luka nautiCkog turizma, dozvoljeno je koriStenje sidrista
do izgradnje luke nauti¢kog turizma.

Minimalna udaljenost sidriSta od obale je 50 metara, a iznimno moze biti i manja ukoliko
nije uz GP naselja, postojece zone ugostiteljsko turisticke namjene ili plaze. Plutae unutar
sidriSta moraju biti smjeStene na nacin da se racionalno koristi prostor te da se osigura
siguran pristup do svake plutae unutar polja sidrista.

Lokacijska dozvola za sidrista izdaje se temeljem ovog Plana.

2.2.8. Uvjeti uredenja i gradnje uredenih morskih plaza unutar naselja

Clanak 91.
Planom su utvrdeni uvjeti za uredenje i izgradnju ,uredenih morskih plaza unutar naselja
(R3).

Planom je dozvoljava uredenje i izgradnja uredenih morskih plaza unutar naselja uz
obavezno postivanje sljedecih uvjeta:
e obavezno treba osigurati prohodnost javnog duZobalnog pojasa
e urediti, a po potrebi i nasuti obalni pojas radi oblikovanja javnog prostora za
sunc¢anje u slu¢ajevima kada morfologija prirodne obale to uvjetuje
e predvidjeti postavu tuSeva, kabina za presvlacenje i sanitarnih ¢vorova sukladno
vazecim standardima i pravilniku za Javne plaze
e urediti neprekinutu Setnicu (lungo mare) Sirine min. 3,0 m
e respektirati postojeée zelenilo i oblikovno ga ukomponirati u planiranu organizaciju
prostora
e osmisliti zastitno zelenilo na rubovima zona i uz Setnicu
e osigurati min. 20 % povrSine uredene morske plaze za zelene povrsine
e moguce je postavljanje/uredivanje ploha do 100 m? za dodjeljivanje koncesijskih
odobrenja za smjestaj motaznih objekata do 12 m? (pruzZanje ugostitljskih usluga)
izvan linije pomorskog dobra.

Clanak 92.
Planom se odreduje na neizgradenim dijelovima gradevinskih podrucja naselja i prilikom
nasipavanja obale unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja osigurati javni
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prostor (slobodan prolaz) min. Sirine 15,0 m od morske obale do ruba gradevinskog
podrucja, u sklopu kojega treba osigurati Setnicu i zastitni tampon zelenila.

Clanak 92.a.

Radi uredenja akvatorija uz uredenu morsku plazu - R3 unutar gradevinskog podrucja
naselja moze se provoditi nasipavanje Sljunka ili pijeska radi prilagodavanja konfiguracije
morskog dna, ali ne Sire od 20 m od obalne linije, i graditi zastitne gradevine - valobrani
(radi zadrzavanja Sljunka i pijeska ili postavu plazne opreme). Podrucje uredene morske
plaze treba opremiti potrebnim komunikacijskim povrSinama povezanim sa sustavom
urbane zone, te odgovaraju¢om infrastrukturom (vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda,
elektroopskrba).

Clanak 93. - OBRISAN

2.3. lzgradene strukture van naselja

Clanak 94.
Sukladno odredbama ovoga Plana izgradenim strukturama van naselja smatraju se:

| - izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja:
e gospodarske - proizvodne namjene ()
e gospodarske - poslovne namjene (K)
e gospodarske - ugostiteljsko- turistiCke namjene (T)
e sportsko-rekreacijske namjene (R)
e povrSina za Skolu za odgoj djece sa smetnjama u razvoju (N1)
e groblja (G)
e objekti marikulture (H) — povrSine za uzgoj Skoljaka.

Il — pojedinacni objekti i povrSine izvan gradevinskih podrucja:
e povrsine infrastrukturnih sustava
e povrsine rekreacijske namjene
e pojedinacni objekti u funkciji poljoprivredne proizvodnje
e pojedinacni objekti i uredaji unutar Sumskih povrsina.

2.3.1. Uvjeti za izgradnju i uredenje izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja
gospodarske — proizvodne namjene

Clanak 95.
Planom definirane povrsine gospodarske - proizvodne namjene (I) su povrsine izdvojenog
gradevinskog podrucja izvan naselja za izgradnju i razvoj proizvodnih i preradivackih
pogona, zanatskih i servisnih djelatnosti, skladidnih prostora, te ostalih sli¢nih djelatnosti.

Unutar Planom definiranog izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja proizvodne
namjene nije dozvoljena izgradnja industrijskih pogona.
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Clanak 95.a.

Postojece i planirane zone gospodarske - proizvodne namjene (l) iz prethodnog ¢lanka,
mogu se razvijati i kao namjenski parkovi koji pored osnovnih djelatnosti sadrze i
komplementarne aktivnosti, tj. djelatnosti namijenjene za:

e poslovanje
usluge
turizam
trgovinu i ugostiteljstvo
sport i rekreaciju
zabavu
edukaciju

Ukupno angazirano zemljiSte osnovnih djelatnosti mora biti vece od 80% ukupne povrSine
zone.

Za razvoj svakog namjenskog parka potrebno je izraditi prethodne programske studije
zasnovane na investicijskim programima korisnika i drugim relevantnim dokumentima, a
na temelju Cega se utvrduju zone obuhvata za svaki namjenski park posebno i definiraju u
prostornom planu opcine.

Na osnovu posebne studije svih zaselaka s potencijalom seoskog turizma treba izdvoijiti
one zaseoke kod kojih se predlaze promjena statusa zaseoka u etno-park. Prethodna
studija treba utvrditi programske elemente za izradu urbanistiCkog plana uredenja
uvazavajuci odredbe konzervatorskih uvjeta.

Odredbe ovog cClanka odnose se iskljuCivo na zone koje se nalaze izvan prostora
ogranienja zasticenog obalnog podrucja mora (ZOP).

Clanak 96.

Ovim Planom utvrdene su slijedeCe povrSine izdvojenih gradevinskih podrucja izvan
naselja gospodarske - proizvodne namjene (I) unutar podrucja Opcine Sv. Filip i Jakov u
naseljima:

e Sv. Filip i Jakov - 3 zone

e Rastane Gornje — 1 zona

e Turanj—1 zona

e Turanj - postojeci staklenici (I4) — 1 zona

Clanak 97.
Planom definirane povrSine i granice prostornog obuhvata izdvojenih gradevinskih
podruCja izvan naselja gospodarske - proizvodne namjene ucrtane su na grafiCkim
prilozima list br. 1. Koristenje i namjena povrsina mj. 1: 25 000, i uz gradevinsko podrucje
pripadajuceg naselja mj. 1: 5000.
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Clanak 98.
Planom se uvjetuje osigurati kvalitetnu pristupnu prometnicu do planom utvrdenih povrsina
gospodarske - proizvodne namjene, te kvalitetno isplanirati internu prometnu mrezu unutar
povrSina proizvodne namjene sa zajedni¢kim prikljuckom na javnu prometnicu bez
mogucnosti direktnog priklju€enja svake pojedine Cestice na istu.

2.3.1.1. Uvjeti za izgradnju i uredenje povrsina zanatskih i servisnih djelatnosti (12) -
Sv. Filip i Jakov, Rastane Gornje i Turanj

Clanak 99.

Unutar povrSine zanatskih i servisnih djelatnosti (12) Sv. Filip i Jakov, Turanj, Rastane
Gornje, Planom se dozvoljava izgradnja i uredenje gradevina i pogona slijede¢e namjene:

e obrtniCke i zanatske radionice

e proizvodni pogoni male privrede

e skladista

e vatrogasni dom (komunalno servisna djelatnost) unutar izdvojenog gradevinskog

podrucja izvan naselja zanatskih i servisnih djelatnosti (12) - Sv. Filip i Jakov.

Clanak 100.
Planom se utvrduju slijedeci uvjeti za izgradnju i uredenje povrsina zanatskih i servisnih
djelatnosti - Sv. Filip i Jakov, Turanj, Rastane Gornje:
* minimalna veli¢ina gradevne Cestice je 1000 m?
maksimalni koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice je 0,4
dozvoljena katnost gradevina je P
e maksimalna visina pojedine gradevine je tehnoloSki uvjetovana i ovisi 0 namjeni
gradevine, ali ne moze biti ve€a od 11,5 m. Izuzetak su pojedini dijelovi gradevina,
npr. dimnjaci, kod kojih visina moze biti i veca
e minimalno 20% povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovni nasadi i
prirodno zelenilo
e sve gradevinske Cestice trebaju imati osiguran kolni pristup min. Sirine 6,0 m
e svim gradevinskim Cesticama treba biti osiguran priklju€ak na objekte infrastrukture
(struja, voda, odvodnja, ptt) ukoliko postoji izgradena infrastruktura na tom
podrucju, a u slu€aju vodoopskrbe pod uvjetom da to ne naruSava vodoopskrbu
postojecih korisnika vodnih usluga, u protivnom je potrebno vrsiti rekonstrukciju
uli¢nog cjevovoda.

Clanak 101.
Unutar svake gradevinske Cestice treba biti osiguran prostor za promet u mirovanju
skladno standardima definiranim ovim planom.

Potreban broj parkiraliSnih mjesta definiran je ovim odredbama tocka 5. Uvjeti utvrdivanja
koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava.

Ostatak Cestice treba urediti u zastitnom i ukrasnom zelenilu koriste¢i autohtone biljne
vrste.
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Clanak 102.
Ovim Planom utvrduje se obveza izrade urbanisticCkog plana uredenja za povrSine
zanatskih i servisnih djelatnosti (I12) — Sv. Filip i Jakov, Turanj, Rastane Gornje.

Granice urbanistiCkog plana uredenja sukladne su granicama povrSina proizvodne
namjene definiranih ovim Planom.

Prilikom izrade urbanistiCkog plana uredenja moraju se postivati svi naprijed navedeni
uvjeti izgradnje i uredenja.

2.3.1.2. Uvjeti za izgradnju i uredenje povrsine postojecih staklenika (14) — Turanj

Clanak 103.
Unutar povrSine postojecCih staklenika za uzgoj cvije¢a i povréa - Turanj dozvoljava se
izgradnja, uredenje i rekonstrukcija gradevina sljede¢e namjene:
¢ staklenici, plastenici i sl.
e prateci sadrzaji (skladiste, upravna zgrada, kotlovnica).

Clanak 104.
Planom se dozvoljava rekonstrukcija ili gradnja gradevina iz prethodnog Clanka i uredenje
terena unutar povrsine postojecih staklenika uz postivanje sljedecih uvjeta:
e dozvoljena katnost gradevina je P
e visina ovisi 0 namjeni gradevine, ali ne moze biti ve¢a od 5,0 m
e sve gradevinske Cestice trebaju imati osiguran kolni pristup min. Sirine 6,0 m
e svim gradevinskim Cesticama treba biti osiguran priklju€ak na objekte infrastrukture
(struja, voda, odvodnja, ptt) ukoliko postoji izgradena infrastruktura na tom
podruc¢ju, a u slu€aju vodoopskrbe pod uvjetom da to ne naruSava vodoopskrbu
postojeCih korisnika vodnih usluga, u protivnhom je potrebno vrsiti rekonstrukciju
uliénog cjevovoda.

Zona postojecih staklenika (14) prikazana je u grafickom prilogu 1. Koridtenje i namjena
povrsina u mjerilu 1:25000 i 4/2 Gradevinska podrucja naselja Turanj u mjerilu 1:5000.

2.3.2. Uvjeti za izgradnju i uredenje povrsine pomoc¢nih gospodarskih objekata (I13) —
Sv. Filip i Jakov

Clanak 105.
Planom definirana povrS8ina za gradnju pomoc¢nih gospodarskih objekata (I13) je prostor
namijenjen izgradnji objekata za smjestaj stoke i peradi u cilju izmjestanja istih izvan GP
naselja.
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Clanak 106.
Izgradnja i uredenje povrSine pomoc¢nih gospodarskih objekata (13) moguce je na temelju
UPU -a kojim Ce se ispostovati sluedem uvjeti:
min. veli¢ina Gestice je 300 m?
max. izgradenost Cestice je 0.20
svaka Cestica mora imati pristup sa javnog puta
min. Sirina pristupnog puta je 5,0 m
odvodnju otpadnih voda rijeSiti zajedniCkim sustavom ili autonomno na svakoj
Cestici maksimalna visina gradevine iznosi 5 m.

2.3.2.a. Uvjeti za izgradnju i uredenje povrsine za uzgoj Skoljkasa — marikulture (H)

Clanak 106.a.
Instalacije za uzgoj Skoljkasa moraju biti smjeStene najmanje 50 m od obale. Iznimno,
moguce je i ha manjoj udaljenosti ukoliko nije u blizini GP naselja, zone ugostiteljsko
turistiCke namjene i/ili plaze.

Nuzno je inaugurirati praksu integralnog upravljanja obalnim podruc¢jem kao najprikladnijeg
odgovora na prepoznate postojeCe i dolaze¢e probleme, uz zastitu obalnog podrucja i
pazljivog gospodarenja njegovim resursima, a sve u skladu sa Studijom koristenja i zastite
mora i podmorja. To znaCi da ¢e se lokacije za uzgoj pratiti i ukoliko se pokaze da
odredena lokacija ne odgovara moguce je izmjestanje unutar dozvoljenih zona.

Lokacijsku dozvolu za pojedino uzgajaliste za uzgoj Skoljkasa unutar planom utvrdenih
zona moguce je ishoditi temeljem prostornog rjeSenja kojim ¢e se potvrditi uskladenost
odabrane lokacije sa posebnim propisima koji ureduju sigurnost hrane, standard kakvocée
voda, razvrstavanje uzgojnih podrucja za Skoljkase u razrede koji podlijezu sluzbenoj
kontroli hrane Zivotinjskog podrijetla, te posebnima propisima zastite okolisa i zastite
prirode.

U svim zonama koje su odredene za uzgoj Skoljaka nije dopusteno ispustanje otpadnih
voda, osim iz kategorije marikulture.

U zonama za marikulturu gdje nije planirana izgradnja luke dozvoljeno je graditi priveze za
plovila koja se koriste u marikulturi i to na nacin da duzina obale koja se koristi moze biti
do 1,3 puta veca od ukupne duzine plovila na uzgajaliStu.

Clanak 107.
Precizna lokacija kao i oblik i veli€ina povrSine pomocnih gospodarskih objekata utvrdena
je ovim Planom i ucrtana u grafickom prilogu list br. 1. (KoriStenje i namjena povrSina, m;.
1:25000) i list br. 4/3.B. Gradevinska podrucja naselja Sv. Filip i Jakov, mj. 1:5000).
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2.3.2.b. Uvjeti za izgradnju i uredenje izdvojenog gradevinskog podrucja izvan
naselja gospodarske — poslovne namjene (K)

Clanak 107.a.
Planom je definirana povrSina gospodarske - poslovne namjene (K) u naselju Sv. Filip i
Jakov, a predstavlja povrsinu izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja namijenjenu
gradnji gradevina Cistih i ekoloSki prihvatljivih gospodarskih-poslovnih namjena (poslovno-
usluznih, poslovno-trgovackih i komunalno-servisnih).

UVJetI gradnje unutar zone gospodarske - poslovne namjene (K):

minimalna veli¢ina gradevne Cestice iznosi 800 m?

najveci koeficijent izgradenosti iznosi 0,6

najveci koeficijent iskoristenosti iznosi 1,0

najveci dozvoljeni broj etaza je P+1

maksimalna visina gradevina je 12,0 m

minimalno 30% gradevne Cetice mora biti uredeno kao hortikulturne povrsine ili
prirodno zelenilo

sve gradevne Cestice trebaju imati osiguran kolni pristup minimalne Sirine 6,0 m
gradevne Cestice moraju imati osiguran priklju¢ak na objekte infrastrukture (struja,
voda, odvodnja, TK) ukoliko postoji izgradena infrastruktura na tom podrucju, a u
slu€aju vodoopskrbe pod uvjetom da to ne naruSava vodoopskrbu postojecih
korisnika vodnih usluga, u protivnom je potrebno vrsiti rekonstrukciju uli€nog
cjevovoda

udaljenost gradevina od granice susjednih gradevnih Cestica iznosi minimalno h/2,
ali ne manja od 5,0 m pri ¢emu je h visina gradevine

minimalna udaljenost gradevina (gradevinski pravac) od regulacijskog pravca iznosi
6m

uz povrsine drugih namjena potrebo je postaviti pojas zastitnog visokog zelenila
minimalne Sirine 3,0 m

na gradevnim Cesticama smjeStenim unutar gospodarskih zona treba osigurati
potreban broj parkiraliSnih mjesta u skladu sa ¢lankom 175. odredbi ovog Plana.

Dio zone namijenjen je infrastrukturnim povrSinama - javnom parkiraliStu, Cija ¢e se to€na
povrsina odrediti urbanistickim planom uredenja cijele zone.

Unutar dijela zone namijene gradnji gospodarskih - poslovnih (K) gradevina mogu se
smijestiti i drugi zajednicki sadrzaji koji sluze zaposlenima i posjetiteljima (npr. javni i
drustveni sadrzaji, ugostiteljski, zabavni i sl. sadrzaji) ¢ija ukupna povrSina moze iznositi
do 20% povrsine obuhvata cijele zone.

Gospodarska zona - poslovna (K) prikazana je u grafiCkom prilogu 1. KoriStenje i namjena
povrsina u mjerilu 1:25000 i 4/3.B. Gradevinska podrucja naselja Sv. Filip i Jakov u mjerilu
1:5000.
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2.3.3. Uvjeti za izgradnju i uredenje izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja
gospodarske - ugostiteljsko-turisticke namjene

Clanak 108.
Planom definirane povrSine gospodarske - ugostiteljsko-turisticke namjene (T)
predstavljaju izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja unutar kojih je dozvoljena
izgradnja turistickih kapaciteta za smjeStaj i boravak osoba te pratecih ugostiteljskih
sadrZaja kao i sadrZaja za sport, zabavu i rekreaciju, komunalnih objekata i objekata
infrastrukture.

Clanak 109.
Unutar Planom definiranih povrSina izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja
ugostiteljsko-turistiCke namjene nije dozvoljena izgradnja stambenih objekata.

Clanak 110.
Planom se utvrduju sve planirane povrSine izdvojenog gradevinskog podrucja izvan
naselja gospodarske - ugostiteljsko-turisticke namjene unutar podrucja Opcine Sv.Filip i
Jakov i to:

e planirane povrsine izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja ugostiteljsko-
turisticke namjene unutar ZOP-a:

naselje lokacija vrsta povrsina (ha) kapacitet
Sv. Petar Klan€eva Torina T1, T3 10,00 1000
Turanj Dubravice T2 12,00 1000
Turanj Krs T1, T2 2,00 200

e planirane povrsine izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja ugostiteljsko-

turisticke namjene izvan ZOP-a:

naselje lokacija vrsta povrsina (ha) kapacitet
Rastane Donje Smiljevaca T3 20,00 500
Rastane Gornje Luzine T3 4,00 200

TuristiCke zone mogu se planirati samo na temelju prethodno izradenog programa u
kojemu je jasno prikazana idejna koncepcija prostornog rjeSenja s programskim
odrednicama koje moraju sadrzavati:

e najpovoljnije oblike sadrzaja turistiCke ponude s gospodarskog stajalista,
nosivi kapacitet prostora prema njegovim morfoloskim i ekoloskim karakteristikama
odnos predloZenog rieSenja prema Siroj situaciji
racionalno povezivanje na prometnu mrezu,
opremanje uredajima vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.

Pri izradi prostornog rjeSenja treba odabrati takve sustave koji Ce valorizirati sve vrijednosti
okoliSa s ciliem njegove pune zastite.
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U c¢lanku 110. stavku 1. alineji 1 ispred rije¢i "ZOP-a" dodaju se rije€i "prostora
ogranicenja".

U ¢élanku 110. stavku 1. alineji 2 ispred rije€i "ZOP-a" dodaju se rije€i "prostora
ogranicenja".

Iza ¢lanka 110. dodaje se novi €lanak 110.a. koji glasi:

Clanak 110.a.

U sklopu zone ugostiteljsko-turisticke namjene Klanceva Torina (T1, T3) u naselju Sv.
Petar planirano je Priveziste (P) u iskljuCivoj funkciji ugostiteljsko-turisticke zone.

Unutar priveziSta planirani su privezi u funkciji ugostiteljsko-turisticke zone pod kojim se
podrazumijeva smjestaj jednog pristana veza maksimalne duljine operativne obale 20 m
za prihvat turistickih brodova za prijevoz izletnika - turista.

Takoder se unutar priveziSta planira i smjestaj vezova za plovila korisnika zone. Najveci
dopusteni broj vezova odreden je kapacitetom ugostiteljsko-turistiCke zone i iznosi 20%
ukupnog broja smjestajnih jedinica.

Privez u funkciji ugostiteljsko-turisticke zone ne moze zauzeti viSe od 25% obalne crte
zone te se ne mogu planirati nikakvi objekti tehnicko tehnoloSke funkcije: servisi, radionice
i sl. osim potrebne opreme za prihvat plovila u pravilu pontonskog tipa i na nacin da
medusobno nisu ugrozZeni nacini koriStenja zone te da se maksimalno zadrZi prirodna
struktura obale.

Vezovi unutar akvatorija Privezista (P) mogu biti i sidriSnog tipa. U slu€aju postavljanja
sidriSta, minimalna udaljenost polja sidriSta od obale je 50 metara te ne smije ugroZavati
ostale namjene i plovni put, a plutace unutar sidriSta moraju biti smjestene na nacin da se
racionalno koristi prostor te da se osigura siguran pristup do svake plutaCe unutar polja
sidrista.

Clanak 111.

Kapacitet pojedinih povrsina izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja ugostiteljsko
turisticke namjene temelji se na kriteriima gustoCe koriStenja utvrdivanog vazecCim
Zakonom o prostornom uredenju i gradnji. U cilju podizanja kvalitete smjestaja, zastite
zateCene prirodne osnove, respektiranja zateCene graditeljske strukture obliznjeg naselja
kriteriji propisan Zakonom predstavljaju obavezu prilikom planiranja i dimenzioniranja
novih povrsina izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja odnosno izgradnje i
uredenja ve¢ postojeih povrSina izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja
ugostiteljsko turisticke namjene unutar Opcine.

Clanak 112.
Planom se utvrduje obveza izrade urbanistiCkog plana uredenja (UPU-a) za izgradnju i
uredenje svih planiranih povrSina izdvojenog gradevinskog podruc€ja izvan naselja
ugostiteljsko- turisticke namjene unutar granica Opc¢ine Sv. Filip i Jakov, kao i za uredenje
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prenamjenu ili bilo kakvu drugu prostornu intervenciju unutar ve¢ postojecCih povrSina
izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja.

Clanak 113. - OBRISAN

Clanak 114.

Ovim Planom utvrduju se op¢éi uvjeti izgradnje i uredenja za sve povrSine izdvojenog
gradevinskog podrucja izvan naselja ugostiteljsko-turisticke namjene (unutar obuhvata
Plana) i to:

nova gradnja planira se u neizgradenim dijelovima postojecih gradevinskih podrucja
samo kao kvalitativna i kvantitativna dopuna postojece turisticke ponude s viSom
kategorijom smjestajnih gradevina i prateCih sadrzaja (sportsko-rekreacijski,
ugostiteljski, usluzni, zabavni i sli¢ni) uz osobito izraZzene planske mjere poboljSanja
infrastrukture i zastite okoliSa, u izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja
ugostiteljsko-turisticke namjene u pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne moze
se planirati niti se moze graditi nova pojedinacna ili viSe smjestajnih gradevina osim
gradevina komunalne infrastrukture i podzemnih energetskih vodova, pratecih
sadrZzaja ugostiteljsko-turisticke namjene, gradevina koje po svojoj prirodi
zahtijevaju smjestaj na obali (privezista i sl.) te uredenje javnih povrsina,

unutar negradivog obalnog pojasa planirati Setnice, zelene povrSine i sportsko-
rekreacijske sadrzaje, te ih funkcionalno i namjenski povezati sa pojasom plaze,
nove smjestajne gradevine planiraju se na predjelima manje prirodne i krajobrazne
vrijednosti,

smjestajne gradevine te gradevine prateCih sadrzaja, potrebno je smjeStajem i
velicinom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoli$a,

nove smjestajne gradevine, organizirane kao turistiCcko naselje, planiraju se na
nacelu sukladnosti arhitektonskog s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske
arhitekture,

vrsta i kapacitet prateCih sadrzaja i javnih povrsina odreduje se proporcionalno u
odnosu na svaku fazu izgradnje smjestajnih gradevina,

prostorna cjelina ugostiteljsko-turistiCke namjene Sirine ve¢e od 500 m uz obalu,
mora imati najmanje jedan javni cestovno-pje$acki pristup do obale,

gustoca koristenja iznosi najvise 120 kreveta/ha,

minimalna gustoca koristenja za nova ugostiteljsko-turistiCka podrucja iznosi iznosi
50 kreveta/ha,

izgradenost gradevne Cestice ne moze biti veca od 30%,

koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice ne moze biti veéi od 0,8,

najmanje 40% povrSine svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turistitke namjene
mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene mora imati odgovarajuci pristup na
javno-prometnu povrsinu i unutar nje smjesten pripadajuci broj parkiraliSnih mjesta,
prilikom projektantskog osmiSljavanja turistickin programa treba respektirati
postojece poljske puteve i mocire kao naslijede puckog graditeljstva. Dopustene su
samo neophodne manje korekcije radi odvijanja prometa. PreporuCa se prirodne i
stvorene vrijednosti koristiti kao oblikovni i fiziCki parametar nove strukture,
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e broj vezova jednog ili viSe priveza u prostornoj cjelini ugostiteljsko-turisticke
namjene moze biti najviSe 20% ukupnog broja smjestajnih jedinica/smjeStajnog
kapaciteta te cjeline,

e odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
proCiS¢avanjem,

e U kampovima (auto-kampovima) smjestene jedinice ne mogu se planirati u pojasu
najmanje 25 m od obalne crte,

e smjestajne jedinice u kampovima ne mogu se povezivati s tlom, na Cvrsti nacin, a
prateci sanitarni i drugi sadrzZaji moraju biti izgradeni najmanje 70 m od obalne crte,

e unutar prostora kampa (auto-kampa ) nije dozvoljena izgradnja Cvrstih smjestajnih
jedinica niti betonskih platformi za smjestaj tipskih (montaznih) smjestajnih jedinica,

e podrucja auto-kampova moraju ispuniti elemente i mjerila za kategorizaciju kampa |
ili 1l kategorije.

Clanak 115.
Temeliem PPZ-a unutar podrud¢ja Opéine Sv. Filip i Jakov dozvolijena je izgradnja
slijedecih vrsta turistickih sadrzaja:
e hoteli (T1)
e turistiCka naselja (T2)
e auto-kampovi (T3).

Clanak 115.a.
Unutar povrSina izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja ugostiteljsko-turisticke
namjene T1, najmanje 70% smjestajnih jedinica mora biti u smjeStajnim jedinicama tipa
hoteli, a najvise 30% u smjestajnim jedinicama tipa vile.

Unutar povrSina izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja ugostiteljsko-turisticke
namjene T2, najmanje 30% smjeStajnih jedinica mora biti u smjeStajnim jedinicama tipa
hoteli, a najviSe 70% u smjestajnim jedinicama tipa vile.

Clanak 115.b.
Planom se omogucluje izgradnja i uredenje kamp-odmoriSta, kao posebne vrste
ugostiteljsko — turistiCke objekata u kojima se pruzaju usluge kampiranja za nocenje i kraci
odmor gostiju.

Kampovi koji su Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz
skupine kampovi (Narodne novine 54/16) razvrstani u vrstu "kamp odmorista" ne moraju
se planirati u T3 zonama, ve¢ se obzirom na svoju namjenu i druge znacajke mogu
planirati u zonama druge odgovarajuée namjene u gradevinskom podru¢ju kao i izvan
gradevinskog podrucja uz javne ceste ili kao dio tih cesta tj. kao prateCa i usluzna
infrastruktura te ceste.

Temeljem ovog Plana moguce je ishoditi potrebna odobrenja za gradnju i uredenja kamp
odmoriSta unutar dijelova gradevinskih podruc€ja koja se djelomi¢no privedena planiranoj
namjeni, u sklopu vecih parkiraliSnih povrsina i/ili uz prometnice ukoliko to prostorni uvjeti
dozvoljavaju i uz prethodno pribavljenu suglasnost Op¢ine Sv. Filip i Jakov.
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Lokacije kamp odmoridta oznacene su planskom oznakom T4 te su utvrdene ovim Planom
i prikazane na grafickom prilogu 1. KoriStenje i namjena povrSina u mjerilu 1:25000 i
grafickim prilozima 4. Gradevinska podrucja naselja u mjerilu 1:5000.

Clanak 116.
Planom se definiraju uvjeti u pogledu infrastrukturne opremljenosti povrsina izdvojenog
gradevinskog podrucja izvan naselja ugostiteljsko - turistiCke namjene unutar granica
Opcine i to:
e osigurati neovisnu, kontinuiranu, sigurnu kvalitetnu i dostatnu vodoopskrbu
e osigurati kontinuiranu, sigurnu kvalitetnu i dostatnu opskrbu energijom neovisno od
potreba obliznjeg naselja
e odvodnju otpadnih voda rijeSiti izgradnjom javne kanalizacijske mreze s
pripadaju¢im uredajem za procis¢avanje otpadnih voda uz primjenu adekvatnog
stupnja Cis¢enja
e kvalitetno isplanirati internu prometnu mrezu wunutar povrSina izdvojenog
gradevinskog podru€ja izvan naselja sa zajedniCkim prikljuckom na javnu
prometnicu bez moguénosti direktnog priklju€enja svake pojedine jedinice na istu.

Clanak 116.a.
Sve povrsine izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja gospodarske - ugostiteljsko-
turistiCke namjene unutar granica obuhvata Plana utvrduju se kao funkcionalne cjeline u
pogledu prostorne organizacije i infrastrukturne opremljenosti.

2.3.4. Uvjeti za izgradnju i uredenje izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja
sportsko-rekreacijske namjene

Clanak 116.b.

Ovim Planom utvrdene su slijede¢e povrsine izdvojenih gradevinskih podrucja izvan
naselja sportsko-rekreacijske namjene unutar podrucja Opc¢ine Sv. Filip i Jakov i to za:

e povrSina sportsko-rekreacijske namjene (sport - R1) - Turanj
povrsina sportsko-rekreacijske namjene (sport - R1) - Sv. Petar
povrsina sportsko-rekreacijske namjene (sport - R1) - Sv. Filip i Jakov
povrsina sportsko-rekreacijske namjene (sport - R1) - Rastane Gornje
povrsina sportsko-rekreacijske namjene (sport - R1) - Sikovo
povrsina sportsko-rekreacijske namjene (rekreacija - R2) - Sv. Petar

Clanak 117.
Planom definirane povrSine sportsko-rekreacijske namjene (sport - R1) predstavljaju
izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja unutar kojeg je dozvoljena izgradnja i
uredenje zatvorenih i otvorenih sportskih igralista i borilista (s gledaliStem ili bez
gledalista), te prateéih sadzaja $to upotpunjuju i sluZze osnovnoj djelatnosti koja se obavlja
na tim povrsinama i u gradevinama.
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PrateCim sadrzajima iz prethodnog stavka smatraju se spremista rekvizita, svlacionice,
tribine za posjetitelje i maniji ugostiteljski objekti.

Planom se zabranjuje izgradnja i uredenje smjestajnih kapaciteta ili stambenih objekata
unutar povrSina izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja sportsko-rekreacijske
namijene.

Clanak 117.a
Planom se utvrduju slijedeci uvjeti izgradnje unutar povrSina izdvojenog gradevinskog
podrucja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene (sport - R1):
e ukupna tlocrtna bruto povrSina zatvorenih i natkrivenih gradevina moze iznositi
najvise 10% povrsine sportskih terena i sadrzaja,
e najmanje 60% povrSine gradevinskog podru¢ja mora biti uredeno kao parkovni
nasadi i prirodno zelenilo,
e maximalni koeficijent izgradenosti ¢estice moze biti 0.2.

Visina pojedine Sportske gradevine je tehnoloski uvjetovana. Maksimalna visina Sportskih
dvorana je 15,0 m.

Maksimalna katnost gradevina pratec¢ih sadrzaja je prizemlje (P), uz moguénost gradnje
suterena (S) i podruma (Po). lzuzetak tome su tribine koje ¢e se projektirati prema
vazec¢im normativima i pravilima konstrukcije.

Clanak 117.b.

Planom definirana povrSina sportsko-rekreacijske namjene (rekreacija - R2) predstavlja
izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja unutar kojeg je dozvoljena izgradnja i
uredenije:

e otvorenih sportskih igraliSta i borilista (s gledalisStem ili bez gledalista),

e rekreacijskih sadrzaja (Setnica, trim staza, biciklisticka staza i sl.)

e te pratecih sadrzaja Sto upotpunjuju i sluZze osnovnoj djelatnosti koja se obavlja na

tim povrSinama.

Prateé¢i sadrzaji Sto upotpunjuju i sluZze osnovnoj djelatnosti koja se obavlja na tim
povrSinama su:

e urbana galanterija (koSevi, klupe),

e (Cvrsti objekti — ugostiteljski sadrzaji

e sanitarna oprema (tuSevi, wc-i, kabine za presvlacenje)

e spremista rekvizita.

Maksimalna dozvoljena katnost prateCih sadrzaja je prizemlje uz mogucnost gradnje
suterena (S) i podruma (Po) visine do 4 m. Ukupna tlocrtna bruto povrSina zatvorenih i
natkrivenih gradevina moze iznositi najviSe 10% povrsine sportskih terena i sadrzaja.

Najmanje 60% povrsine tog gradevinskog podrucja bude uredeno kao parkovni nasadi i
prirodno zelenilo.
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Clanak 118. - OBRISAN

Clanak 119.
Prilikom uredenja i definiranja prostornog razmjestaja planiranih sadrzaja treba
maksimalno respektirati postojece kvalitetno zelenilo.

Sportske terene i boriliSta treba planirati, projektirati, graditi, urediti i odrzavati sukladno
propisanim standardima i normativima.

Clanak 120. - OBRISAN

Clanak 121.
Cjelokupnu povrsinu sportsko-rekreacijske namjene treba preko zajedni¢kog prikljucka
povezati na glavnu prometnicu na jednom mjestu.

Planom se ne dozvoljava izgradnja pojedinacnih direktnih priklju¢aka pojedinih cjelina
unutar povrsine sportsko-rekreacijske namjene.

Clanak 121.a.
Planom su utvrdeni uvjeti za uredenje i izgradnju uredenih morskih plaZza izvan naselja
(R3).

Planom se dozvoljava uredenje i izgradnja uredenih morskih plaza izvan naselja uz
obavezno postivanje sljedecih uvjeta:
e obavezno treba osigurati prohodnost javnog duZobalnog pojasa,
e urediti, a po potrebi i nasuti obalni pojas radi oblikovanja javhog prostora za
suncanje u slu¢ajevima kada morfologija prirodne obale to uvjetuje,
e predvidjeti postavu tuSeva, kabina za presvlaCenje i sanitarnih ¢vorova sukladno
vazecim standardima i pravilniku za Javne plaze,
e urediti neprekinutu Setnicu (lungo mare) Sirine min. 3,0 m,
e respektirati postojee zelenilo i oblikovno ga ukomponirati u planiranu organizaciju
prostora,
e osmisliti zastitno zelenilo na rubovima zona i uz Setnicu,
e osigurati min. 20% povrsine uredene morske plaze za zelene povrsine.

Radi uredenja akvatorija uredene morske plaze izvan naselja, mozZe se provoditi
nasipavanje $ljunka ili pijeska radi prilagodavanja konfiguracije morskog dna ali ne Sire od
20 m od obalne linije, i graditi zastitne gradevine - valobrani (radi zadrzavanja $ljunka i
pijeska ili postavu plazne opreme). Podrucje uredene morske plaze treba opremiti
potrebnim komunikacijskim povr§inama povezanim sa sustavom urbane zone, te
odgovarajucom infrastrukturom (vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda, elektroopskrba).

Clanak 121.b.
Prirodna morska plaza izvan naselja je nadzirana i pristupacna s kopnene i/ili morske
strane, infrastrukturno neopremljena, potpuno o€uvanoga zateCenoga prirodnog obiljezja.
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Clanak 121.c.
Planom je predvidena lokacija za turisticki vidikovac na podrucju vrha ,,Crni krug®.

TuristiCki vidikovac moze imati slijedece sadrzaje:
e objekti ugostiteljskih usluga (restoran, cafe-bar)
e sanitarni ¢vor
¢ elemente urbane oprema kao Sto su: klupe, stolovi, koSevi za smece.

Minimalna povrSina gradevne Cestice iznosi 1000 m?. Maksimalna tlocrtna povrs$ina
objekata 50 m?.

2.3.5. Uvjeti za izgradnju i uredenje povrsine za Skolu za odgoj djece sa smetnjama
u razvoju

Clanak 122.
Planom je utvrdeno izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja za gradnju Skole za
odgoj djece sa smetnjama u razvoju (N1) na lokaciji Sv. Filip i Jakov u skladu sa grafiCkim
prilogom Plana (list br. 1. KoriStenje i namjena povrSina, mj. 1:25000 i list 4/3.B.
Gradevinska podrucja naselja Sv. Filip i Jakov).

Clanak 123.

lzgradnja Skole za odgoj djece sa smetnjama u razvoju sa prate¢im sadrzajima moguca je
temeljem prethodno izradenog DPU-a uz postivanje sljedecih uvjeta:

e izgradenost ne moze biti ve¢a od 30%,

¢ koeficijent iskoristivosti ne moze biti vec¢i od 0,5,

e najmanje 40% povrSine mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,
koristec¢i autohtone biljne vrste,
max. dozvoljena katnost gradevina je Po+ P+1K+Pk,
max. visina gradevina je 7,50 m,
kvalitetno rijeSiti pristup na javno-prometnu povrsinu,
osigurati dostatan broj parkiraliSnih mjesta u skladu sa uvjetima Plana.

2.3.6. Uvjeti za izgradnju i uredenje groblja

Clanak 124.
Planom su utvrdene podrucja svih postojeCih mjesnih groblja, sa vjerskim objektima i
definirane povrsine u funkciji groblja u sklopu kojih su dozvoljena proSirenja ukoliko se
ukaze potreba za tim.

Ovim Planom utvrdene su slijede¢e povrsine izdvojenih gradevinskih podruéja izvan
naselja - groblja unutar podrucja Opcine Sv. Filip i Jakov:

e groblje - Sv. Petar

e groblje - Sv. Filip i jakov

e groblje - Turanj
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e groblje - Sikovo
e groblje - Rastane Donje.

Clanak 125.
lzdvojeni vjerski objekti Planom se zastiCuju kao vrijedna kulturna bastina, tako da se
gradevinski radovi bilo koje vrste (adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje) na njima mogu
vrsiti temeljem vazeceg Zakona o za$titi i oCuvanju kulturnih dobara a nakon pribavljene
suglasnosti i pod nadzorom Uprave za zastitu prirodne i kulturne bastine, Konzervatorski
odio Zadar.

2.3.7. Uvjeti za izgradnju pojedinac¢nih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje

Clanak 126.
Izvan gradevinskog podrucja naselja i izvan zasti¢enog obalnog podrucja (ZOP-a) Planom
se dozvoljava izgradnja slijedecih gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje:

e gradevine za pohranu poljoprivrednih strojeva i alata, te poljoprivrednih proizvoda,
kao i gradevine za Cuvanje voénjaka, maslinika i vinograda mogu se graditi na
poljoprivrednom zemljistu losije kakvoce, povrsine najmanje 2000 m?, i to kao Po+P,
bruto razvijene povrSine do 30 m? visine do vienca 3 m, kamenog zida,
dvostreSnog krova nagiba do 23°, pokrivenog kamenim ploCama ili kupom
kanalicom.

Udaljenost od susjedne mede mora biti najmanje 3,0 m.

U ¢lanku 126. stavku 1. ispred rije€i "zastiCenog" dodaju se rijeéi "prostora
ogranicenja".

Clanak 127.
Na poljoprivrednim povrSinama unutar ili izvan gradevinskih podru¢ja mogu se graditi
gospodarske gradevine za biljni uzgoj (staklenici, plastenici) za uzgoj povrc¢a, voca i cvijeca,
a iskljucivo izvan gradevinskog podrucja naselja gljivarnici, p&elinjaci, uzgajaliSta puzeva,
glista, zaba i slicno.

PovrSina ovih gradevina i njihova visina odredena je tehnoloSkim rjeSenjem, pri ¢emu
treba voditi raCuna da isti svojom postavom i funkcijom ne ometaju susjedne Cestice, te
ako to nije u suprotnosti s lokalnim uvjetima i zastitom okoliSa.

Staklenicima odnosno plastenicima se smatraju montazne gradevine s ostakljenom
nosivom konstrukcijom odnosno montazne gradevine od plasticne folije na nosivoj
konstrukciji.

Navedene montazne gradevine iz prethodnog stavka trebaju biti udaljene od susjednih
Cestica najmanje 1,0 m te nemaju obvezu spajanja na komunalnu infrastrukturu.
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Clanak 127.a.

Uz staklenike i plastenike mogu se graditi i prateci sadrzaji u sluzbi osnovne djelatnosti
biljne proizvodnje: bazeni ili akumulacije za oborinsku vodu koja se sakuplja s pokrovne
povrSine staklenika i plastenika, cisterne za vodu, skladidte sadnog materijala, susare,
hladnjace, kotlovnice i slicno te druge pomoéne gradevine u funkciji osnovne namjene.
PovrSina i visina su uvjetovane tehnoloSim rjeSenjem, a kumulativni koeficijent
izgradenosti Cestice (staklenici, plastenici i ostali objekti u funkciji poljoprivredne
proizvodnje) moZze iznositi kig=0,8.

Clanak 127.b.
Najmanja udaljenost prateCih sadrzaja u sluzbi osnovne djelatnosti biljne proizvodnje mora
biti 3,0 metra od susjedne Cestice odnosno 5,0 metara od regulacijskog pravca, {j.
udaljenosti propisane od strane nadleznog tijela za upravljanje pristupne ceste
(nerazvrstana, Zupanijska ili drzavna cesta).

Clanak 128.
Gradevine za pohranu poljoprivrednih proizvoda, gradevine za uzgoj stoke i peradi, kao i
bilinu prozvodnju u zatvorenim objektima, te gradevine za prijavlieno obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo i pruzanje ugostiteljskih i turistickih usluga u seljakom
domacinstvu mogu se graditi samo na poljopriviednom zemljistu (osim na osobito
vrijednom tlu) uz obavezno ispunjavanje slijedecih uvjeta:

e minimalna veliina gradevne ¢estice mora biti 2000 m?,

e ukoliko ne postoji javnha vodoopskrbna i elektroenergetska mreza, dozvoljava se
osiguravanje dostatnih koli€ina vode i struje iz vlastitih izvora,

¢ odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena prema sanitarnim propisima,

e maksimalna izgradenost gradevne Cestice za gradnju gradevina za uzgoj stoke i
peradi je 40%. Maksimalna katnost gradevina je prizemlje (P). Visina gradevina je
tehnolo$ki uvjetovana,

e maksimalna gradevinska (bruto) povrSina gradevina za prijavljeno obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo, gradevina za pruzanje ugostiteljskih i turistickih
usluga te gradevina za stanovanje iznosi 200 m?. Maksimalna katnost gradevina je
prizemlje (P) uz mogucnost gradnje podruma (Po). Visina gradevine iznosi 5 m.

Clanak 129.
Planom se utvrduje minimalna udaljenost od gradevinskih podrucja za gradnju gradevina
za uzgoj stoke i peradi ovisno o kapacitetu i to:

Stoka Stoka
krupnog Udaljenost sitnog Udaljenost Perad Udaljenost
zuba sitnog zuba
kom m kom m kom m
do 150 400 do 200 300 do 1000 200
150-350 500 200-750 300 1000-5000 200
preko 350 600 preko 750 400 preko 5000 300
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Clanak 130.
Sve navedena gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje ne smiju se graditi na
Planom utvrdenim zasti¢enim podrucjima prirodne i kulturne bastine, vrijednim krajolicima,
vodozastitnim podrucjima i unutar ZOP-a.

U ZOP-u se izvan gradevinskog podrucja, moze se planirati i graditi gradevina za potrebe
prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruzanje ugostiteljskih i turistickih
usluga u seljatkom domacinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne
osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede, ako se nalazi na zemljiStu povrSine od
najmanje 3 ha i udaljena je od obalne crte najmanje 100 m, odnosno 50 m na otocima, te
koja ima prizemlje (P) do 400 m? gradevinske (bruto) povrsine i najvece visine do 5 m ifili
potpuno ukopan podrum (Po) do 1000 m? gradevinske (bruto) povr$ine.

U élanku 130. stavku 1. ispred rijec¢i "ZOP-a" dodaju se rije¢i "prostora ograni¢enja".

U élanku 130. stavku 2. ispred rije¢i "ZOP-a" dodaju se rije¢i "prostoru ograni¢enja".

2.3.8. Uvjeti uredenja i izgradnje povrsina rekreacijske namjene izvan gradevinskog
podrucja

Clanak 130.a.
Unutar Planom definirane povrSine rekreacijske namjene izvan gradevinskog podrudja je
dozvoljena izgradnja i uredenje:
e rekreacijskih sadrzaja (Setnica, trim staza, biciklistiCka staza i sl.),
e te pratecih sadrzaja Sto upotpunjuju i sluZze osnovnoj djelatnosti koja se obavlja na
tim povrSinama urbana galanterija (koSevi, klupe).

2.4. Uvjeti za uredenje Sumskih povrsina

2.4.1. Opci uvjeti

Clanak 131.
Uredenje Sumskih povrSine vrsiti ¢e temeljem Zakona o Sumama, Sumskogospodarske
osnove odnosno Programa gospodarenja Sumama.

Planom dozvoljena izgradnja i uredenje unutar Sumskih povrSina moguca je temeljem
prethodno pribavljene suglasnosti Hrvatskih Suma.

Clanak 132.
U postoje¢im Sumskim kompleksima osima u dijelu vrijednih sjemenih sastojina Planom se
dozvoljava izgradnja i uredenje sljedecih sadrzaja:
e pomocéne gradevine u funkciji zastite Suma (Sumske ceste, infrastruktura za zastitu
od pozara, objekti za osmatranje i dojavu i sl.),
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e infrastrukturne gradevine koje nije ekonomski racionalno izvoditi izvan Suma, a
svojom gradnjom ne utjeCu bitno na ekolosku stabilnost krajobraza,

e gradevine i povrsine u funkciji rekreacije (biciklisticke staze, trim staze, pjeSacke
staze, staze za jahanje i sl.),

e pomocéne gradevine u funkciji rekreacijskih sadrzaja (sanitarni ¢vorovi, punktovi
pitke vode, klupe, sjenici i odmorista).

Clanak 133.
Prilikom izgradnje i uredenja sadrzaja iz prethodnog Clanka Planom se nalaze postivanje
sljededih uvjeta:
e ocCuvanje vrijednih Sumskih sastojina,
e planiranje i trasiranje staza i koridora, te gradnja pomoc¢nih i pratecih gradevina na
mjestima starih i manje kvalitetnih sastojina.

2.4.2. Uvjeti za uredenje i izgradnju unutar povrsina Suma i Sumskog zemljiSta

Clanak 134.
Unutar povrSina Suma i Sumskog zemljiSta Planom se dozvoljava pored sadrzaja iz opéih
uvjeta i izgradnja lovackog doma sa prate¢im sadrzajima uz postivanje slijedecih uvjeta:
e max. tlocrtna veli¢ina gradevine je 100 m?,
e max. katnost gradevine je P,
e max. visina vijenca je 4.0 m,
e tocCna lokacija odredit ¢e se u suradnji sa Hrvatskim Sumama.

Clanak 135. - OBRISAN

3. Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti

3.1. Op¢i uvjeti smjestaja pojedinaénih gradevina gospodarskih
djelatnosti unutar GP naselja

Clanak 136.
Planom se dozvoljava izgradnja i uredenje gradevina gospodarske djelatnosti unutar
gradevinskih podrucja naselja uz uvjet da njihovo funkcioniranje ili sadrzaji nisu u koliziji sa
stanovanjem kao osnovnom namjenom prostora ili na bilo koji nain smanjuju kvalitetu
stanovanja.

U smislu odredbi iz prethodnog stavka Planom se zabranjuje unutar gradevinskog
podru€ja naselja izgradnja sadrzaja koji zagaduju zrak, izazivaju buku vec¢u od normi
utvrdenih za stambene zone, privliaCe pretjerani promet teretnih vozila, zauzimaju velike
povrsine zemljidta ili na bilo koji drugi nadin negativno utjeCu na kvalitetu stanovanja.
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Clanak 137.
Gospodarske djelatnosti iz prethodnog ¢lanka mogu se smijestiti u poslovne gradevine
unutar gradevinskih podrucja naselja ili u sklopu stambeno-poslovnih gradevina uz uvjet
da njihovo funkcioniranje ili sadrzaji nisu u koliziji sa stanovanjem kao osnovnhom
namjenom prostora ili na bilo koji nacin smanjuju kvalitetu stanovanja.

Clanak 138.
Pod pojmom poslovne gradevine ovim se planom podrazumijevaju gradevine koje nemaju
stambene povrsine.

Pod pojmom stambeno—poslovnih gradevina ovim se planom smatraju gradevine koje
pored stambene namjene imaju i poslovne prostore za obavljanje gospodarskih
djelatnosti.

3.1.1. Uvjeti smjestaja poslovnih gradevina gospodarskih djelatnosti unutar GP
naselja

Clanak 139.

Gradevine iz prethodnog ¢lanka mogu se graditi isklju€ivo na gradevinskim Cesticama uz
sljedece uvjete:

* max. koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice iznosi 0,3
maksimalni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice iznosi 0,8
min. Sirina gradevinske Cestice na mjestu gradevinskog pravca je 14,0 m
minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi 400m?
min. udaljenost gradevine od susjedne gradevne Cestice je 3,0 m
min. udaljenost gradevine od regulacijskog pravca je 5 m (osim ako odredbama ili
Zakonom o javnim cestama nisu odredenje vece vrijednosti)
Cestica mora imati kolni pristup min. Sirine 5,0 m
na Cestici mora biti osiguran prostor za smjestaj prometa u mirovanju (prema
uvjetima utvrdenim ovim planom, to¢ka 5)
min. 20% Cestice urediti u zastithom i ukrasnom zelenilu koriste¢i autohtone biljne
vrste.

Clanak 140.
Unutar gradevinskih podrucja naselja Planom se dozvoljava izgradnja poslovnih gradevina
za obavljanje slijedecih djelatnosti:
e usluzne
e turisticko ugostiteljske.

Clanak 141.
Pod gradevinama usluznih djelatnosti u smislu odredbi ovoga plana smatraju se gradevine
za obavljanje slijedecih djelatnosti:
e tradicionalno zanatstvo (stolarske radione, radionice za gradnju i popravak manjih
brodicaii sl.)
e prerada primarne poljoprivredne proizvodnje (uljara, vinarija, i sl.)
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e servisne radionice
e usluzno i proizvodno zanatstvo
e trgovacki sadrzaiji i trznica.

Unutar Planom definiranog gradevinskog podru€ja naselja nije dozvoljena izgradnja
industrijskih pogona.

Clanak 142.
Maksimalna katnost gradevina usluznih djelatnosti uvjetovana je visinom prizemne etaze
(ovisno o tipu djelatnosti) i to:
e Po+P+1K+Pk za slu€aj da tip usluzne djelatnosti zahtjeva svijetlu visinu do 3,0m
e Po+P+Pk za slu€aj da tip usluzne djelatnosti zahtjeva svijetlu visinu do 5,0 m
e Po+P za sluCaj da tip usluzne djelatnosti zahtjeva svijetlu visinu iznad 5,0 m.

Clanak 143.

Pod gradevinama turistiCko-ugostiteljske djelatnosti u smislu odredbi ovoga plana smatraju
se gradevine za obavljanje slijedecih djelatnosti:

e gradevine za smjeStaj i boravak gostiju (hotel, motel, apartmani, pansion,

prenociste i sl.)

e gradevine za pruzanje ugostiteljskih usluga (restorani, picerije, barovi i sl.)

e pratecCi i pomoc¢ni ugostiteljski objekti i sadrzaji

e objekti i sadrzaji za sport, zabavu i rekreaciju.

Clanak 144,
Gradevine za smjestaj i boravak gostiju iz prethodnog ¢lanka mogu se raditi disperzno,
odnosno smjestajne jedinice mogu biti u sklopu objekta, a mogu se izvesti i odvojeno od
zajednickih sadrzaja (centralnog objekta) uz uvjet da se nalaze na istoj Cestici, i s njim Cine
cjelinu te se kao takve ovim Planom smatraju jednim objektom.

Clanak 145.
Max. katnost gradevine iz prethodnog ¢lanka je Po+P+2K+krov ili Po+S+P+1K+Pk.

Max. visina gradevine je 10,5 m.

Iznimno od prethodnog stavka, za gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene - smjestajne
gradevine iz skupine "hoteli" najveca visina iznosi 15 m.

Clanak 146. - OBRISAN

Clanak 147. - OBRISAN
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3.1.2. Uvjeti smjestaja stambeno-poslovnih zgrada gospodarskih djelatnosti unutar
GP naselja

Clanak 148.

Stambeno-poslovne gradevine mogu se graditi isklju€ivo unutar GP naselja na gradevnim
Cesticama uz sljedece uvjete:

* min. povrSina gradevne Cestice je 500 m?
maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi 0,3
maksimalni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice iznosi 0,9
min. Sirina gradevinske Cestice na mjestu gradevinskog pravca treba biti 12,0 m
* max. dozvoljena katnost je: Po+P+2K+krov ili S+P+1K+Pk
* max. visina gradevine je 10,5 m
min. udaljenost od susjedne gradevne Cestice ne moze biti manja od 3 m
min. udaljenost gradevine od regulacijskog pravca je 5,0 m (osim ako Odredbama
ili Zakonom o cestama nisu odredenje vece vrijednosti)
Cestica mora imati kolni pristup min. Sirine 5,0 m
iznimno, u izgradenim dijelovima naselja kada to naslijedena situacija na terenu
zahtjeva, minimalna Sirina kolnog pristupa na prometnu povrsinu moze biti i manja,
te se odreduje u skladu s ¢lankom 40. ovih Odredbi
na Cestici mora biti osiguran prostor za smjeStaj prometa u mirovanju za sve
planirane sadrzaje kumulativnho (prema uvjetima utvrdenim ovim planom, toc¢ka 5.)
min. 20 % Cestice urediti u zastitnom i ukrasnom zelenilu koriste¢i autohtone biljne
vrste.

Clanak 149.
Unutar stambeno-poslovnih zgrada Planom se dozvoljava uredenje poslovnih prostora za
sljedece djelatnosti:
e usluzne
e turistiCko ugostiteljske.

Clanak 150.
Pod usluznim djelatnostima u smislu odredbi ovoga plana smatraju se tihe djelatnosti koje
ne smanjuju kvalitetu stanovanja kao Sto su:
o frizerski, kozmeticki saloni i sl.
e krojacCke radionice
e trgovacki sadrzaiji.

Clanak 151.
Pod turistiCko-ugostiteljske djelatnosti u smislu odredbi ovoga plana smatraju se slijedecih
djelatnosti:
e smijestaj i boravak gostiju (apartmani)
e pruzanje ugostiteljskih usluga (restorani, picerije, barovi i sl.).

Clanak 152. - OBRISAN
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Clanak 153.
Unutar gradevinskog podrucja naselja Planom je dozvoljeno i uredenje i izgradnja
kampova uz slijedece uvjete:
e minimalna povr8ina potrebna za izgradnju kampa iznosi 1000 m? a moZe se
sastojati od jedne ili vise katastarskih Cestica
e prostor kampa treba urediti sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji
ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi (Narodne novine 54/16) prema kojem
mora zadovoljiti kategoriju minimalno tri, Cetiri ili pet zvjezdica,
e smjestajne jedinice unutar zone kampa moraju biti udaljene od gradevinskog
podrucja druge namjene minimalno 3 metra, a taj pojas treba hortikulturno urediti.

3.1.3. Posebni uvjeti za izgradnju i uredenje zona gospodarske - poslovhe namjene
(K) unutar GP naselja

Clanak 153.a.

Iznimno, unutar zona gospodarske - poslovne namjene (K) u gradevinskom podrucju
naselja, oznaCenima na kartografskim prikazima 4. Gradevinska podrucja naselja, mogu
se graditi poslovne gradevine iz Clanka 138. stavak 1. pod sljede¢im uvjetima:

e maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi 0,5
maksimalni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice iznosi 1,5
max. dozvoljena katnost je: Po+P+2K+Pk
max. visina gradevine je 13,5 m
iznimno, visina moze biti i veCa ako je tehnicki uvjetovana namjenom gradevine
Ostali uvjeti koji nisu definirani ovim ¢lankom propisani su ¢lancima 136.-145. ovih
Odredbi.

3.2. Opéi uvjeti za izgradnju i uredenje zona ugostiteljsko turistike
namjene unutar GP naselja

Clanak 154.
Unutar gradevinskog podruc€ja naselja moguce je planirati i graditi ugostiteljsko-turisticke
sadrzaje u sklopu jedne ili viSe zona ugostiteljsko turisticke namjene uz uvjet da ukupna
povrSina podru¢ja odredena za ugostiteljsko-turisticke namjene unutar naselja moze biti
do 20% gradevinskog podrucja tog naselja.

Clanak 154.a.
Ovim Planom utvrdene su slijede¢e zone gospodarske - ugostiteljsko—turisticke namjene
unutar GP naselja:
e zona ugostiteljsko turisticke namjene Margarita Maris (T1-hotel) unutar naselja Sv.
Filip i Jakov
e zona kampa (T3) unutar naselja Sv. Petar
e zona ugostiteljsko turistiCke namjene (T1-hotel) unutar naselja Sv. Filip i Jakov (T1).
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Clanak 154.b.

Ovim Planom utvrdene su slijedece zone gospodarske - ugostiteljsko—turisticke namjene
od znacaja za Zupaniju unutar GP naselja:

Grad/Op¢ina naselje lokacija vrsta max. povrsina (ha)
Sv. Filip i Jakov |Sv. Filip i Jakov |autokamp "Dardin" T3 4,00
Sv. Filip i Jakov |Sv. Filip i Jakov |Croatia T2 3,00
Sv. Filip i Jakov |Sv. Filip i Jakov |Primorje T1,T3 10,00

3.2.1. Uvjeti za izgradnju i uredenje zona ugostiteljsko-turisticke namjene - zona

turistickog naselja (T2) i zona kampa (T3)

Clanak 155.

Za izgradnju, rekonstrukciju ili uredenje zona ugostiteljsko-turisticke namjene unutar
naselja potrebno je prethodno izraditi UPU uz poStivanje sljedecih uvijeta:

smjestajne gradevine te gradevine pratecih sadrzaja, potrebno je smjeStajem i
velicinom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoli$a,

smjestajna gradevina s pripadajué¢im zemljiStem u gradevinskom podrucju naselja
unutar povrsine odredene za ugostiteljsko-turisticku namjenu planira se izvan
postojecih javnih povrSina uz obalu,

izgradenost gradevne Cestice ne moze biti veca od 30%,

koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice ne moze biti veci od 0,8,

najmanje 40% povrSine svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turistiCke namjene
mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene mora imati odgovarajuci pristup na
javno-prometnu povrsinu i unutar nje smjesten pripadajuci broj parkiraliSnih mjesta,

odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
proCiS¢avanjem,

nove smjestajne gradevine planiraju se na predjelima manje prirodne i krajobrazne
vrijednosti,

vrsta i kapacitet prate¢ih sadrzaja i javnih povrSina odreduje se proporcionalno u
odnosu na svaku fazu izgradnje smjestajnih gradevina,

prostorna cjelina ugostiteljsko-turistiCke namjene Sirine ve¢e od 500 m uz obalu
mora imati najmanje jedan javni cestovno-pjesacki pristup do obale,

gustoca koriStenja za nova ugostiteljsko-turisticka podru€ja moze biti 50-120
kreveta/ha,

prilikom projektantskog osmiSljavanja turistiCkih programa treba respektirati
postojece poljske puteve i mocire kao naslijede puckog graditeljstva. Dopustene su
samo neophodne manje korekcije radi odvijanja prometa. PreporuCa se prirodne i
stvorene vrijednosti koristiti kao oblikovni i fiziCki parametar nove strukture,

broj vezova jednog ili viSe priveza u prostornoj cjelini ugostiteljsko-turistiCke
namjene moze biti najviSe 20% ukupnog smjestajnog kapaciteta te cjeline, ali ne
viSe od 400 vezova.
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3.2.2. Dodatni uvjeti gradnje za zonu ugostiteljsko turisticke namjene (T3 - kamp)

Clanak 156.
U kampovima smjestene jedinice ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne
crte.

Podru€ja kampova moraju ispuniti elemente i mjerila za kategorizaciju kampa | ili Il
kategorije.

Clanak 157.
Planom je dozvoljeno uredenje, rekonstrukcija i nova gradnja postoje¢eg kampa na nacin
da prostor kampa treba urediti sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji
ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi (Narodne novine 54/16).

3.2.3. Posebni uvjeti za izgradnju i uredenje zona ugostiteljsko turisticCke namjene T1
(hotel) naselja Sv. Filip i Jakov unutar GP naselja

Clanak 157.a.
Za izgradnju, rekonstrukciju ili uredenje zone ugostiteljsko-turistiCke namjene (T1) unutar
GP naselja potrebno je postivati sliedece uvjete:

e unutar zone ugostiteljsko turistiCke namjene T1-hotel, dozvoljava se izgradnja,
rekonstrukcija i dogradnja svih vrsta ugostiteljsko-turisti¢kih objekata koji spadaju u
skupinu "hoteli" prema Pravilniku o kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine
hoteli (Narodne novine 56/16) te pratecih sadrzaja,

e izgradenost gradevne Cestice iznosi maksimalno 0,4,

e Kkoeficijent iskoristenosti iznosi maksimalno 1,5,

e najmanje 30% povrSine svake gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovni
nasadi i prirodno zelenilo,

e maksimalna dozvoljena katnost hotela iznosi Po(S)+P+3+PKk,

e maksimalna visina hotela iznosi 15,0 m,

e na Cestici mora biti osiguran prostor za smjestaj prometa u mirovanju za sve
planirane sadrzaje kumulativno (min. 50% PM mora i¢i u podrumsku (Po) ili
suterensku etazu (S) prema uvjetima ovih Odredbi).

Minimalni kapacitet hotela vila Donat je 200 kreveta. Kategorizacija hotela je minimalno 4
*(zvjezdice).

Maksimalni kapacitet zone ugostiteljsko-turisticke namjene Margarita Maris (T1) je 500
kreveta. Kategorizacija hotela je minimalno 4 *(zvjezdice).
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4. Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti
4.1. Opéi uvjeti

Clanak 158.
Planom se dozvoljava izgradnja i smjeStaj gradevina drustvenih djelatnosti unutar
gradevinskih podrucja naselja uz uvjet da njihovo funkcioniranje ili sadrzaji nisu u koliziji sa
stanovanjem kao osnovnom namjenom prostora ili na bilo koji naCin smanjuju kvalitetu
stanovanja.

Clanak 159.
U smislu odredbi iz prethodnog clanka Planom se zabranjuje unutar gradevinskog
podru€ja naselja izgradnja sadrzaja koji izazivaju buku vecu od normi utvrdenih za
stambene zone, privlaCe pretjerani promet vozila, zauzimaju velike povrSine zemljista ili na
bilo koji drugi nacin negativno utjeCu na kvalitetu stanovanja.

Clanak 160.
Pod pojmom gradevina drustvenih djelatnosti ovim se planom podrazumijevaju gradevine
drustvenog standarda kao Sto su: upravne, socijalne, zdravstvene, predskolske, Skolske,
kulturne i vjerske gradevine uz uvjet da, sukladno Klasifikaciji vrsta gradevina (N.N.
11/98.), nemaju stambene povrsine ili je manje od 50% ukupne korisne (neto) povrsine
zgrade namijenjeno za stambene svrhe.

Clanak 161.

Gradevine iz prethodnog ¢lanka mogu se graditi isklju€ivo na gradevinskim Cesticama uz
sljedece uvjete:

e gradevinska Cestica mora imati osiguran pristup sa javnog prostora,
minimalna Sirina pristupnog puta je 5,0 m,
min. Sirina gradevinske Cestice na mjestu gradevinskog pravca je 14,0 m,
min. udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi 5 m ukoliko veca
udaljenost nije uvjetovana ovim Odredbama ili Zakonom o cestama,
min. udaljenost gradevine od susjedne gradevinske Cestice je 5,0 m,
max. katnost gradevine moze biti Po+P+2K ili S+P+1K+Pk,
max. visina gradevine je 10 m, osim za vjerske objekte,
neizgradene Cestice treba hortikulturno urediti koriste¢i autohtone biljne vrste
na Cestici mora biti osiguran prostor za smjestaj prometa u mirovanju prema
uvjetima utvrden ovim planom (toCka 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i
povrsina infrastrukturnih i drugih sustava).

Clanak 162.
Planom su utvrdeni i osnovni prostorni pokazatelji za gradnju gradevina drustvenih
djelatnosti unutar GP naselja na podrucju Opcine Sv.Filip i Jakovi to:.
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minimalna veli¢ina gradevinske max. koeficijent max. koeficijent
Cestice: izgradenosti iskoristenosti
500 0,4 0,7

5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i
drugih infrastrukturnih sustava

5.1. Op¢i uvjeti

Clanak 163.
Ovim se planom propisuju uvjeti za utvrdivanje koridora ili trasa i povrSina prometnih i
drugih infrastrukturnih sustava i pripadaju¢ih gradevina, te shematski odreduje njihov
polozaj u prostoru.

U postupku ishodenja lokacijske dozvole za gradevine infrastrukture u slu€aju ne
postojanja detaljnije planske dokumentacije potrebno je izraditi idejno rjeSenje
namjeravanog zahvata u prostoru prema odredbama i uvjetima Plana.

Clanak 163.a.
Javnu i komunalnu infrastrukturnu mrezu d¢ine prometna i uliCha mreza, mreza
plinoopskrbe, elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje otpadnih sanitarnih i oborinskih
voda te elektroniCka komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema.

Prikazani smijestaji planiranih gradevina i uredaja (cjevovodi, kabeli, elektroni¢ka
komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema, trafostanice i sl.) javne i
komunalne infrastrukturne mreze u grafickom dijelu Plana, usmjeravaju¢eg su znacenja i
dozvoljene su odgovarajuce prostorne prilagodbe koje bitno ne odstupaju od koncepcije
rieSenja.

Konacni smjestaj i broj povrSinskih infrastrukturnih gradevina (transformatorskih stanica,
elektroniCke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme i sl.) utvrdit e se
sukladno tehniCkim i sigurnosnim zahtjevima za pojedinu gradevinu, te potrebama
potroSaca, tako da broj i smjeStaj tih gradevina prikazan u grafickom dijelu Plana nije
obvezatan.

Linijske gradevine javne i komunalne infrastrukture (cjevovodi, kabeli, elektronic¢ka
komunikacijska infrastruktura i druge povezana oprema i sl.) u pravilu je potrebno voditi
uli€énim koridorima u skladu sa planiranim rjeSenjem rekonstrukcije postojec¢ih prometnica,
ako broj i smjestaj tih gradevina nije drugacije prikazan u grafickom dijelu Plana.

Clanak 164.
Prilikom rekonstrukcije pojedinih infrastrukturnih gradevina potrebno je, u zoni obuhvata,
istovremeno izvrsiti rekonstrukciju ili gradnju svih potrebnih komunalnih instalacija.
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5.2. Cestovni promet

Clanak 165.
Planom se utvrduje mreza javnih i nerazvrstanih cesta. Za planirane i potencijalne
nerazvrstane ceste potrebno je osigurati zastitne koridore.

MreZa javnih cesta odredena je temeljem vazeéeg Zakona o cestama, te vazece Odluke o
razvrstavanju javnih cesta u drzavne ceste, Zupanijske ceste i lokalne ceste — popis dan u
toCki 2. ovih Odredbi.

Clanak 166.
Planom obuhvacena (tretirana) cestovna mreza iz prethodnog stavka prikazana je na
grafiCkim prilozima u mjerilu 1:25 000 (1. KoriStenje i namjena povrsina i 2.A. Promet).

Clanak 167.
Utvrduju se minimalne Sirine zastitnih koridora koje je potrebno rezervirati i oCuvati za
izgradnju planirane i potencijalne nerazvrstane ceste i to:

podrucje kroz koje prolazi planirana potencijalna
cesta cesta

unutar gradevinskog podrucja naselja 15m 25m

izvan gradevinskog podrucja naselja 30 m 50 m

Moguca su manja odstupanja od planirane trase koridora radi boljeg prilagodavanja trase
ceste terenskim uvjetima.

U izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja Sirina koridora moze biti iznimno i manja
prema uvjetima i uz suglasnost nadlezne Uprave za ceste.

Rekonstrukcija postojecih i gradnja nove cestovne mreze odreduje se lokacijskom
dozvolom prema rjeSenjima Plana, tj. UPU-a ili odgovaraju¢om dokumentacijom.

Prilikom rekonstrukcije postojecih cesta potrebno je, u zoni obuhvata, istovremeno izvrsiti
rekonstrukciju ili gradnju svih potrebnih komunalnih instalacija.

Clanak 168.
Unutar utvrdenih koridora nije dozvoljena nikakva gradnja do ishodenja lokacijske dozvole
za cestu (ili njen dio na koji je orijentirana gradevina).

Nakon ishodenja lokacijske dozvole, odnosno zasnivanja gradevinske Cestice ceste
odredit ¢e se zastitni pojasevi ceste u skladu s uvjetima ovih odredbi, dok ¢e se prostor
koridora izvan zastitnog pojasa prikljuciti susjednoj planiranoj namjeni.
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Clanak 168.a.
Planom su odredene planirane nerazvrstane ceste na podru¢ju Opcine, kao i najmanje
Sirine koridora istih, a koje su prikazane na kartografskom prikazu 2.A. Promet.

Projektiranje, gradnja i rekonstrukcija ostalih nerazvrstanih cesta na podru¢ju Opcine vrsi
se u skladu sa sljedec¢im uvjetima:

e unutar gradevinskog podrucja nerazvrstana cesta mora se projektirati, graditi ili
rekonstruirati Sirine kolnika najmanje 5,5 m, uz obaveznu izgradnju nogostupa
Sirine 1,5 m sa jedne strane kolnika. Ukoliko je to moguce, uz kolnik je potrebno
predvidjeti biciklistiCku stazu minimalne Sirine 2,0 m.

e iznimno, od odredbe iz prethodne alineje, u izgradenim dijelovima gradevinskog
podru¢ja u opravdanim sluajevima (zbog nepovoljne konfiguracije terena,
postojeCa izgradnja u okolnom prostoru i sl.) nerazvrstana cesta moze imati
minimalnu Sirinu kolnika od 3,0 m uz uvjet:

o da se uredi kao jednosmjerna prometnica,

o da u slu€aju dvosmjernog prometa duljina prometnice ne prelazi 50 m, odnosno
100 m s ugradenim ugibaliStima na razmaku od 50 m,

o da se u slu€aju gradnje ili proSirenja slijepe ulice ugibalista grade svakih 50 m
uz obavezno okretiste na kraju ulice.

e izvan gradevinskog podrucja nerazvrstana cesta mora se projektirati, graditi ili
rekonstruirati Sirine kolnika najmanje 5,5 m.

Clanak 169.
Radi osiguranja prometa i sigurnosti ljudi ovim planom se utvrduju Sirine zastitnih pojaseva
cesta, i to od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa ceste sa svake strane:

Vrsta ceste Zastitni pojas
Drzavna 25m
Zupanijska 15 m
Lokalna 10m

U cilju zastite navedenih cesta potrebno je postivati zastitni pojas u skladu s vazeéim
Zakonom o cestama.

Dozvoljeno je poduzimati radove ili radnje u zastitnom pojasu javne ceste samo uz
suglasnost pravne osobe koja upravlja javhom cestom ako bi ti radovi ili radnje mogli
nanijeti Stetu javnoj cesti, kao i ugrozavati ili ometati promet na njoj te povecati troskove
odrzavanja javne ceste. U suglasnosti se odreduju uvjeti za obavljanje tih radova ili radnji.

Clanak 170.
U zastitnom pojasu javne ceste mogu se graditi samo gradevine za potrebe odrzavanja
ceste i pruzanja usluga vozacima i putnicima, predvidene projektom ceste i to: benzinske
postaje, parkiraliSta, autobusna stajaliSta i odmorista.

Prije izdavanja lokacijske dozvole za te gradevine potrebno je zatraziti uvjete nadlezne
Uprave za ceste.
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Uz tranzithe prometnice mogucée je graditi kamp odmorista uz zadovoljenje minimalnih
sanitarnih uvjeta i dovoljnih koli€ina pitke vode.

Clanak 170.a.
Benzinske postaje s prate¢im sadrzajima mogu se rekonstruirati, odnosno graditi nove na
nacin da se osigura:
e sigurnost svih sudionika u prometu,
e zastita okolisa,
e da gradevina bude veli¢Cinom i smjeStajem prilagodena okoliSu.

Nove benzinske postaje mogu se graditi:
e izvan GP naselja uz javne (razvrstane) ceste,
e uz ceste unutar GP naselja,
e U zonama proizvodne namjene i unutar posebnih lokacija ako se to planira
provedbenim dokumentom prostornog uredenja,
e U luckim podrucjima.

Gradnja benzinskih postaja uz ceste moguca je uz suglasnost i prema uvjetima nadleznog
tijela za ceste, a u luckim podruc¢jima uz suglasnost i prema uvjetima nadlezne luCke
uprave.

Plinske postaje mogu se graditi u sklopu benzinskih postaja ili samostalno. Kada se grade
samostalno moraju zadovoljavati sve uvjete kao i benzinske postaje.

Clanak 171.
Za planirane prikljucke na drzavne i zupanijske ceste ili rekonstrukciju postojecih
prikljuCaka potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s vazec¢im Pravilnikom o
uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuCka i prilaza na javnu cestu, uz prethodno
odobrenje i suglasnost nadlezne Uprave za ceste u skladu s vazeéim Zakonom o
cestama.

Priklju€ak i prilaz na javnu cestu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja nadlezne
uprave za ceste u postupku ishodenja lokacijske dozvole ili izrade urbanistiCkog plana
uredenja, uz obvezatno postivanje vazeceg Pravilnika o uvjetima za projektiranje i
izgradnju priklju¢ka i prilaza na javnu cestu.

PrikljuCak i prilaz na ostale (nerazvrstane) ceste izvodi se na temelju prethodnog odobrenja
nadleznog tijela jedinice lokalne samouprave, u postupku ishodenja lokacijske dozvole.

Clanak 171.a.
Na kartografskom prikazu 1. Koristenje i namjena povrsina u M1:25000 dana su varijantna
rieSenja prometnih povrSina, odnosno cestovnih pristupa do izdvojenog gradevinskog
podrucja izvan naselja gospodarske-ugostiteljsko turistiCke namjene T1,T3 (Primorje - Sv.
Filip i Jakov). Kod izrade urbanistickog plana uredenja tog podrucja, planom predvidene
trase mogu se Korigirati radi prilagodbe tehnic¢kim rjeSenjima, imovinsko-pravnim
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odnosima i stanju na terenu. Urbanistickim planom uredenja moze se odobriti gradnja
cestovnih pristupa i na trasama koje nisu utvrdene ovim planom, ukoliko se time ne
narusavaju uvjeti koristenja povrsina.

Clanak 172,
Prilikom gradnje novih dionica cesta ili rekonstrukcije postojecCih potrebno je u cijelosti
oCuvati krajobrazne i spomeniCke vrijednosti podrucja, prilagodavanjem trase prirodnim
oblicima terena uz minimalno koristenje podzida, usjeka i nasipa. Ukoliko nije mogucée
izbjeci izmicanje nivelete ceste izvan prirodne razine terena obvezno je saniranje nasipa,
usjeka i podzida i to ozelenjivanjem, formiranjem terase i drugim radovima kojima se
osigurava najvece moguce uklapanje ceste u krajobraz.

Clanak 173.
Sustavom javnog prijevoza je obvezno povezivanje svih naselja unutar prostora Opcine
koriStenjem javnih i dijela nerazvrstanih cesta.

Uvjeti za utvrdivanje lokacije i uvjeti za projektiranje autobusnih stajaliSta na javnim
cestama odreduje se na temelju vazeéeg Pravilnika o autobusnim stajalistima.

Clanak 174.
Promet u mirovanju rjeSava se garazama ili parkiraliStima.

Postojeci deficiti parkiraliSnog prostora nadoknaduju se postupnom gradnjom javnih
parkiralita. Za stare jezgre izgradnja javnih parkiralista rjeSava se na rubnim podrucjima.

Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcijom postojec¢ih gradevina, ovisno o vrsti i namjeni
potrebno je urediti parkiraliSta/garaze na gradevnoj Cestici.

Clanak 175.
Planom se utvrduje slijedeci broj potrebnih garaza/parkiraliSnih mjesta (PM), ovisno o vrsti
i namjeni gradevina:

Namjena broj parkiraliSnih mjesta PM / garaza
Stanovanje 1 PMili 1PGM po stanu
Zanatske, usluzne servisne i sl. 2PM/100m? neto izgradene povrsine
gradevine po svakoj hamjeni unutar gradevine
Hoteli 1 PM na dvije sobe
Apartmani 1 PM za svaku apartmansku jedinicu

Pansioni, moteli

1 PM po sobi

Ugostiteljski objekti, restorani i sl.

1 PM na 4 sjedala

Trgovine

2PM /100m? GBP gradevine

Kina i sl. javni sadrzaji

1 PM na 5 sjedala

Sportske dvorane i igralista

1 PM na 10 sjedala

Vjerske gradevine

1 PM na 5 sjedala

Skole i djegje ustanove

2 PM na svaku ucionicu ili grupu djece +
2 PM za iskrcaj djece

53

RADNI MATERIJAL

ARHEO d.o.o. - Zagreb




VII. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE SVETI FILIP | JAKOV
ODREDBE ZA PROVODENJE

Ambulante i poliklinike 2PM/100m? GBP gradevine
2PM/100 m? neto izgradene povrsine
po svakoj hamjeni unutar gradevine
Veletrgovine, skladista 4PM/1000m? GBP gradevine

Ostali prateci sadrzaji

U ¢lanku 175. u tablici u 1. stupcu, 5. redu iza rije¢i "Apartmani" dodaje se rije¢ ",
aparthoteli".

5.3. Zeljezni¢éki promet

Clanak 176.
Planom je rezerviran potencijalni koridor pruge velike propusne moci, odreden Strategijom
i Programom prostornog uredenja RH i Prometnom strategijom RH, za koji treba prije
pokretanja postupka lokacijske dozvole izraditi struénu podlogu.

Sirina potencijalnog koridora odreduje se prema propisima o zastitnom pojasu Zeljeznicke
pruge, a iznosi 200 m.

5.4. Pomorski promet

Clanak 177.
Luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja, te luke posebne namjene - luke
nautiCkog turizma (marine) i sportske luke utvrdene su ovim planom i oznafene na
grafickom prilogu u mijerilu 1: 25000 (list br.1 KoriStenje i namjena povrsina i list br. 4.
Gradevinska podrucja naselja).

U ¢lanku 177. stavku 1. iza rije€i "(marine)" dodaju se rije€i ", privezista".

Clanak 178.
Sve morske luke i drugi zahvati na uredenju obale grade se i ureduju na temelju
urbanistickih planova uredenja prostora koji ujedno Cine i osnovu za koncesije.

Prostorno planskom i projektnom dokumentacijom potrebno je uvazavati nacelo o
sigurnosti plovidbe u smislu ¢lanka 175. Pomorskog zakonika (,Narodne novine®, broj
181/04).

Clanak 178.a.
Sidriste je dio vodenog prostora pogodan za sidrenje plovnih objekata i postavljanje
sustava za sidrenje.

Unutar obuhvata Plana planirana su sidrista (S):

NASELJE LOKACIJA POVRSINA (cca m2)
Sv. Filip i Jakov Sv. Filip i Jakov 6200

54
RADNI MATERIJAL ARHEO d.o.0. - Zagreb




VII. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE SVETI FILIP | JAKOV
ODREDBE ZA PROVODENJE

Turanj Turanj 14000
Sv. Petar Sv. Petar 20000

Sidriste moze imati jedno ili viSe polja koja se mogu koristiti neovisno. Ukoliko je polje
sidriSta unutar lu¢kih prostora ne smije ugrozavati ostale namjene i plovni put. Ukoliko je u
lu¢kom prostoru planirano sidriste i luka nautickog turizma, dozvoljeno je koristenje sidrista
do izgradnje luke nautickog turizma.

Minimalna udaljenost sidriSta od obale je 50 metara, a iznimno moze biti i manja ukoliko
nije uz GP naselja, postojeCe zone ugostiteljsko turisticke namjene ili plaze. Pluta¢e unutar
sidriSta moraju biti smjeStene na nacin da se racionalno koristi prostor te da se osigura
siguran pristup do svake plutace unutar polja sidrista.

Lokacijska dozvola za sidriSta izdaje se temeljem ovog Plana.

5.5. Telekomunikacijski promet

Clanak 179.
Lokalne komutacije nalaze se u mjestima Donje Rastane, Gornje Rastane, Sv. Petar i Sv.
Filip i Jakov. Planom se predvida proSirenje prikljuCaka svih lokalnih komutacija.

Clanak 180.
Novu elektroni¢ku komunikacisku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga
putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova odrediti planiranjem koridora promjenjujuci
sljedeca nacela:

e za gradove i naselja gradskog obiljezja: podzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih
povrsina;

e za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih
povrsina;

e za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje: podzemno slijedeci
koridore prometnica ili Zeljeznickih pruga. Iznimno kada je to moguce, samo radi
bitnog skracivanja trasa, koridor se moze planirati i izvan koridora prometnica ili
ZeljezniCkih pruga vodedi raCuna o pravu vlasnistva.

Za izgradenu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih
komunikacijskih usluga putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova planira se dogradnja,
odnosno rekonstrukcija te eventualno proSirenje radi implementacije novih tehnologija i/ili
kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeci raCuna o pravu zajednic¢kog koristenja
od strane svih operatora.

Prilikom rekonstrukcije izgradene elektronicke komunikacijske infrastrukture iz prethodnog
stavka potrebno je, u zoni obuhvata, istovremeno izvrsiti rekonstrukciju ili gradnju svih
potrebnih komunalnih instalacija.
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Novu elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje komunikacijskih usluga
putem elektromagnetskih valova, bez koriStenja vodova, odrediti planiranjem postave
baznh stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim
gradevinama i reSetkastim i/ili jednocijevnim stupovima u gradovima, naseljima i izvan njih,
bez detaljnog definiranja (tokastog oznacavanja) lokacija razli€ito za:

e gradove i gusto naseljena podrucja ili njihove dijelove i to osebno za brdovita i

posebno za ravni€asta podrucja;

e ostala naselja i to posebno za brdovita i posebno za ravni€asta podrudja;
vodecdi raCuna o mogucnosti pokrivanja tih podrucja radijskim signalom koji ¢e se emitirati
radijskim sustavima smjesStenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz nacelo
zajednickog koristenja od strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to moguce.

Clanak 180.a.

Elektronicka komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektronickih
komunikacijskih mreza i usluga, gradnja, odrzavanje, razvoj i koridtenje elektronickih
komunikacijskih mreza i elektroniCke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme te
upravljanje i uporaba radiofrekvencijskog spektra i adresnog i brojevnog prostora, kao
prirodno ograni¢enih opc¢ih dobara, od interesa su za Republiku Hrvatsku. Elektronicka
komunikacijska infrastruktura i povezana oprema prema nacinu postavljanja, dijeli se na
elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postoje¢im gradevinama
(antenski prihvat), i elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na
samostojecim antenskim stupovima.

lzgradnja samostojeeg antenskog stupa vodi se nacelom zajednickog koriStenja svih
zainteresiranih operatera — koncesionara, gdje god je to moguée u skladu s posebnim
propisima. Lokacijske dozvole za elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu
opremu na samostojeéim stupovima izdaju se prema PPZ-u.

Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve
karakteristike da moze primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se
izgradnja nekoliko nizih stupova koji na zadovoljavaju¢i nacin mogu pokriti planirano
podrucje signalom.

Ukoliko je unutar zone planirane elektroniCke komunikacijske infrastrukture ve¢ izgraden
samostojecéi antenski stup/stupovi, tada je moguce planirati izgradnju dodatnog stupa za
ostale operatore/operatora.

Dopusteno je postaviljanje elektroniCke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme
na postoje¢im gradevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenim
posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja lokacijske dozvole.
Dopusteno je postaviljanje elektroniCcke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme
na postoje¢im gradevinama u skladu s posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

Radove na projektiranju i izvodenju elektroniCke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme treba izvoditi prema vazec¢im zakonskim propisima i pravilnicima:
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* Pravilnik o tehni¢kim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture
(NN 88/01),

» Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08 i 90/11),

» Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/2007, 38/09,55/11, 90/11, 50/12),

* Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 21/09),

* Pravilnik o naCinu i uvjetima odredivanja zone komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora, te obaveze investitora radova
ili gradevine (NN 42/09),

* Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i
stambenih zgrada (NN 155/09).

5.6. Energetski sustav

Elektroenergetika

Clanak 181.
Mjesna transformatorska postrojenja postavljaju se tako da je moguc¢ kolni pristup barem
jednom procelju i da su uklopljena u okoliS. Ako se grade kao samostalne gradevine,
obvezno je hortikulturno uredenje okolisa. Udaljenost transformatorske stanice od kolne
ceste iznosi najmanje 3,0 m, a od susjedne mede najmanje 1,0 m.

Na podru€ju Opcine, posebno u priobalnim naseljima, pozZeljno je kabliranje
elektroenergetske mreze.

Clanak 182.
Uz nadzemne postojece i planirane dalekovode odreduju se Sirine zastitnih pojasa:
a) DVVN 110 kViviSse -40 m
b) DV SN 35 kV i nize - 30 m

U zastitnim pojasevima nadzemnih dalekovoda moguca je rekonstrukcija i gradnja
gradevina uz obveznu prethodnu suglasnost nadleznog tijela elektroprivrede.

Planiranje prostora u okolini postojeCih dalekovoda110 kV vrSi se uvazavajuci uvjete
razgraniCenja prostora prema obiljezju koristenja i namjeni.

Koristenje i uredenje prostora unutar zastithog koridora dalekovoda treba biti u skladu s
posebnim propisima i uvjetima nadleznih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima. Prostor
ispod dalekovoda, u pravilu, nije namijenjen za gradnju stambenih gradevina ili
rekonstrukciju stambenih gradevina kojom se povecava visina gradevina. Taj prostor se
moze Koristiti primarno za vodenje prometne i ostale infrastrukture i u druge svrhe u
skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i standardima.

Zastitni koridor dalekovoda je prostor u kojem se prilikom projektiranja, izgradnje i
eksploatacije treba pridrzavati kriterija iz "Pravilnika o tehni¢kim normativima za izgradnju
nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV (SL 65/88 i NN
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24/97)". Prostor unutar zastitnog koridora rezerviran je iskljuCivo za potrebe redovnog
pogona i odrzavanja dalekovoda. U koridoru dalekovoda, u pravilu, ne mogu se graditi
nadzemni objekti, dok se uvjeti koriStenja prostora ispod dalekovoda takoder moraju
reguliratiprimjenom pozitivno vazedih tehnickih ili drugih provedbenih propisa.

Gradnja nadzemnih objekata moZe se odvijati u rubnom podrucju koridora ili kada se isti
presijeca razizemnim ili podzemnim infrastrukturnim objektima (prometnice, plinovodi,
vodovodi, telekomunikacije, odvodnja) samo temeljem pribavljenih posebnih uvjeta
gradenja kojima se odreduje udaljenost pasivnih (konstruktivnih) i aktivnih (pod naponom)
dijelova dalekovoda i gradevina koje se namjeravaju graditi u njegovoj okolini.

Posebni uvjeti gradenja u dijelu koji se odnosi na primjenu tehni¢kih propisa iz podrucja
elektroenergetike moraju se zatraziti od Hrvatskog operatora prijenosnog sustava,
nadleznog za izgradnju, pogon i odrzavanje visokonaponskih dalekovoda i
transformatorskih stanica.

Clanak 183.
Planom je predvidena minimalna povrSina gradevinske Gestice od 40 m? za 10/04 kV
trafostanicu.

Minimalna udaljenost transformatorske stanice od susjedne Cestice mora iznositi 1 m, a od
ceste (puta) 3 m.

Transformatorska stanica mora imati kolni prstup s javne povrsine.
Transformatorske stanice mogu se izvesti i u sklopu novih gradevina.

Clanak 183.a.
Broj i veli€ina transformatorskih 10(20)/0,4 kV stanica ne moze se smatrati kona¢nim te se
ostavlja moguénost izmjene lokacija i moguéeg povecanja broja transformatorskih stanica.
Smjestaj i broj elektroenergetskih objekata moguce je mijenjati u skladu sa stvarnim
zahtjevima i potrebama, a takve izmjene nece se smatrati izmjenom ovog Plana.

Ukoliko se pokaze potreba za dodatnom koli¢inom elektriCche energije, dozvoljava se
izgradnja transformatorske stanice unutar povrsina bilo koje namjene $to se nece smatrati
izmjenom ovog Plana.

Clanak 184.
Za svaku postojecu i novoplaniranu gradevinu mora biti osiguran priklju¢ak na
elektromrezu. ElektromreZa se projektira i izvodi sukladno posebnim propisima prema
planskim rjeSenjima.

Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojecih elektroenergetskih objekata trase iz Plana
se mogu korigirati radi prilagodbe tehni¢kim rjeSenjima, imovinsko-pravnim odnosima i
stanju na terenu.
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Prilikom rekonstrukcije postojecih elektroenergetskih objekata potrebno je, u zoni obuhvata,
istovremeno izvrsiti rekonstrukciju ili gradnju svih potrebnih komunalnih instalacija.

Clanak 185.
Sve trafostanice, osim stupnih, trebaju biti izvedene na zasebnim gradevinskim Cesticama
ako nisu planirane u sklopu drugih gradevina. Dimenzije su definirane veli¢inom opreme i
postrojenja koja se u njih ugraduju, a sukladno posebnim propisima.

Do svake trafostanice treba biti osiguran kolni pristup.

Clanak 186.
Svi podzemni elektrovodovi izvode se kroz prometnice, odnosno prikljuéci za pojedine
gradevine kroz priklju¢ne kolne puteve.

Nadzemni vodovi izvode se paralelno s prometnicama, odnosno pristupnim putevima
neposredno uz granice gradevinskih Cestica.

Nije dopusteno projektiranje niti izvodenje elektrovodova (podzemnih i nadzemnih) kojima
bi se ometalo izvodenje gradevina na gradevinskim Cesticama, odnosno realizacija
planiranih gradevina, iz razloga izmjestanja uvjetovanog naknadnom gradnjom planiranih
gradevina.

Clanak 186.a.
Kroz provedbu Plana moguc¢a su manja odstupanja u pogledu rjeSenja trasa planiranih
dalekovoda i kabela, lokacija rezerviranih za transformatorske stanice utvrdenih
navedenim Planom, radi uskladenja s planovima nizeg reda ili zbog u meduvremenu
nastalih tehnoloskih inovacija i dostignuca i neCe se smatrati izmjenama ovog Plana.

Prilikom provedbe ovog Plana potrebno je uvaziti Pravilnik o tehni€kim normativima za
izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV (SL
65/88 i NN 24/97), koji odreduje minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake i time
postavlja posebne uvjete gradenja za sve gradevine u koridoru postojecih nadzemnih
vodova, a za podzemne kabele potrebno je uvaziti gransku normu TehniCki uvjeti za
polaganje elektroenergetskih kabela nazivhog napona 1 kV do 35 kV (Bilten HEP-
Distribucije broj 130, od 31. prosinca 2003.)

U slucaju neizbjeznog premjestanja nadzemnih i podzemnih vodova ili krizanja, odnosno
priblizavanja, potrebno je pribaviti odgovaraju¢u projektnu dokumentaciju za investitora
HEP, prema tehni¢kom rjeSenju dogovorenom s HEP-ODS i za nju ishoditi sve potrebne
dozvole.

Clanak 187.
Instalacije javne rasvjete u pravilu se izvode postoje¢im, odnosno planiranim nogostupom
uz prometnice. Prilikom odobravanja izvedbe javne rasvjete, rasvjetna tijela treba
definirati, sukladno gradevinama na podrucju kojih se javna rasvjeta izvodi.
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Plinoopskrba

Clanak 187.a.
Planom se omogucuje razvoj plinske mreze, a prema naznakama iz Programa prostornog
uredenja RH. Realizacija tog sustava rjeSava se prema Studiji opskrbe plinom Zadarske
Zupanije, te kroz ostalu stru¢nu dokumentaciju. Razvoj plinifikacije treba predvidjeti u okviru
postojecih infrastrukturnih koridora i prostora (uz minimalno potrebna proSirenja) radi
zastite i racionalnog koristenja prostora.

Prilikom rekonstrukcije postojece ili gradnje nove plinske mreze potrebno je, u zoni obuhvata,
istovremeno izvrsiti rekonstrukciju ili gradnju svih potrebnih komunalnih instalacija.

Potencijalni i lokalni izvori energije

Clanak 188.
Obnovljivi energetski izvori koje prema nacionalnim energetskim programima treba
primijeniti u budu¢nosti su voda i sunce.

U svrhu koriStenja sunCeve energije planira se izgradnja suncanih elektrana i ostalih
pogona za koristenje energije sunca. S obzirom na ubrzan razvoj tehnologija za koriStenje
sunceve energije, ovim Planom nije ograni¢en nacin koriStenja energije sunca unutar
planom predvidenih prostora, ukoliko su te nove tehnologije potpuno ekoloski prihvatljive
za $to je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli$, odnosno
dokazati izradom studije o utjecaju na okolis.

Unutar izdvojenih gradevinskih podru¢ja gospodarske namijene - proizvodne (l) izvan
naselja moguca je gradnja solarnih elektrana kao iskljucivih ili osnovnih sadrzaja zone, iliu
kombinaciji s drugim slicnim sadrzajima.

Povezivanje, odnosno priklju¢ak planiranih obnovljivih izvora energije (solarne elektrane)
na elektroenergetsku mrezu, sastoji se od: pripadajuce trafostanice smjeStene u
granicama obuhvata planirane solarne elektrane i priklju€nog dalekovoda/kabela na
postojeci ili planirani dalekovod ili na postoje¢u ili planiranu trafostanicu u dijelu
elektroenergetskog sustava koji se nalazi u relativnoj blizini lokacije izgradnje solarne
elektrane.

ToCno definiranje trase prikljuénog dalekovoda/kabela odrediti ¢e se projektnom
dokumentacijom temeljem uvjeta nadleznog ovlastenog elektroprivrednog poduzecal/tvrtke
(operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava).

Postava solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ¢elija na krovove i proc€elja zgrada dozvoljava
se unutar gradevinskog podrucja naselja, osim u zastiCenim dijelovima, na krovove i
proCelja zgrada izvan gradevinskog podrucja, te na krovove i pro€elja zgrada u izdvojenim
gradevinskim podrucjima svih namjena, pod uvjetom da se radi o proizvodnji elektricne
energije koja se prvenstveno Koristi za vlastite potrebe.
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Kada se solarni kolektori i fotonaponske ¢&elije postavljaju na teren okuénice gradevne
Cestice, odnosno kada se isti prema vazeCem Pravilniku o jednostavnim gradevinama i
radovima grade kao pomoc¢ne gradevine na gradevnoj Cestici postojeCe zgrade za potrebe
te zgrade, isti povrSinom ulaze u obracun koeficijenta izgradenosti gradevne Cestice.

Postava fotonaponskih celija na stupovima dozvoljava se samo unutar zona proizvodne
namjene.

Prema podacima ,HEP - Obnovljivi izvori energije" d.o.0., za proizvodnju 1 kW elektricne
energije potrebna je povrsina fotonaponskih ¢elija od 10 - 20 m?, a 30 - 40% zahvata
predvidenog za smjestaj sunCane elektrane otpada na manipulativne povrsine.

5.7. Vodnogospodarski sustav
Koristenje voda

Clanak 189.
Razvoj vodoopskrbe priobalnih naselja Opéine odvijat ¢e se u sklopu rjeSenja
vodoopskrbe biogradskog podrucja pod nazivom “grupni vodovod Biograda n/m”, dok c¢e
se vodoopskrba za zaobalna naselja rjeSavati unutar istog programa pod nazivom “seoski
grupni vodovod Rastane”.

Daljnoj izgradnji novih kapaciteta (narocito turistiCkih) moze se pristupiti tek po osiguranju
adekvatne vodoopskrbe, a 8to ¢e se konstatirati u suradnji sa "Komunalcem" d.o.o.
Biograd.

Hidrauli€ki proraéun potrebne koli¢e vode unutar obuhvata Plana

Clanak 189.a.

Za odredivanje potrebne koli€ine vode, s obzirom na broj stavnika pojedinog naselja
Opcine i namjene povrsina unutar obuhvata Plana, pretpostavljena je slijede¢a potrosnja
vode:

e prosjecna potroSnja vode po stanovniku iznosi 150 I/dan,

e broj stanovnika po naseljima:

o Sv. Filip i Jakov - 1667

Turanj - 1207
Sv. Petar na Moru - 403
Donje Rastane - 499
Gornje Rastane - 456
Sikovo - 374

O O O O O

Ukupan broj stanovnika na podrucju Opcine iznosi 4606.

Ukupno predvidena srednja dnevna potroSnja vode iznosi:
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Qskr = 4606 x 150 = 690 900 I/dan
Qsr = 690,9 m*/dan

Maksimalna dnevna potrosnja iznosi:

Quax = 1,25 x Qsr = 863,63 m®dan
Maksimalna satna potrosnja iznosi:

Quaxsat = 0,08 x Quax = 69,09 m®sat
Maksimalna potreba za sanitarnu vodu:

Qsan = 69,09 x 1000/3600 = 19,2 /s
Odabrana koli¢ina sanitarne vode je:
Jsan = 20,0 litaral/s

Za potrebe gaSenja pozara, prema vazecem Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje
poZzara, potrebno je u vanjskoj hidrantskoj mrezi predvidjeti najmanje dodatnih 10 I/s.

Clanak 190.
Planom se odreduje izgradnja sljedecih gradevina:

a) uredenje lokalnih izvoriSta za povecéanje njihove eksploatacije kao ispomoc u ljetnim
mjesecima,

b) izgradnja novog cjevovoda od crpne postaje “Kakma” do distributivhe mreze Opcine
i u mjesnu mrezu Sv. Filip i Jakov,

c) izgradnja vodospreme “Straza 2" i novog cjevovoda do opcinske mreze i mjesne
mreze u Sv. Filipu i Jakovu,

d) izgradnja mjesnih mreZa zaobalnih naselja, spojenih na tla¢ni cjevovod @ 450 mm,

e) unapredenje informacijskog sustava, tj. povezivanje preko dispeCerskog centra
cijele mreze vodoopskrbnog sustava,

f) izgradnja uredaja za kondicioniranje voda za sva izvorista.

Clanak 191.
Za gradnju novih ili rekonstrukciju postojecih vodoopskrbnih gradevina potrebno je
osigurati kolni pristup do Cestice gradevine, te zastitnu, transparentnu ogradu visine do
najviSe 2,0 m. Najmanja udaljenost gradevine od ruba Cestice iznosi 2,0 m. Potrebno je
osigurati sve znacajnije gradevine u sustavu vodoopskrbe.

Vodoopskrbne cijevi se postavljaju u nogostup ili zeleni pojas javno-prometne povrsine
uskladeno s rasporedom ostalih komunalnih instalacija. Prilikom rekonstrukcije vodovodne
mreze, ili rekonstrukcije ceste, potrebno je istovremeno izvrsiti rekonstrukciju ili gradnju
ostalih komunalnih instalacija u profilu ceste.
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Mogucéa su odstupanja od predvidenih trasa vodovoda, ukoliko se tehniCkom razradom
dokaZze racionalnije i pogodnije rjeSenje mreze.

Clanak 192.
Svakoj postoje¢oj i novoplaniranoj gradevini mora se osigurati prikljuenje na
vodoopskrbni sustav pod uvjetom da to ne naruSava vodoopskrbu postojeéih korisnika
vodnih usluga, u protivnom je potrebno vrsiti rekonstrukciju ulicnog cjevovoda.

Vodoopskrbna mreza, osim magistralne za koju je Plan definirao koridore, sa svim
prate¢im elementima u pravilu se izvodi kroz nogostupe prometnica, tj. pristupne putove.

Unutar naselja treba planirati hidrantsku mreZzu, a prema Pravilniku o tehnickim
normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara.

Sve gradevine na vodoopskrbnom sustavu projektiraju se i izvode sukladno zakonskoj
regulativi te hrvatskim normama. Nije dozvoljeno projektiranje i gradenje vodoopskrbne
mreze na nacCin kojim bi se Stetilo gradenju gradevina na gradevnim CcCesticama
(dijagonalno i sl.) kako bi se sprijeCilo eventualno naknadno izmjeStanje uvjetovano
gradnjom planirane gradevine.

U kanal instalacija komunalnih vodnih gradevina - javne vodoopskrbe i javne odvodnje
otpadnih voda nije dozvoljeno postavljanje bilo kojih drugih instalacija (struje, telefona,
uzemljenja itd.).

Postavljanje, rekonstrukciju, sanaciju ili gradnju drugih infrastrukturnih gradevina izvrsiti u
skladu s posebnim uvjetima izdanim od Javnog isporucitelja vodnih usluga, a koji uvjetuju i
definiraju prostorne odnose i rieSenja u odnosu na druge instalacije (horizontalni razmaci,
krizanja, preklapanja trasa i dr.).

Clanak 193.
Vodoopskrbne sustave treba izgraditi sa svim prateéim vodnim gradevinama te primjenom
kriterija racionalnog koriStenja postojeéih sustava vodoopskrbe, $to podrazumijeva
rieSenje distribucije u okviru minimuma dopustenih gubitaka vode, svodenje potrosnje
vode na stvarne potrebe komunalnog standarda i dr.

Clanak 193.a.
Navodnjavanje unutar podrucja Opcine Sv. Filip i Jakov potrebno je uskladiti s usvojenim
Planom navodnjavanja za podrucje Zadarske Zupanije (srpanj 2006.).

Za akumulaciju (AN) prikazanu na kartografskom prikazu 2. Infrastrukturni sustavi i za
sustav navodnjavanja Vranskog polja prikazano na kartografskom prikazu 3. Uvjeti za
koriStenje, uredenje i zastitu prostora, neophodna je provedba strateSke procjene utjecaja
na okolis temeljem kojeg ¢e se odrediti mogucnost realizacije.

Akumulacije u svrhu navodnjavanja poljoprivrednih povrSina ne puniti iz vodoopskrbnog
sustava iz razloga $to cjevovodi nisu dimenzionirani za takve sustave.
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Clanak 194.
Zastitu postojeéih i buducih javnih vodocrpiliSta treba provoditi temeljem Odluka o
odredivanju zona sanitarne zastite izvora vode za pice sljede¢im elaboratima:
a) “Crpiliste Turanjsko jezero”
lzvodac: Institut za geoloSka istrazivanja — Zagreb, Sachsova 2 (br. 74/97.)
b) “IzvoriSte Kakma”
lzvodac: Institut za geoloSka istrazivanja — Zagreb, Sachsova 2 (br. 93/90.)

Clanak 194.a.
Na podrucju obuhvata Plana nalazi se podzemni vodonosnik s pukotinskom i pukotinsko-
kavernoznom poroznosti Turanjsko jezero i za njega se utvrduju dvije zastitne zone:
e zona ograniCenja i nadzora — lll. zona,
e zona strogog ogranienja i nadzora — Il. zona.

[ll. zona sanitarne zastite izvoriSta sa zahvacanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i
pukotinsko-kavernoznom poroznosti obuhvacéa dijelove sliva od vanjske granice Il. zone
do granice s koje je moguce teCenje kroz podzemlje do vodozahvata u razdoblju od 1 do
10 dana u uvjetima velikih voda, odnosno podrucja s kojih su utvrdene prividne brzine
podzemnih te€enja od 1 do 3 cm/s, odnosno podrucje koje obuhvaca preteZiti dio slivnog
podrucja (klasi¢ni statisticko-hidrogeoloski sliv).

Il. zona sanitarne zastite izvoriSta sa zahvacanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i
pukotinsko-kavernoznom poroznosti obuhvac¢a glavne podzemne drenazne smjerove u
neposrednom slivu izvorista, s mogucéim teCenjem kroz pukotinski sustav vodonosnika do
zahvata vode u trajanju do 24 sata, odnosno podrucja s kojih su utvrdene prividne brzine
podzemnih tecenja, u uvjetima velikih voda, vec¢e od 3,0 cm/s, odnosno unutarnji dio
klasi¢nog priljevnog podrucja.

Svako gradenje ili zahvat u prostoru, odnosno namjenu prostora unutar zona sanitarne
zastite potrebno je uskladiti s odredbama vazecCeg Pravilnika o uvjetima za utvrdivanje
zona sanitarne zastite izvorista.

Clanak 194.b.
U lll. zoni sanitarne zastite izvorista sa zahvacanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i
pukotinsko-kavernoznom poroznosti zabranjuje se:

e ispustanje neprociséenih otpadnih voda,

e gradenje postrojenja za proizvodnju opasnih i oneciScujucih tvari za vode i vodni
okolis,

e skladistenje i odlaganje otpada, gradnja odlagalista otpada osim sanacija
postojeceg u cilju njegovog zatvaranja,

e gradenje gradevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,

e uskladistenje radioaktivnih i za vode i vodni okoli§ opasnih i oneciScujucih tvari,
izuzev uskladiStenja koli€ina loz ulja dovoljnih za potrebe domacinstva, pogonskog
goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne
mjere za gradenje, dovoz, punjenje, uskladiStenje i uporabu,
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izvodenje istraznih i eksploatacijskin buSotina za naftu, zemni plin kao i izrada
podzemnih spremista,

skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje gradevina koje je
dopusteno graditi prema odredbama vazecCeg Pravilnika o uvjetima za utvrdivanje
zona sanitarne zastite izvorista,

gradenje prometnica, parkiraliSta i aerodroma bez gradevina odvodnje, uredaja za
prikupljanje ulja i masti i odgovarajuceg sustava prociS¢avanja oborinskih
oneciséenih voda i upotreba praskastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja veceg
opsega

gradenje cjevovoda za transport tekucina koje mogu izazvati oneciS¢enje voda bez
propisane zastite voda,

izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uredajem za
automatsko detektiranje i dojavu propustanja, izgradnja benzinskih postaja bez
zastitnih gradevina za spremnike naftnih derivata (tankvana),

podzemna i povrSinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i
mineralnih voda.

U poljoprivrednoj proizvodnji ukljuCuju¢i i stoCarsku proizvodnju, poljoprivredna
gospodarstva su duzna osigurati uvjete i provoditi mjere prema odredbama vazeceg
Pravilnika o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista.

Clanak 194.c.

U Il. sanitarne zastite izvoriSta sa zahvacanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i
pukotinsko-kavernoznom poroznosti zabranjuje se:

skladiStenje i odlaganje otpada, gradnja odlagaliSta otpada osim sanacija
postojeceg u cilju njegovog zatvaranja, gradevina za zbrinjavanje otpada ukljuCujuci
spalionice otpada, reciklaznih dvoriSta i pretovarnih stanica za otpad ako nije
planirana provedba mjera zastite voda

gradenje gradevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,

gradenje cjevovoda za transport tekucina koje mogu izazvati oneciS¢enje voda bez
propisane zastite voda,

izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uredajem za
automatsko detektiranje i dojavu propusStanja te benzinskih postaja bez zastitnih
gradevina za spremnike naftnih derivata (tankvana),

podzemna i povrSinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i
mineralnih voda,

gradnja groblja i proSirenje postojecih,

ispustanje neprociScenih otpadnih voda na Cestici, ispuStanje prociS¢enih i
neprociscenih otpadnih voda s prometnica,

gradenje svih industrijskih postrojenja, postrojenja za proizvodnju opasnih i
onecisScujucih tvari koje onecis¢uju vode i vodni okolis,

gradenje drugih gradevina koje mogu ugroziti kakvoéu podzemne vode,

sjeCa Sume osim sanitarne sjece,

uskladistenje radioaktivnih i za vode i vodni okoli§ opasnih i onec€is¢éujucih tvari,
izuzev uskladiStenja koli€ina loz ulja dovoljnih za potrebe domacinstva, pogonskog
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goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne
mjere za gradenje, dovoz, punjenje, uskladisStenje i uporabu,

e izvodenje istraznih i eksploatacijskih buSotina za naftu, zemni plin kao i izrada
podzemnih spremista,

e skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje gradevina koje je
dopusteno graditi prema odredbama vazecCeg Pravilnika o uvjetima za utvrdivanje
zona sanitarne zastite izvorista

e gradenje prometnica, parkiraliSta i aerodroma bez gradevina odvodnje, uredaja za
prikupljanje ulja i masti i odgovarajuceg sustava prociS¢avanja oborinskih
oneciséenih voda i upotreba praskastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja veceg
opsega

e poljoprivredna proizvodnja, osim ekoloSke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih
gnojiva i sredstava za zastitu bilja prema posebnom propisu,

e stoCarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20
uvjetnih grla uz provedbu mjera zastite voda propisanih odgovaraju¢im programom
zastite voda od oneciScenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i
nacela dobre poljoprivredne prakse.

U poljoprivrednoj proizvodnji  ukljuCuju¢i i stoarsku proizvodnju, poljoprivredna
gospodarstva su duzna osigurati uvjete i provoditi mjere prema odredbama vazecCeg
Pravilnika o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista.

Clanak 194.d.

Ako u zoni sanitarne zaStite postoje gradevine izgradene sukladno propisima o
prostornom uredenju i gradnji, a Cije je gradenje zabranjeno vaze¢im Pravilnikom o
uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista odnosno ako u zoni sanitarne
zastite postoje gradevine izgradene protivno propisima o prostornom uredenju i gradnji, a
Cije je gradenje zabranjeno vazec¢im Pravilnikom o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne
zastite izvoriSta odnosno ako se u zoni sanitarne zastite obavlja djelatnost Cije je
obavljanje zabranjeno ovim Pravilnikom, jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica
podrucne (regionalne) samouprave na koju se odluka o zastiti izvoriSta odnosi odredit Ce
posebnim aktom stalno praéenje stanja utjecaja tih gradevina odnosno djelatnosti na
izvoriste.

U svrhu uskladenja postojanja gradevine odnosno obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga
Clanka, jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica podru¢ne (regionalne) samouprave
na koju se odluka o zastiti izvoriSta odnosi, naruCit ¢e izradu posebnog elaborata kojim se
odreduju potrebni sanacijski zahvati i mjere.

Sanacijski zahvati i mjere mogu se odnositi i na novoplanirane zahvate u prostoru, u svrhu

prosirenja i/ili razvoja postojeCe djelatnosti Cijim se provodenjem osigurava dobro stanje
voda, odnosno poboljSava postojecCe stanje voda i vodnog okolisa.

Potrebni sanacijski zahvati i mjere se obavljaju na krajnji troSak vlasnika odnosno drugog
posjednika postojeCe gradevine odnosno osobe koja obavlja zabranjenu djelatnost.
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Utvrdi |i se da sanacijski zahvati i mjere nele proizvesti ucinak, jedinica lokalne
samouprave odnosno jedinica podru¢ne (regionalne) samouprave na koju se odluka o
zastiti izvorista odnosi duzna je traziti uklanjanje gradevina izgradenih protivho propisima o
prostornom uredenju i gradnji odnosno obavijestiti osobu koja obavlja postoje¢u djelatnost
da je ista zabranjena.

Gradevine za zastitu voda

Clanak 195.
Ovaj Plan odreduje koncepciju razvoja odvodnog sustava temeljem rjeSenja Sire
“Biogradske rivijere” sa zajedni¢kim uredajem za procCiS¢avanje otpadnih voda.

Uredaj Ce biti smjeSten na podru¢ju grada Biograda, lokacija rt Kumenat, s planiranim
kapacitetom od 55.000 ES. Predviden je uredaj na temelju mehanic¢ko-bioloskog
pro€iS¢avanja otpadnih voda, koje ¢e se ispustati putem podmorskog ispusta duzine 2.800
m i Sirine @ 500 mm, s difuzorom na kraju ispusta.

Otpadne vode ¢e se prikupljati sjeverno obalnim kolektorom, koji prolazi podruc¢jem opcéine
Sv. Filip i Jakov. Otpadne vode ¢e se putem crpnih postaja Sv. Petar | i ll, Turanj, Sv. Filip
i Jakov | i Il, te tlaCnim i gravitacijskim cjevovodima, odvesti do uredaja za proCiSCavanje
otpadnih voda u Biogradu.

Do realizacije sustava javne odvodnje sa uredajem za prociS¢avanje moguca je realizacija
pojedinacnih objekata sa prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i
odvozom putem ovlastenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uredaja za
proCiS€avanje otpadnih voda prije upuStanja istih u teren putem upojnih bunara
odgovarajuceg kapaciteta na samoj Cestici, a sve ovisno o0 uvjetima na terenu uz
suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.

Clanak 196.

Za naselja zaobalja i za oto¢no naselje na Babcu treba razmotriti mogucnosti koristenja
otpadnih voda, prethodno obradenih na klasi¢an nacin ili preko gotovih tipskih uredaja za
bioloSko prociS¢avanje, u poljoprivredne svrhe, za navodnjavanje pojedinih mediteranskih
poljoprivrednih kultura. To zahtijjeva prethodnu pazljivu analizu lokalnih prilika i
racionalnost odabranog sustava glede investicijskih troSkova i troSkova odrZavanja.
PoZeljno je da gotovi tipski uredaji za bioloSko procCiS¢avanje otpadnih voda budu sto
jednostavniji za izvedbu i odrZavanje, sa S§to povoljnijim tehniCkim, ekoloSkim i
ekonomskim pokazateljima.

Clanak 197.
Kanalizacija se u pravilu izvodi kroz prometnice, odnosno prikljuCni spojevi gradevina kroz
pristupne putove.

Prilikom rekonstrukcije postojeCe kanalizacijske mreze potrebno je, u zoni obuhvata,
istovremeno izvrsiti rekonstrukciju ili gradnju svih potrebnih komunalnih instalacija.
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Sve gradevine na kanalizacijskoj mrezi izvode se sukladno propisima kojima je regulirano
projektiranje i izgradnja ovih gradevina, a sukladno vaze¢em Zakonu o vodama.

Nije dozvoljeno projektiranje i gradenje kolektora i ostalih gradevina u sustavu ukupne
kanalizacijske mreZe kojim bi se nepotrebno ulazilo na prostore drugih gradevinskih
Cestica, odnosno prostore namijenjene drugim gradevinama, radi spreCavanja eventualnih
naknadnih izmjestanja uvjetovanih gradnjom tih gradevina.

Clanak 198.
U izgradenim dijelovima GP, gdje nema izgradenih kanalizacijskih sustava, do izgradnje
istih, Planom se obvezuje primjena suvremenih uredaja za sustavno kondicioniranje
otpadnih voda za objekte sa viSe od 10 ES.

Iznimno, za stambene objekte sa manje od 10 ES, u izgradenim djelovnima GP, moguce
je do izgradnje kanalizacijskih sustava odvodnju otpadnih voda rijesSiti izgradnjom vlastitih
vodonepropusnih sabirnih jama, tj. primjenom suvremenih uredaja za prociS¢avanje
otpadnih voda na nacin:

da uredaj bude izveden nepropusna za okolni teren

da se locira izvan zastithog pojasa prometnice

da od susjedne gradevinske Cestice bude udaljen minimalno 2,0 m

da je omogucen kolni pristup radi ¢is¢enja

Otpadne vode iz vodonepropusnih sabirnih jama, pod uvjetom da zadovoljavaju svojim
sastavom, prazne se putem nadleznog komunalnog poduzec¢a na deponij odreden od
strane nadleznih sluzbi.

Kao privremeno rjeSenje odvodnje sanitarnih otpadnih voda, a do izgradnje sustava javne
odvodnje i priklju€enja na isti, u Il. zoni sanitarne zastite zahtjeva se iskljucivo rjeSenje
odvodnje s prihvatom sanitarnih otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame s
organiziranim odvozom (za sve objekte).

Clanak 199.
Sukladno prethodnom ¢&lanku, Planom se preporuc€uje primjena suvremenih uredaja za
sustavno kondicioniranje otpadnih voda za domacinstva i ostale korisnike na pojedinacnoj
ili skupnoj osnovi.

Clanak 200.
Proizvodni pogoni, obrtnicke i usluzne radionice obvezni su za svoje otpadne vode
izgraditi vlastite uredaje kojim ¢e ih procistiti tako da izlazna kvaliteta ispustanja u sustav
javne odvodnje bude prema vazeCem Pravilniku o grani¢nim vrijednostima emisija
otpadnih voda.

U zonama sanitarne zastite planirani proizvodni pogoni moraju svoje tehnoloSke otpadne
vode svesti na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda i upustati u sabirnu jamu, a po
izgradnji sustava javne odvodnje prikljuCiti na isti, izravno, a ne preko sabirne jame, a
sabirnu jamu je potrebno ponistiti.
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Uredenje vodotoka i voda

Clanak 200.a.

Unutar granice obuhvata plana nalazi se dio melioracijskog sustava Vransko polje,
(sjeverno od kanala LemeSac) u sklopu kojeg su i objekti osnovne i detaljne kanalske
mreze, te regulacijske i zastithe vodne gradevine. Takoder, na predmetnom podrucju se
nalazi i vodotok Kotarka, te nekoliko manje znacajnih povremenih tokova u brdskim
depresijama bez izraZzenog korita. Veliki dio podru¢ja Opc¢ine Sv. Filip i Jakov uz Kotarku
je izloZzen poplavama veceg ili manjeg povratnog perioda, pa je dio ovih povrSina branjen
sustavom kanala i nasipa.

Clanak 200.b.

Zastita od Stetnog djelovanja voda, kada moze doci do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili
odronjavanja zemljista i drugih sli¢nih Stetnih pojava, te posredno do ugrozavanja Zivota i
zdravlja ljudi i njihove imovine, te poremecCaja u vodnom rezimu, ¢e se provoditi
izgradnjom zastitnih i regulacijskih vodnih gradevina, odnosno tehnickim i gospodarskim
odrzavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina koje se
provodi prema programu uredenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja
vodama.

U svrhu tehni¢kog odrZzavanja, te radova gradenja, uz nasipe treba osigurati zastitni pojas
minimalne S$irine od 10,0 m od vanjskog ruba noZice nasipa. Uz vodotoke, buji¢ne
vodotoke i odvodne kanale treba osigurati zastitni pojas minimalne Sirine od 5,0 m od
gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice javnog vodnog dobra.

Ovisno o veli€ini i stanju uredenosti vodotoka ili objekta, Sirina inundacijskog pojasa,
odnosno udaljenost izgradnje novih objekta od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice
javnog vodnog dobra moze biti i manja, ali ne manja od 3,0 m, a $to bi se utvrdilo
vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno.

U zastitnom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moZze
onemoguditi izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji na¢in umanijiti proto€nost
korita i pogorSati vodni rezim, te povecati stupanj ugrozenosti od Stetnog djelovanja
vodotoka.

Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili Cestice smjeStene uz korito vodotoka ili Cesticu
javnog vodnog dobra duzan je omoguciti nesmetano izvrSavanje radova na CiScenju i
odrzavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne gradevine ili njenim
spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanijiti propusnu mo¢ vodotoka, niti uzrokovati
eroziju u istom, te za vrijeme izvodenja radova nesmije niti privremeno odlagati bilo kakav
materijal u korito vodotoka.

Postoje¢a neregulirana korita povremenih bujicnih vodotoka i oborinskih kanala potrebno
je regulacijskim radovima povezati i urediti na naCin da se u kontinuitetu sprovedu
oborinske i druge povrSinske vode do uljeva u Vransko jezero ili more, a sve u skladu s
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vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predvidenim Zakonom o vodama.
Projektno rieSenje uredenja korita sa svim potrebnim objektima, maksimalno smjestiti na
Cesticu "javno vodno dobro" iz razloga izbjegavanja imovinsko-pravnih sporova kao i
razloga prilagodbe uredenja vazecoj prostorno-planskoj dokumentaciji, a koje ¢e
istovremeno omoguciti siguran i blagovremen protok voda vodotoka, te odrzavanje i
Cis¢enje istog. Dimenzioniranje korita treba izvrsiti za mjerodavnu protoku dobivenu kao
rezultat hidroloSkih mjerenja ili kao rezultat primjene neke od empirijskih metoda.

Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektriCni i
telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim prate¢im objektima
uzduzno unutar korita vodotoka, odnosno Cestice javhog vodnog dobra nije dopusteno.
Vodenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti
kojom Ce se osigurati statiCka i hidrauliCcka stabilnost reguliranog korita, te nesmetano
odrzavanije ili buduca rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti
minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice javhog vodnog dobra zbog
osiguranja inundacijskog pojasa za buducu regulaciju. U samo odredenim slu€ajevima
udaljenost polaganja se moze smanijiti, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim
uvjetima za svaki objekt posebno.

Popre¢ni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po
mogucénosti je potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto
prijelaza izvesti poprec¢no i po mogucnosti §to okomitije na uzduznu os korita. Ukoliko
instalacije prolaze ispod korita, investitor je duzan mjesta prijelaza osigurati na nacin da ih
uvuce u betonski blok€ija ¢e gornja kota biti 0,50 m ispod kote reguliranog ili projektiranog
dna vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba
usuglasiti sa stru¢nom sluzbom Hrvatskih voda. Na mjestima prokopa obloZzenog korita
vodotoka ili kanala, izvrsiti obnovu obloge indentiCnim materijalom i na isti nacin. Teren
devastiran radovima na trasi predmetnih instalacija i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno
stanje kako se ne bi poremetilo povrsinsko otjecanje.

Clanak 200.c.
Radi oCuvanja i odrzavanja regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina i spre€avanja
pogorsanja vodnog rezima, zabranjeno je:

e na nasipima i drugim regulacijskim i zastitnim vodnim gradevinama kopati i odlagati
zemlju, pijesak, Sljunak, pustati i napasati stoku, prelaziti i voziti motornim vozilom
izuzev na mjestima na kojima je to izriCito dopusteno, te obavljati druge radnje
kojima se moze ugroziti sigurnost ili stabilnost tih gradevina,

e u uredenom inundacijskom pojasu orati zemlju, saditi i sjeci drvece i grmlje,

e u uredenom inundacijskom pojasu i do udaljenosti od 20 m od vanjske nozice
nasipa, odnosno do 6m od vanjskog ruba regulacijsko-zastithe vodne gradevine
koja nije nasip (obala i obaloutvrda), podizati zgrade, ograde i druge gradevine
osim regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina, vaditi kamen, glinu i ostale stvari,
kopati i busSiti zdence, te bez vodopravnih uvjeta obavljati drugo busenje tla,

¢ u neuredenom inundacijskom pojasu obavljati radnje iz prethodne alineje,

e na melioracijskim kanalima za odvodnjavanje kojima upravljaju ,Hrvatske vode® i do
udaljenosti od 5m od tih kanala potrebnoj za njihovo redovno odrzavanje, orati i
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kopati zemlju, te obavljati druge radnje kojima se mogu oStetititi melioracijske vodne
gradevine ili poremetiti njihovo namjensko funkcioniranje,

e u vodotoke i druge vode, akumulacije, retencije, melioracijske i druge kanale i u
inundacijskom pojasu odlagati zemlju, kamen, otpadne i druge tvari, te obavljati
druge radnje kojima se moZe utjecati na promjenu vodotoka, vodostaja, koli¢ine ili
kakvoce vode ili otezati odrzavanje vodnog sustava,

e graditi i/ili dopustati gradnju na zemljiStu iznad natkrivenih vodotoka, osim gradnje
javnih povrsina (prometnice, parkovi, trgovi).

Iznimno na zahtjev zainteresirane osobe ,Hrvatske vode“ mogu odobriti odstupanje od
Odredaba definiranih u ovom ¢lanku pod uvjetom da ne dolazi do ugrozavanja stabilnosti i
sigurnosti vodnih gradevina, odnosno pogorSanja postojeCeg vodnog rezima i ako to nije
suprotno uvjetima koriStenja vodnog dobra utvrdenim Zakonom o vodama.

Clanak 200.d.
OcCuvanje i odrzavanje regulacijskih i zastitnih te drugih vodnih gradevina kao i
sprjeCavanje pogorsanja vodnog rezima moraju se vrsiti u skladu sa Zakonom o vodama.

Radi spreCavanja i otklanjanja erozija i djelovanja bujica grade se i odrZzavaju regulacijske i
zastitne vodne gradevine, izvode zastitni radovi i provode mjere zastite. Radovima za
zastitu od erozija i bujica smatraju se osobito: poSumljavanje, uzgoj i odrzavanje zastitne
vegetacije, trasiranje, kr€enje raslinja, CiS¢enje korita i drugi slicni radovi. Mjerama za
zastitu od erozija i bujica smatraju se osobito: zabrana i ograniCavanje sjeCe drveca i
grmlja, zabrana i ograniavanje vadenja pijeska, Sljunka i kamena, zabrana odlaganja
otpadnih tvari, odgovarajuci nacin koristenja poljoprivrednog i drugog zemljista i druge
odgovarajuce mjere.

Planom se utvrduje obveza ishodovanja vodopravnih uvjeta u postupku dobivanja
lokacijske dozvole, a u skladu sa vaZzec¢im Zakonom o vodama.

6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-
povijesnih cjelina

Clanak 201.
Ovim se Planom utvrduju kao osobito vrijedna podrucja:
a) podrucja krajobraznih obiljeZja,
b) podrucja kulturno-povijesnih vrijednosti.
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6.1. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti

Clanak 202.
Podrucja krajobraznih obiljeZja: more s podmorjem, obalni pojas, reljef kopna sa svim
vaznim morfoloskim obiljezjima, karakteristicne Sumske zajednice, te polja sa svim
strukturalnim karakteristikama poljodjelstva.

Clanak 203.
Prostornim planom Opcine Sv. Filip i Jakov odreduje se potreba postivanja utvrdenih
kriterija Cuvanja i zastite posebno vrijednih lokaliteta u prostoru.

Clanak 204.
Posebnu brigu treba posvetiti zastiti obalnog pojasa i njegova sustavnog Cuvanja i
uredenja, zastiti biljnog pokrova, te spre€avanju svih oblika nekontrolirane izgradnje.

Clanak 205.
Posebnim se zakonskim odredbama S§titi naCin gospodarenja morem, podmorjem i
priobalnim pojasom, kao i Sumskim i poljoprivrednim povrSinama:
a) Zakon o morskom ribarstvu i Zakon o pomorskom dobru,
b) Zakon o poljoprivrednom zemljistu,
c) Zakon o Sumama.

Clanak 206.
Ovim Planom odreduje se potreba izrade Programa gospodarenja Sumama s jasnim ciljem
gospodarenja u svrhu dobivanja turistiCko-rekreativnih i ostalih korisnih funkcija Suma.

Clanak 206.a.
Unutar obuhvata Plana, nalazi se prirodna vrijednost zasti¢ena temeljem Zakona o zastiti
prirode (,Narodne novine®, br. 70/05 i 139/08) u kategoriji spomenik parkovne arhitekture
.Filipjakov - Park Folco Borelli“.

Za zakonom zasti¢enu prirodnu vrijednost kao i za pojedine vrijednosti prirodnog i
kulturnog krajobraza, mjere zastite sukladno Zakonu o zastiti prirode su:

e ocCuvati i zastiti prirodni i kulturni krajolik kao temeljnu vrijednost prostora,

e ocCuvati podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojece Sumske povrsine,
Sumske rubove, oCuvati povoljan omjer travnjaka i Sikara, te osobito stititi podrucja
prirodnih vodotoka i vlaznih livada,

e zadrzati prirodni, tradicionalni ustroj poljoprivrednog zemljista i Suma te poticati i
unapredivati obnovu i odrZzavanje zapustenih poljoprivrednih zemljista i poticati
tradicionalno poljodjelstvo i stoCarstvo,

e kvalitetu prostora $§titi izgradnjom adekvatnih sustava odvodnje,

e potrebno je voditi raCuna o prostorno oblikovanim kriterijima elemenata urbane
opreme (tradicionalni materijali i nacin gradnje), njihovoj kvaliteti i visini urbanog
standarda,
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e KkoriStenje prirodnih dobara treba provoditi temeljem planova gospodarenja
prirodnim dobrima koji moraju sadrzavati uvjete zastite prirode nadleznog tijela
drzavne uprave.

Clanak 206.b.
Planom je odredeno podruje Vrijednog krajolika prikazano zelenom bojom na
kartografskom prikazu 3. Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora. Podrucje se $titi
u smislu rezervacije prostora za daljni razvoj naselja (Sv. Filip i Jakov, Sv. Petar, Turanj).
Unutar podrucja Vrijednog krajolika Cuvaju se krajobrazne vrijednosti prostora, zadrzava
se postojeCa namjena prostora. Unutar podru€ja vrijednog krajolika zabranjuje se
promjena kulture i gradnja stambenih gradevina.

Clanak 206.c.
Unutar obuhvata Plana nalazi se dio PaSmanskog kanala koji je utvrden kao podrucje
osobitih krajobraznih vrijednosti te je prikazano na grafickom prikazu 3. Uvjeti za
koriStenje, uredenje i zastitu prostora.

Do donoS$enja Krajobrazne osnove Hrvatske koja ¢e valorizirati krajobraze Hrvatske kroz
identifikaciju i tipologizaciju, a potom i izrade krajobraznih osnova lokalne razine koje ce
biti relevantna podloga za izradu prostornih planova, potrebno je pridrzavati se mjera
propisanih ovim Odredbama.

Clanak 206.d.

U svrhu o€uvanja ruralnog krajobraza potrebno je:

e oCuvati razliCitosti prostornih cjelina te karakteristiCnih slika prostora uvjetovanih
prirodnim obiljezjima, tipovima naselja i kulturno-povijesnim nasljedem,

oCuvati i obnoviti estetske vrijednosti krajobraza (gromace, pasnjake, livade, Sume),

revitalizirati ekstenzivno stoc¢arstvo,

obnoviti zapu$tene vinograde i maslinike na tradicionalan nacin,

poljoprivredno zemljiSte zastititi od prenamjene, a proizvodnju prilagoditi bioloSkim

ciklusima,

e gospodarske i infrastrukturne gradevine prilagoditi zahtjevima zastite prostora,
uvazavajuci uvjete nadleznih sluzbi za zastitu krajobraznih i prirodnih vrijednosti,

e ocCuvati tradicijski nacCin izgradnje uz upotrebu autohtonog materijala,

e pri uredenju i regulaciji vodotoka (s ciliem spreCavanja Stetnog djelovanja voda)
saCuvati prirodno stanje toka, izbjegavati betoniranje korita ili ga obloziti grubo
obradenim kamenom,

e uredenje postojecih i Sirenje gradevinskih podrucja planirati na nacin da se o€uvaju
krajobrazne vrijednosti.

Clanak 206.e.
U krajobrazno vrijednim podrucjima potrebno je oCuvati karakteristiCne prirodne znacajke:
e od prenamjene te unaprjedivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u skladu s
okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima,
e odgovaraju¢im mjerama sprjeCavati Sumske pozare,
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e izbjegavati rasprSenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima i
uzviSenjima te vrhovima kao i duZobalnu izgradnju,

e Stititi znaCajnije vizure od zaklanjanja ve¢om izgradnjom,

e planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi i sl.) izvoditi duz prirodne
reljefne morfologije,

e vodeCi raCuna o krajobrazu i vodama kao krajobraznom elementu u slu€aju
vodnogospodarskih zahvata.

Zabranjeno je nasipavanje terena iskopnim i otpadnim gradevinskim materijalom izvan
gradevinskog podrucja. Treba ograniCiti gradevinsko zauzimanje obale posebno na
krajobrazno vrijednim lokacijama te se prirodna obala treba oCuvati bez znacajnih izmjena
obalne linije, nasipavanja i otkopavanja obale.

Clanak 206.f.
Pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno koriStenje neobnovljivih
prirodnih dobara, te odrzivo koriStenje obnovljivih prirodnih izvora. KoriStenje prirodnih
dobara treba provoditi temeljem planova gospodarenja prirodnim dobrima prema uvjetima
nadleznog tijela drzavne uprave.

Clanak 206.g.
Zbog vaznosti geomorfoloSke i litoloSke raznolikosti kr§a, potrebno je Stititi specificne
kr8ke pojave i biotope-urusene ponikve, spilje, jame ponore i dr. Lokalitete na kojima se
pojavljuju ove krSke pojave potrebno je detaljnije istraziti i to€no locirati, evidentirati i
istraZiti njihove osobitosti i prirodne vrijednosti, a najvrednije lokalitete predloziti za zastitu.

Clanak 206.h.
Na postoje¢im povrSinama Sume nije dopusteno provoditi zahvate i aktivnosti koji bi mogli
narusiti prirodnost stanista i dovesti do negativnih promjena u krajobrazu.

Clanak 206.i.

Za gradenje i izvodenje radova, zahvata i radnji potrebno je ishoditi uvjete zastite prirode
od upravnog tijela u Zupaniji nadleznog za poslove zastite prirode, a za zahvate izvan
gradevinskog podrucja za gradevine od vaznosti za Republiku Hrvatsku uvjete utvrduje
Ministarstvo kulture. Ekolo$ki vrijedna podrucja koja se nalaze na podrucju obuhvata
Plana treba sacCuvati i vrednovati u skladu sa Zakonom o zastiti prirode i Pravilnikom o
vrstama staniSnih tipova, karti stanista, ugrozenim i rijetkim staniSnim tipovima te mjerama
za oCuvanje stanisnih tipova.

Za podrucje obuhvata Prostornog plana i dio njegova neposrednog kontaktnog podrucja,
koje pripada opcini Sv. Filip i Jakov, na osnovu Uredbe o ekoloskoj mrezi (NN 124/13),
utvrdena su podrucja nacionalne ekoloSke mreze koja predstavljaju podrucCja ekolosSke
mreze Europske unije Natura 2000.

Ekolosku mrezu RH (mrezu Natura 2000) prema Clanku 6. Uredbe o ekoloSkoj mreZi
(NN 124/13) Cine podruéja oCuvanja znacajna za ptice — POP (podrucja znacajna za
oCuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju,
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kao i njihovih stanista, te podrucja znacajna za oCuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito
mocvarna podruc¢ja od medunarodne vaznosti) i podru€ja o€uvanja znacajna za vrste i
stanisne tipove — POVS (podrucja znacajna za oCuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja
drugih divljih vrsta i njihovih stanidta, kao i prirodnih staniSnih tipova od interesa za

Europsku uniju).

Popis podrucja i opisi ekoloSke mreze RH na podruc¢ju Opcine Sv. Filip i Jakov, sukladno
Prilogu Ill. Uredbe o ekoloskoj mrezi (NN 124/13) dani su u sljedeéim tablicama:

EKOLOSKA MREZA RH (EU EKOLOSKA MREZA NATURA 2000)

Podruéja oéuvanja znac€ajna za ptice — POP (Podrucja posebne zastite — SPA)

Kategorija Status:
Identifikacijski Naziv - . . . . G=gnjezdarica
broi podrucia odrucia | 22 ciljinu Znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv vrste P=preletnica
) P | p ) p
vrstu = .
Z=zimovalica
HR1000024 Ravni 1 Alectoris graeca jarebica kamenjarka G
kotari 1 Anthus campestris primorska trepteljka G
1 Bubo bubo uSara G
1 Calandrela brachydactyla | kratkoprsta Seva G
1 Caprimulgus europaeus leganj G
1 Circaetus gallicus zmijar G
1 Circus cyaneus eja strnjarica Z
1 Circus pygargus eja livadarka G
1 Coracias garrulus zlatovrana G
1 Dendrocopos medius crvenoglavi djetli¢ G
1 Falco columbarius mali sokol Z
1 Grus grus Zdral P
1 Hippolais olivetorum volji¢ maslinar G
1 Lanius collurio rusi svracak G
1 Lanius minor sivi svraCak G
1 Lullula arborea Seva krunica G
1 Melanocorypha calandra | velika Seva G

Kategorija za ciljnu vrstu:

1 = medunarodno znacajna vrsta za koju su podru¢ja izdvojena temeljem C&lanka 3. i ¢lanka 4. stavka 1. Direktive

2009/147/EZ;
EKOLOSKA MREZA RH (EU EKOLOSKA MREZA NATURA 2000)
Podrucja ouvanja znac€ajna za vrste i staniSne tipove
— POVS (Predlozena Podrucéja od znacaja za Zajednicu — pSCI)

Identifikacijski Nazi " Kg?egorua za Hrvatski naziv vrste / Znanstveni naziv vrste / Sifra
. " aziv podrugja ciljnu vrstu / . ) - " )
broj podrucja e Hrvatski naziv stanista stanisnog tipa

stanisni tip
HR2001361 Ravni kotari 1 bjelonogi rak Austropotamobius pallipes
1 kopnena kornjaca Testudo hermanni
1 Cetveroprugi kravosas Elaphe quatuorlineata
1 crvenkrpica Zamenis situla
1 dugokrili prénjak Miniopterus schreibersii
1 ostrouhi SiSmis Myotis blythii
1 dalmatinski okas Proterebia afra dalmata
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Mediteranski visoki viazni
1 travnjaci Molinio- 6420
Holoschoenion

Spilje i jame zatvorene za
javnost

1 8310

Kategorija za ciljnu vrstu / stanisni tip:
1 = medunarodno znacajna vrsta / staniSni tip za koju su podrucja izdvojena temeljem clanka 4. stavka 1. Direktive
92/43/EEZ;

Mjere zastite

Clanak 6. Direktive o stanistima (Council Directive 92/43/EEC) propisuje obvezu ocjene
prihvatljivosti svakog plana ili zahvata koji sam ili u kombinciji s drugim planovima ili
zahvatima moze imati znaCajan negativni utjecaj na ciljne vrste i staniSne tipove podrucja
ekoloSke mreZze Natura 2000. Sukladno Direktivi o staniStima, postupak ocjene
prihvatljivosti primjenjuje se i na podrucja izdvojena u mrezu sukladno Direktivi o pticama
(tzv. SPA podrucja) (Directive 2009/147/EC). Pri tome nije vazan smjestaj zahvata,
odnosno je li zahvat smjeSten u samom Natura 2000 podrucju ili izvan njega, vecC je
moguci utjecaj na ciline vrste i staniSne tipove taj koji "pokrec¢e" postupak ocjene
prihvatljivosti.

Buduci da se svako Natura 2000 podrucje u mrezu uklju€uje s ciliem oCuvanja odredenih
vrsta i stanidnih tipova, u postupku ocjene prihvatljivosti utvrduje se utjecaj plana ili
zahvata upravo na one vrste i staniSne tipove zbog kojih je podrucje uklju¢eno u mrezu.

Svi planovi, programi i zahvati koji mogu imati znaCajan negativan utjecaj na ciljne vrste i
stanisne tipove te na cjelovitost podrucja ekoloSke mreze, podlijezu ocjeni prihvatljivosti za
ekoloSsku mrezu, sukladno Clanku 24. stavku 2. Zakona o zastiti prirode (NN 80/13) i
Clanku 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekoloSku mrezu
(NN 118/09). Ukoliko se u postupku ocjene prihvatljivosti utvrdi da zahvat, unatoC
provedenim mjerama ublazavanja, ima znacCajan negativan utjecaj na ciljne vrste i
staniSne tipove Natura 2000 podrucja, zahvat je potrebno odbiti. Ukoliko ne postoje
alternativha rjeSenja, ovakav zahvat moguce je dopustiti u slu€aju kada je utvrden
previadavajuéi javni interes (ukljuCujuci i onaj socijalne i gospodarske naravi), uz obvezu
provedbe odgovaraju¢ih kompezacijskih uvjeta. Od zahvata koji mogu imati negativan
utjecaj na podru€ja ekoloSke mreze posebice se izdvajaju eventualno planirani radovi
regulacije vodotoka, vjetroelektrane, centri za gospodarenje otpadom, intenzivno Sirenje
i/ili formiranje novih gradevinskih podrucja, obuhvatni infrastrukturni projekti/koridori,
hidrotehnicki i melioracijski zahvati i razvoj turisti¢kih zona.

6.2. Mjere zastite kulturno-povijesnih vrijednosti

Clanak 207.
Zastita kulturno-povijesnih vrijednosti propisana je Zakonom o za$titi i o€uvanju kulturnih
dobara (,Narodne novine®, br. 69/99, 151/03., 157/03, 100/04., 87/09., 88/10., 161/11.,
25/12., 136/12., 157/13.) i pod nadzorom je Konzervatorskog odjela. Za podrucje Opcine
Sv. Filip i Jakov nadlezan je Konzervatorski odjel u Zadru (KZD).
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Kulturno-povjesna cjelina naselja Sv. Filip i Jakov registrirana je kao zasti¢éeno nepokretno
kulturno dobro te je upisana u Registar nepokretnih kulturnih dobara RH pod brojem Z-
2964 od 2. lipnja 2014. godine. Stiti se obalna slika naselja. Nisu dopusteni radovi
nasipavanja i izgradnje na obalnom rubu i morskom priobalju, kao ni gradnja i
rekonstrukcija objekata luCke infrastrukture bez prethodne dozvole nadleznog tijela. U
samoj luci naselja Sv. Filip i Jakov prije bilo kakvih radova potrebno je obaviti arheoloSki
ronilacki pregled Ciji Ce rezultati ukazati na daljnje mjere zastite, dakle postoiji li potreba za
arheoloskim sondiranjem, odnosno arheolo$kim nadzorom tijekom bilo kakvih zahvata u
prostoru koji bi se odnosili na moguca nasipavanja, rekonstrukciju ili proSirenje luckog

podrucja.

Popis ostalih najvaznijin spomenika pocjesno-kulturne bastine na podru€ju Opcine Sv.
Filip i Jakov nalazi se u sljedecoj tablici, te su prikazani na kartografskom prikazu 3. Uvjeti

za koriStenje, uredenje i zastitu prostora:

Ruralno-urbana

Spomenik

Arheolosko

Naselje cjelina graditeljstva podrucje/lokalitet
Kulturno-povijesna Stara zupna crkva Ostaci rusticke vile s
cjelina Sv. Filip i | sv. Mihovila (Z- pristaniStem sa Z strane
Jakov (Z-2964) 3207) otoCi¢a Frmi¢ (Z-44)

Sv. Filio | Ulica i Vlaka Crkva sv. Roka (Sv. | Kapelica
v. Filip i Jakov

pucko graditeljstvo:
Baturov stan

Mihovil) (Z-1228)
Kuca Eskinja

Dvorine-ostaci rogovskog
dvora (Z-3396)

Kutijin stan Ljetnikovac Borelli Vilidnice
Prtenjace Ostaci akvedukta
pucko graditeljstvo: | Crkva sv. Ivana Podjaruge
Rastane Donje Galesici Krstitelja Arheolos$ki ostaci crkve (P-
Deme 3563)
pucko graditeljstvo: | Crkva sv. Jurja Grudine

Rastane Gornje

Luzine
Mikuliéi
Viterinci

Ostaci crkve sv. Jure na
polozaju Crkvine
Crkvine (Ti¢evo)
Veterinci

pucko graditeljstvo:
ZubCici

Crkva sv. Nikole

Crkvina i Koinka podno
brda Osridak

Sikovo Eskinjev stan Luizine-Podlastine
arheolosko nalaziste
Sv. Petar pucko graditeljstvo | Crkva sv. Petra Pecina Buta
kuca Coli¢ Kulina

Gradina Pecina
Vukasinov krug

Ostaci akvedukta, rimska
zgrada blizu akvedukta
Prapovijesni timul 100 m
sjeverno od groblja u Sv.
Petru (dio k.C. 215/1 k.o.
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Turanj)
Kulturno-povijesna | Crkva Uznesenja Tukljaca (P-3570)
cjelina mjesta BDM na groblju (Z- | Ostaci antiCke rusticke vile
Turanj (Z-4009) 2806) na polozaju Tukljaca i
Zaseok Mandici i Crkva Gospe od podmorskog nasipa izmedu
kula Fortica na Karmela rta Tukljaca i oto€i¢a Ricul
otoku Babcu (Z- Crkva sv. Andrije na | (Z-16)
4097) Babcu (Z-2628) Crni krug
Kula (Z-3018) Gradina na Riculu (Z-4010)
Svjetionik na Babcu | otoCi¢ Babac-Svjetionik na
(P-3623) Babcu-P-3623, Arheoloski
. ostaci crkve na Babcu P-
Turanj 3939

Gradina u Turnju (Z-4092)
Ostaci antickog pristanista
uz JI obalu otocica
GaleSnjaka (Z-76)
Arheolos$ki lokalitet Tukljaca
(P-3570)

Tumuli na otoku
Galesnjaku

Timuli kraj Matuljeve drage
polozaj Radnik-Podvornice

Svi radovi na kulturnim dobrima trebaju se izvoditi pod stalnim nadzorom Ministarstva
kulture, Konzervatorskog odjela u Zadru. Prije poCetka radova na elementima kulturne
bastine (popravak i odrzavanje postojeCih gradevina, nadogradnje, prigradnje,
preoblikovanja, rusenja i uklanjanja gradevina ili njihovih dijelova, novogradnje unutar
zasti¢enih predjela, prenamjene postojeCih gradevina, izvodenje radova na arheoloSkim
lokalitetima) potrebno je od Konzervatorskog odjela zatraziti posebne uvjete potrebne za
izradu projekta obnove, temeljem kojeg Konzervatorski odjel izdaje rieSenje o prethodnom
odobrenju za izvodenje radova.

Clanak 208.
Zastitu arheoloskih lokaliteta i spomenika treba provoditi u skladu s nacelima arheolosSke
struke i konzervatorske djelatnosti, sanacijom, konzervacijom i prezentacijom vidljivih
ostataka gradevina vaznih za povijesni i kulturni identitet prostora.

Ako se pri izvodenju gradevinskih ili nekih drugih radova naide na arheoloSko nalaziste ili
pojedinacni nalaz, radovi se moraju prekinuti i 0 nalazu bez odlaganja obavijestiti nadleznu
ustanovu.

Arheoloska iskapanja i istrazivanja mogu se obavljati samo na temelju odobrenja koje daje
nadlezno tijelo.

Clanak 209.
U radijusu od 300 m u odnosu na poziciju na kojoj se podmorski lokalitet nalazi:
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¢ nije dopusteno diranje, premjestanje ili oStecivanje artefakata,

e nije dopusteno foto ili video snimanje za javnu objavu bez prethodne dozvole
Konzervatorskog odjela,

e nije dopusteno kopanje dna ili dizanje mulja radi otkrivanja artefakata, brodskih
konstrukcija ili arhitekture,

e nije dopusteno nasipanje i izgradnja na obalnom rubu i morskom priobalju bez
prethodne dozvole nadleznog tijela.

Clanak 210.
Predstavnicko tijelo Opcine treba donijeti odluku o zastiti dobara od lokalnog znacenja —
tradicijskoj gradnji - koja je ugroZena novijom gradnjom, a uz prethodnu suglasnost
nadlezne ustanove utvrditi nacin zastite i osigurati uvjete i sredstva potrebna za provedbu
odluke.

Clanak 210.a.
Smjernice za prostorno uredenje urbanih cjelina

Potrebno je zadrzati i revitalizirati matricu povijesnih jezgri naselja u najvecoj mogucoj
mjeri, a izgradnju u neizgradenim dijelovima jezgri realizirati interpolacijama na nacelima
tipoloSke rekonstrukcije.

Pod tipoloSkom rekonstrukcijom podrazumijeva se izgradnja koja je unutarnjom
organizacijom prostora, komunikacijom s javnim povrSinama, gabaritima, namjenom i
materijalom uskladena s postojecim okolnim povijesnim objektima, ne naruSavajuci siluetu
i osnovne vizure, kao ni komunikacijske tokove unutar povijesnih jezgri.

Izmjena strukture i tipologije postojec¢ih objekata radi funkcionalnog povezivanja u vece
prostorne sklopove se ne preporucCuje, jer bi mogla dovesti do gubitka prostornog
identiteta pojedinih gradevina.

Neizgradene dijelove povijesnih jezgri, ukoliko nisu znatnije transformirani, ili su koriSteni
kao gradske zelene povrSine, potrebno je uredivati kao javne zelene povrSine s
moguénoScu minimalnih intervencija na objektima javnog znacCaja. lzuzetno se moze
dozvoliti izgradnja dijela neizgradenih prostora, ali tek temeljem detaljnih istraZivanja i
provedbe javnih urbanistiCko-arhitektonskih natjecCaja.

Odrzanje stambenog fonda unutar povijesnih jezgri od klju¢ne je vaznosti za njihovo
daljnje funkcioniranje, stoga je potrebno u interpoliranim objektima predvidati vise od
polovice povrSine za stambenu namjenu, odnosno djelatnosti koje se temeljem posebnih
propisa mogu obavljati u stambenim prostorima. Poslovne prostore opce namjene
(trgovina, obrti, servisi, ugostiteljstvo, usluge) potrebno je osiguravati u nizim etazama
postojecih i novih objekata. 1zuzetak od ovog pravila odnosi se na objekte javne namjene
(uprava, hoteli, financijske ustanove, ustanove kulture, prosvjete i znanosti).
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Rezim prometa unutar povijesnih jezgri potrebno je prilagoditi mjerilu povijesnih jezgri, te
karakteru i obimu poslovnih djelatnosti, osiguravajuéi pritom posebne rezime prometa u
mirovanju za stanovnike jezgri.

U povijesnim jezgrama kojima obuhvat grani¢i s morem potrebno je osigurati izgradnju i
uredenje obale na nacin sukladan urbanom ambijentu, a tako nastale povrSine Kkoristiti
isklju€ivo kao javne povrsine.

Za svaku urbanu cjelinu obavezna je izrada urbanistickog plana uredenja na temelju
prethodno izradene konzervatorske dokumentacije.

Smjernice za prostorno uredenje poluurbanih i ruralnih cjelina

Potrebno je u najvecoj mogucoj mjeri zadrzati i revitalizirati matricu povijesnih jezgri
naselja, a izgradnju u neizgradenim dijelovima jezgri realizirati interpolacijama na nacelima
tipoloSke rekonstrukcije, bez Sirenja gradevinskog podrucja prema plodnim poljima.

Posebno je potrebno ocuvati odnos izgradenog dijela povijesnih poluurbanih i ruralnih
jezgri s neposrednim agrarnim okoliSem i poljoprivrednim povrSinama (vrtovima) unutar
njih.

Ne preporucuje se izmjena strukture i tipologije postojecih objekata.

Uredivanje vanjskih ploha objekata unutar poluurbanih i ruralnih cjelina mora se temeljiti
na koridtenju isklju€ivo lokalnih tradicionalnih arhitektonskih izraza, izvornih gradevinskih
materijala i njihove obrade i ugradnje.

Za svaku poluurbanu i ruralnu cjelinu obavezna je izrada UPU-a na temelju prethodno
izradene konzervatorske dokumentacije.

Evidentirane poluurbane i ruralne cjeline od lokalnog znacCenja potrebno je detaljno
inventarizirati s obzirom na gradevnu strukturu (stambene i gospodarske zgrade) i
prostornu matricu, koju ¢€ini mreza putova i pripadajuca parcelacija zajedno s okoliSem (vrt,
perivoj, voénjak, dvoriste).

Na razini lokalne zajednice potrebno je poticati obnovu i zadrzavanje starih umjesto
izgradnje novih kuca.

Smjernice za prostorno uredenje etnozona i spomen podrucja

Etnozone se ureduju stvaranjem mreZze naselja u kojima se planskim pristupom
revitaliziraju lokalne tradicije. Kako je oCuvanje etnoloskih vrijednosti neposredno vezano
uz oCuvanje vitaliteta naselja, potrebno je promovirati elemente duhovnosti u kulturnom
stvaralastvu stanovnika etnozona, a razvoj gospodarskih djelatnosti vezati na radne
obiCaje stanovnika.
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Unutar prostora etnozona potrebno je uspostaviti nadzor gradenja izvan gradevinskih
podrucja, odnosno gradenja u agrarnim podrucjima, te usmjeravati izgradnju unutar
podrucja tradicionalne izgradnje ruralnih naselja.

Vrijedne ambijentalne cjeline groblla s ocuvanim starim vrijednim nadgrobnim
spomenicima i zelenilom, treba odrzavati i Cuvati.

Na podrucju specificno neizgradenih povrSina s mirilima (pocivalima) dopusteni su
iskljuCivo istraZivacki i konzervatorsko-restauratorski radovi. Nije dopusteno izmjestanje
mirila na drugu lokaciju.

Smjernice za prostorno uredenje kultiviranih agrarnih krajolika

Kultivirani agrarni krajolik potrebno je oCuvati od daljnje izgradnje u najvecoj mogucoj
mijeri, te usmjeravati izgradnju objekata interpolacijama unutar izgradene strukture naselja,
odnosno novom izgradnjom u neizgradenim dijelovima gradevinskih podrucja. Izuzetno se
dozvoljava izgradnja pojedinacnih stambeno-gospodarskih cjelina u agrarnom prostoru
ruralnih naselja, ali na nacin da izgradnja ne izmijeni tradicionalne osobitosti Sireg prostora
(terase, suhozidi, humci, vegetacija). Mjere poSumljavanja u agrarnom krajoliku
neautohtonim vrstama dopustaju se samo u neposrednoj provedbi mjera zastite od
erozije.

Smjernice za prostorno uredenje arheoloskih i hidroarheoloskih zona

Arheoloske i hidroarheoloSke zone potrebno je detaljno istraziti, i to arheolodkim
pregledom terena, geofiziCkim i probnim istrazivanjima, te sukladno njihovim rezultatima
UPU-om utvrditi precizniji obuhvat zona, mjere zastite i naCin njihova koristenja.

Unutar izgradenih podrucja naselja obvezno je potpuno istraZivanje, te prezentacija nalaza
in situ, koja moZe utjecati na izvedbene projekte planiranih gradevina. lzvan izgradenih
podrucja, kao i u podmorju, obavezno je potpuno arheolosko istraZivanje i konzervacija
nalaza i nalazista.

U podrugjima u kojima se predvida izgradnja infrastrukturnih sustava i razli€itih objekata, a
prostor nije izgraden i priveden namjeni temeljem dosadasnjih prostornih planova,
investitor izgradnje/nositelj zahvata u takvom prostoru ima obvezu tijekom istraznih radova
koji prethode studiji o utjecaju na okoli§, odnosno u postupku ishodenja lokacijske dozvole,
osigurati arheoloski pregled terena Ciji rezultat mora biti detaljno pozicioniranje arheoloskih
nalaza u prostoru i njihova valorizacija. Daljnji se radovi mogu odvijati prema uputama
nadlezne konzervatorske sluzbe, a u slu€aju veoma vaznog arheoloskog nalaza moze
doci do izmjene projekta ili njegove prilagodbe radi prezentacije.
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Za istrazene vrijedne arheoloSke lokalitete preporuCuje se izrada i donoSenje planova
upravljanja u cilju odrzivog koristenja (kulturni turizam, poduzetniStvo temeljeno na
arheoloskoj bastini).

Smjernice za zastitu i prostorno uredenje fortifikacija

Sustavi fortifikacija moraju se oCuvati i odrzavati u naslijedenom obliku, bez intervencija
kojima se mijenja osnovno svojstvo kulturnog dobra. Pojedinacni dijelovi fortifikacija mogu
se u izuzetnim sluCajevima rekonstruirati po nacelu rekompozicije ili tipoloske
rekonstrukcije.

Dijelovi fortifikacija ili fortifikacijskih objekata (kule, bastioni, galerije, cisterne, skladista)
mogu se privesti namjeni (metoda revitalizacije) na nafin da se novom namjenom ne
utjeCe na svojstvo kulturnog dobra, odnosno da se ne oste€uju izvorni dijelovi konstrukcije
fortifikacija. Projekti uredenja moraju imati konzervatorski elaborat, a arhitektonski projekti
moraju ishoditi konzervatorsku suglasnost.

Smjernice zastite za prostorno uredenje pojedinaénih sakralnih i civilnih kompleksa

Sakralni i civilni kompleksi ureduju se iskljucivo temeljem detaljne planske dokumentacije i
projekata. Namjenu mogu mijenjati nakon izvrSene konzervacije.

Arhitektonski projekti ili projekti uredenja pojedinaChog nepokretnog kulturnog dobra
trebaju imati posebne uvjete i prethodno odobrenje nadleZznog konzervatorskog odjela.

Svu evidentiranu graditeljsku bastinu koja nije upisana u Registar kulturnih dobara RH, a
predstavlja vrijednost od lokalnog znacaja, lokalna zajednica mozZe proglasiti zasticenom,
sukladno Clanku 17. Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara. Gradsko ili opcinsko
tijelo svojom odlukom odreduje dobra koja proglaSava zastiCenim, te uz suglasnost
nadleznog konzervatorskog odjela odreduje nacin zastite. Za takav tip zastite mogu se
predloziti i pojedini objekti tradicijskog graditeljstva.

7. Postupanje sa otpadom

Clanak 211.
Ovim Planom utvrduje se potreba rjeSenja odlagalista komunalnog otpada na nivou
Zupanije definiranjem najpovoljnije lokacije za centralno sabirali$te otpada za cjelokupni
prostor Zadarske Zupanije, a temeljem Studije o postupanju s otpadom za podrucje
Zadarske zupanije.
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Clanak 212,
Do usvajanja konacnog rjeSenja na osnovi izradene Studije o postupanju s otpadom,
Planom se utvrduje privremeno odlaganje otpada na postojeCem odlagaliStu na podrucju
Grada Biograda na Moru uz istovremenu sanaciju istog, te pobolj$anje sanitarno-tehnickih
uvjeta.

Clanak 213.
Otpad s otoka Babac treba odvoziti na kopno, na najblize odlagaliste, a na otoku
organizirati transfer-postaju za prikupljanje i selekciju.

Clanak 214.
Opasni tehnoloski otpad proizvodac je duzan skladistiti na propisan nacin do trenutka
predaje ovlastenom sakupljacu opasnog otpada.

Tehnicko-tehnoloSke uvjete kojima mora udovoljavati prostor, oprema ili gradevina za
skladi$tenje opasnog otpada, propisuje ministar zastite okoliSa i prostornog uredenja.

83
RADNI MATERIJAL ARHEO d.o.o. - Zagreb




VII. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE SVETI FILIP | JAKOV
ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 214.a. mijenja se i glasi:

Prostornim planom uredenja Opcine Sveti Filip i Jakov odredene su lokacije za izgradnju
reciklaznog dvorista (RD) i reciklaznog dvoriSta za gradevni otpad (GO) koje su prikazane
na kartografskim prikazima 1. KoriStenje i namjena povrSina u mjerilu 1:25000, 2.
Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25000 i 4/3.a. Gradevinska podrucja naselja Sveti Filip i
Jakov u mjerilu 1:5000.

Iza ¢lanka 214.a. dodaje se novi ¢lanak 214.b. koji glasi:

Clanak 214.b.

Reciklazno dvoriSte je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i
privremenom skladiStenju manjih koliCina posebnih vrsta otpada. Unutar reciklaznog
dvorista mogu se odlagati sljedece vrste opada: papir, karton, plastika, stiropor, stare
baterije, stakleni otpad, PET - boce, PE - folija, stari lijekovi, otpadne gume, metalni otpad,
elektronicki otpad, akumulatori, glomazni otpad, zeleni otpad, zauljena ambalaza, ambalaza
oneciséena opasnim tvarima (boje, lakovi i sl.), otpadna motorna i jestiva ulja i dr., a sve u
skladu s vaze¢im Zakonom o odrZivom gospodarenju otpadom.

Uvijeti za gradnju reciklaznog dvorista:
e maksimalni koeficijent izgradenosti Kig = 0,3
e maksimalni koeficijent iskoristivosti Kis = 0,3
e maksimalna katnost gradevina je prizemlje (Pr)
e dvoriSte mora biti ogradeno.

Reciklazno dvoriSte mora udovoljavati osnovnim tehni¢ko-tehnoloSkim uvjetima prema
vazec¢em Pravilniku o gospodarenju otpadom i vazecem Zakonu o odrzivom gospodarenju
otpadom.

Iza novog ¢lanka 214.b. dodaje se novi ¢lanak 214.c. koji glasi:

Clanak 214.c.

Reciklazno dvoriste za gradevni otpad (GO) je nadzirani ogradeni prostor namijenjen
razvrstavanju, mehani¢koj obradi i privremenom skladiStenju gradevnog otpada koji
predstavlja otpad nastao prilikom gradnje gradevina, rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja
postojecih gradevina, te otpad nastao od iskopanog materijala.

Reciklazno dvoriSte za gradevni otpad mora udovoljavati osnovnim tehnicko-tehnoloSkim
uvjetima prema vazecem Pravilniku o gospodarenju gradevnim otpadom i vazecem Zakonu
o odrzivom gospodarenju otpadom.
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8. Mjere sprje€avanja nepovoljna utjecaja na okolis

8.1. Zastita tla

Clanak 215.

U cilju zastite tla potrebno ¢e biti poduzeti slijedece aktivnosti:

dugoro¢no kvalitativno i kvantitativno osigurati i odrzavati funkcije tla, primjereno
stanistu

redefiniranjem gradevinskih podru¢ja odrediti realne prostorne potrebe i
prenamijeniti dugotrajno neiskoristene gradevinske povrsine

razvoj naselja prioritetno usmijeriti na postojece dijelove naselja uz poboljSanje
stambenog okruzZenja, obnovu postojecih i dotrajalih zgrada i objekata

povrsine oSte¢ene erozijom i klizanjem potrebno je Sto je viSe moguce zastititi;
poticati ekoloSko, odnosno bioloSko poljodjelstvo

u cilju zastite od prirodnih razaranja potrebno je poticati procese prirodnog
pomladivanja Suma i autohtone Sumske zajednice.

obaviti kartiranje rasprostiranja osjetljivih podru¢ja i izradu planova (karata)
ugrozenih podrucja, koje ¢e obuhvatiti i podru€ja s geoloskim, hidrogeoloSkim i
seizmoloskim rizicima.

8.2. Zastita zraka

Clanak 216.

ProSiriti postojecu mrezu za pracenje kakvoée zraka na podrucju Opcine Sv.Filip i Jakov s
parametrima koji ¢e naknadno biti odredeni, i koji ¢e dati potpunu sliku kakvoce zraka na
podrucju Opcine.

Clanak 217.

U cilju poboljSanja kakvoce zraka odreduju se slijedece mjere i aktivnosti na podrucju
planiranja i uredenja javnih prostora i povrsina:

proSiriti postojece pjeSacke zone,

osigurati proto¢nost prometnica,

unaprijediti javni prijevoz,

urbanistickim planovima osigurati dovoljnu koli€inu zelenila unutar gradevinskih

zona i pojedinih Cestica, kao i zelenih povrSina u odnosu na druge javne sadrzaje
unutar zona obuhvata,

planirati i graditi unutar svih naselja, a poglavito turistiCkih srediSta pjeSacke
Setnice, biciklistiCke staze, javne parkove i djecja igralista,
odrediti uvjete za velike brodove na privezu radi smanjenja emisije.

Clanak 217.a. - OBRISAN
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8.3. Zastita voda

Clanak 218.
Ovim Planom utvrduje se potreba zastite lezisSta podzemne pitke vode, izgradnjom sustava
za odvodnju, zabranom odlaganja otpada i sprijeCavanjem prekomjerne upotrebe zastitnih
sredstava u poljoprivredi. Za podrucje rezerve podzemnih voda potrebno je utvrditi mjere
zastite Sto je preduvjet za koriStenje tih podrucja u vodnogospodarskim djelatnostima.

Potrebno je rijesSiti odvodnju naselja koja se nalaze na zastitnim zonama vodocrpiliSta i na
podrucju cijelog vodonosnika.

Otpadne vode iz sustava javne odvodnje treba tretirati na uredaju za procis¢avanje
otpadnih voda uz odgovarajuci stupanj procCiS¢avanja. Za naselja odnosno gradevine koji
nec¢e moci biti uklju€eni u sustav odvodnje ili do njihovog uklju€ivanja u sustav moguca je
realizacija pojedinacnih objekata s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne
jame i odvozom putem ovlastenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uredaja za
procCiScavanje otpadnih voda, a sve ovisno o uvjetima na terenu te uz suglasnost i prema
uvjetima Hrvatskih voda. TehnoloSke otpadne vode potrebno je svesti na nivo kvalitete
komunalnih otpadnih voda prije ispustanja u sustav javne odvodnje, odnosno u sabirne
jame.

Clanak 219.
Treba uvesti kontrolu nad upotrebom koli€ine i vrste zastitnih sredstava u poljoprivredi na
podru¢ju vodonosnika, kako bi se priSlo smanjivanju koliCine Stetnih tvari (prije svega
nitrata) u podzemnoj pitkoj vodi.

Potrebno je inventarizirati sve znacajnije zagadivace na vodotocima. Svaka nova namjena
u prostoru ne smije utjecati na postojeée stanje kvalitete voda na vodotocima | kategorije.
Treba preispitati svaki namjeravani zahvat odnosno prenamjenu zemljiSta unutar
inundacijskog pojasa. Za sve divlje deponije ili privremene lokacije — prikupljalista, treba
dati smjernice njihovog daljnjeg koriStenja, sanacije, zatvaranja i sl.

U podrucjima zastite voda za pice provode se dodatne mjere zastite.

Zastita izvoriSta osigurava se utvrdivanjem zona sanitarne zastite i provedbom mjera
zastite u zonama.

Unutar obuhvata Plana naCaze se sliedeée zone sanitarne zastite, ovisno o stupnju
opasnosti od oneciS¢enja i drugih nepovoljnih utjecaja na kakvocu i koli€inu vode:

e |l. zona - zona strogog ograni¢enja i nadzora,

e |ll. zona - zona ograniCenja i nadzora.

Podru€ja zona zastite prikazana su na kartografskom prikazu 3. Uvjeti za koristenje,
uredenje i zastitu prostora. Planiranje zahvata u zonama sanitarne zastite mora biti
uskladeno s mjerama iz Pravilnika o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite
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(,Narodne novine®, broj 66/11 i 47/13), odnosno s buduc¢im zakonskim i podzakonskim
aktima i odlukama vezanim za vodozastitne zone.

8.4. Zastita mora

Clanak 220.
Planom se istiCe potreba intenziviranja gradnje sredisnjih uredaja (bioloSko procis¢avanje)
za prociScavanje otpadnih voda u obalnom dijelu Opc¢ine Sv.Filip i Jakov s dovoljno dugim
podmorskim ispustom.

Clanak 221.
U cilju zasStite mora i podmorja Planom se nalaze potreba izgradnje uredaja za
proCiS¢avanje otpadnih voda na podrucjima planirane intenzivnije izgradnje (povrsine
ugostiteljsko-turisticke namjene), ili osjetljivim prirodnim cjelinama (otok Babac).

Clanak 222.
Planom je razvoj proizvodnih djelatnosti na prostoru Opc¢ine ograni¢en iskljuivo na
zanatsku djelatnost u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja gospodarske —
proizvodne namjene, uz dodatni uvjet da se ne planiraju tehnoloski procesi iz kojih se
izdvajaju otpadne vode s toksi¢nim i drugim opasnim tvarima koje se ulijevaju u more.

Clanak 223.
U svim lukama na podrucju Opéine Sv. Filip i Jakov potrebno je osigurati prihvat zauljenih
voda i istroSenog ulja, te ugraditi uredaje za prihvat i obradu sanitarnih voda s brodica,
kontejnere za odlaganje istroSenog ulja, ostatka goriva i zauljenih voda.

Clanak 224.
Prilikom izgradnje objekata u zoni morske obale sukladno Zakonu, obavezna je izrada
odgovarajuce Studije o utjecaju na okoli$ koja uklju€uje i dobivanje odredenih spoznaja o
kakvocCi mora, definiranje mjera njegove zastite i nacin prac¢enja stanja (monitoring).

Clanak 225.
Planom se istiCe obveza postivanja Studije o utjecaju na okoli§ u pogledu uvjeta koriStenja
i nacCina zastite obalnog pojasa i mora.

Clanak 226.
Planom se uvjetuje kontrolirani razvoj turizma uskladen sa prirodnim moguénostima, a radi
zastite postojece zadovoljavajuce kakvoCe mora u zonama plaza i kupaliSta. Sva
predloZena rjeSenja unutar obalnih podrucja trebaju biti uskladena s vazecom Uredbom o
kakvoci voda za kupanje.

87
RADNI MATERIJAL ARHEO d.o.o0. - Zagreb




VII. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE SVETI FILIP | JAKOV
ODREDBE ZA PROVODENJE

8.5. Zastita od buke

Clanak 227.
Planom je utvrduje potreba izrade karte buke za podrucje Opcéine Sv.Filip i Jakov.

Clanak 228.
Ovim Planom utvrduje se potreba odredivanja najve¢e dopusStene buke za pojedina
podruCja i to za stambene zone, povrSine poslovne namjene, povrSine ugostiteljsko-
turistiCke namjene, prometne povrsSine mjerama tehnicke izolacije od buke (kod gradnje i
rekonstrukcije gradevina) i mjerama prometne regulacije te fizickim i zelenim barijerama
uz prometnice.

9. UrbanistiCke mjere zastite od elementarnih nepogoda i
ratnih opasnosti

Clanak 228.a.

Za podrucje Opcine Sv. Filip i Jakov donesena je Procjena ugrozenosti stanovnistva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliS8a od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i
velikih nesre¢a (Sluzbeni glasnik Opc¢ine Sv. Filip i Jakov 03/15) kao i njena revizija
(Klasa: 810-01/15-01/05, Ur.broj: 2198/19-02-15-01), kao temeljni dokument za izradu
Plana zastite i spaSavanja kao i Plana civilne zastite, te njen poseban izvadak naslovljen
"Zahtjevi zastite i spaSavanja u dokumentima prostornog uredenja" Opcine Sv. Filip i
Jakov kojima su utvrdene i propisane prevetivne mjere Cijom Ce se implementacijom
umanijiti posljedice i ucinci djelovanja prirodnih i tehni¢ko-tehnoloskih katastrofa i velikih
nesreca te povecati stupanj sigurnosti stanovnistva, materijalnih dobara i okolisa.

Zastita i spaSavanje ostvaruju se djelovanjem operativnih snaga zastite i spasavanja na
podruc¢ju Opcine Sv. Filip i Jakov, a po potrebi snaga u Zupaniji kao i na razini Republike
Hrvatske. Opc¢ina Sv. Filip i Jakov u okviru svojih prava i obveza utvrdenih Ustavom i
zakonom, ureduje i planira, organizira, financira i provodi zastitu i spasavanje.

Prilikom provedbe Prostornog plana uredenja Opcine Sv. Filip i Jakov potrebno je
pridrzavati se "Zahtjeva zastite i spaSavanja u dokumentima prostornog uredenja" kao
sastavnog dijela ,Procjene ugrozZenosti stanovniStva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliSa od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesre¢a“ za podrucje
Opcine Sv. Filip i Jakov, kao i ostalih vaZecih zakona i pravilnika s naglaskom na:

e Zakon o sustavu civilne zastite
Zakon o prostornom uredenju
Zakon o gradnji
Zakon o zastiti okolisa
Zakon o zastiti od elementarnih nepogoda
Zakon o zastiti od pozara
Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima
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e Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora

e Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovnistva

e Pravilnik o tehniCkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovnistva

e Uredba o sprjeCavanju velikih nesreca koje uklju€uju opasne tvari
e Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara.

U élanku 228.a. stavku 3. alineja 11 mijenja se i glasi:
¢ Pravilnik o nositeljima, sadrZaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj
zastiti te nacCinu informiranja javnosti u postupku njihovog donosenja

9.1. Mjere zastite od prirodnih i drugih nesrec¢a

Clanak 228.b.

Prema ,Zahtjevima =zaStite i spaSavanja u dokumentima prostornog uredenja" kao
sastavnog dijela ,Procjene ugrozenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliSa od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesre¢a“ za podrucje
Opcine Sv. Filip i Jakov, propisani su zahtjevi zastite i spaSavanja koji se odnose se na
ugroze po stanovnidtvo i materijalna dobra na podruc¢ju Opcine, a kojih se potrebno
pridrzavati prilikom provedbe Prostornog plana uredenja Opcine Sv. Filip i Jakov. Ugroze
su razradene prema moguéim opasnostima i prijetnjama koje mogu izazvati nastanak
katastrofe i velike nesrece, a to su:

POPLAVE (BUJICE)

Na teritoriju Opcéine Sveti Filip i Jakov ne postoje vodotoci koji mogu prouzrociti vece
poplave. Poplave koje se dogadaju uslijed obilnih kiSa moguc¢e su samo u slucaju
ekstremnog priljeva voda i nemogucénosti njihovog otjecanja ili procjedivanjem u podzemilje
i to u manjem obimu.

Zahtjevi zastite i spasavanja

Za provedbu ovih zahtjeva potrebno je katastarske Cestice ili dijelove Cestica koje zahvaca
korito vodotoka bujice, a nisu registrirane kao javno dobro vode, proglasiti javnim dobrom
vode.

Smanjenje Setnog djelovanja bujica postize se preventivnim radnjama:
e Sustavno uredenje bujica, odnosno radovi u slivu u cilju smanjenja erozijske
sposobnosti takvih povremenih vodotoka (poSumljavanje, izgradnja stepenica za
zadrzavanje nanosa i dr.).
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Prije razdoblja vlaznog vremena i prije pojave velikih pljuskova obici objekte u koritu
bujica (prvenstveno propuste u koritu bujica) i izvrsiti CiS¢enje od necistoc¢a (stabla,
granje, otpad i dr.), kako bi se sprijecilo izlijevanje vode iz korita.

Na buji¢nim tokovima potrebno je provesti zastitu od erozije i uredenje bujica koja
obuhvaca bioloske i hidrotehnicke radove (CiS¢éenje korita bujica, po potrebi obloga
korita i dr.). Potrebno voditi rauna o odrzavanju vegetacijskog pokrivaca u
bujicnom slivu. BioloSki radovi na zastiti od Stetnog djelovanja bujica odnose se na
odrzavanje zelenila u slivnom podrucju, kr€enje raslinja i izgradnju terasa.

Pri projektiranju i gradnji treba uzimati u obzir karakteristike oborinskih prilika, kao i
kod projektiranja kanalizacijske mreze u naseljima, gdje treba voditi raCuna o
maksimalnim intenzitetima kiSe u kratkim vremenskim razmacima te istu mrezu
dimenzionirati na takve uvjete.

Izgradnjom i uredenjem podrucja u urbaniziranim podrucjima postojeci buji¢ni kanali
postaju glavni odvodni kolektori oborinskih voda s urbaniziranih podrucja te
povrsinskih voda s ostalih dijelova slivhog podrucja.

U podrucjima gdje je prisutna opasnost od bujicnih poplava, a prostorno planskom
dokumentacijom je dozvoljena gradnja objekti se moraju graditi od Cvrstog
materijala na nacin da dio objekta ostane nepoplavljen i neostecen.

Zastitu od Stetnog djelovanja bujicnih voda treba provoditi u skladu sa Zakonom o
vodama, Drzavnim planovima obrane od poplava, a posebno Planom obrane od
poplava na lokalnim vodama Splitsko-dalmatinske Zupanije.

Za potrebe tehni¢kog odrzavanja, uz korita i kanale buji¢nih tokova odreduje se
inundacijski pojas minimalne Sirine od 3,0 m od ruba Cestice javnog vodnog dobra i
vodnog dobra, gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice javhog vodnog dobra. U
inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moze
onemoguditi izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji nain umanijiti
protoCnost korita i pogorSati vodni rezim te povecati stupanj ugrozenosti od Stetnog
djelovanja bujica. Ako je duz trase buji€nog toka planirana zelena povrsina (u
gradevinskom podrucju naselja), buji¢ni tok mora svojim rjeSenjem biti prilagoden
okolisu.

POPLAVE (PLIMNI VAL | USPOR)

Plimni valovi se javljaju kao posljedica jakog nevremena. Oni povisuju plime te isto tako
mogu produziti vrijeme plimne poplavljenosti odredenog podrucja zahvac¢enog plimnim
valom, te pri tome stvoriti efekt iznenadnog porasta razine vode koji nije uobicCajen.

Na sli¢an nacin djeluju i uspori koji nastaju pod utjecajem tlaka zraka i vjetra, narocito juga
koje potiskuje vodene mase prema zatvorenom kraju bazena te tako podiZze razinu mora.
Nastajanje olujnih uspora, koji izazivaju plavljenje pojedinih obalnih podrucja u Jadranu,
rezultat je dugotrajnog (viSednevnog) puhanja juga duz cijelog ili ve¢eg dijela Jadrana.

Na podrucju Opcine Sveti Filip i Jakov nije zabiljeZzeno dugotrajno plavljenje uslijed
podizanja razine mora, ali postoji mogucnost njegovog nastanka, a Stete bi ovisile o visini
vode (mora) i duzini (vremenskoj) njegovog zadrzavanja.
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Zahtjevi zastite i spasavanja

e Kartografski prikaz zone plavljenja u slu¢aju najgoreg scenarija
e Pokrivenost ugrozenog podrucja uredajima za uzbunjivanje gradana
e Ugraditi mjere i putove evakuacije sa ugroZzenog podrucja.

POTRES

Podrucje Opcine Sveti Filip i Jakov nalazi se u zoni VIII stupnja MSK ljestvice. Potrebno je
osigurati zastitu od potresa VIIl. stupnja MSK ljestvice, §to je potres koji moze izazvati
srednje do teSke posljedice. Prostor na kojem se nalaze objekti starije gradnje spada u
zonu jake ugrozenosti od potresa, dok prostor nove izgradnje predstavlja zonu manje
ugrozenosti od potresa. Kategorizacija zona ranjivosti od potresa odreduje se na bazi
izgradenosti zemljiSta, te vrste konstrukcije objekata neotpornih na dinamicke utjecaje.

Sukladno navedenom, u procesu planiranja, pripreme i provodenja potrebnih mjera zastite
i spaSavanja ljudi i materijalnih dobara od posljedica potresa na podru¢ju OpcCine Sveti
Filip i Jakov, potrebno je voditi raCuna o tipovima gradevina, moguc¢im stupnjevima
oStecenja i kvantitativnim posljedicama koje se mogu oCekivati za predvidivi maksimalni
intenzitet potresa.

Zahtjevi zastite i spasavanja

e U planovima niZzeg reda napraviti kartografski prikaz zona izgradenosti, te zona
zaruSavanja s obzirom na vrstu gradnje objekata,

Obveza izrade kartograma zaruSavanja H1/2 + H2/2 + 5 m,

Izrada seizmiCke karte i statickih proracuna,

Obveza geoloskih ispitivanja tla,

Pregled puteva evakuacije i pomoci.

Protupotresno projektiranje kao i gradenje gradevina treba provoditi sukladno zakonskim
propisima o gradenju (Zakon o prostornom uredenju i Zakonom o gradnji - NN 153/13).
Prilikom projektiranja u obzir se moraju uzeti pravila propisana Eurokodom za podrucje
Opcine Sveti Filip i Jakov (Zadarsku Zupaniju) koja se nalazi u zoni intenziteta potresa
VIII° MSK ljestvice.

Pri projektiranju valja postivati postojeée tehniCke propise (Pravilnik o tehni¢kim
normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmiCkim podrucjima (Sl. list, br.
31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90) i Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora NN br. 29/83,
36/85 i 42/86)). Projektiranje, gradenje i rekonstrukcija vaznih gradevina mora se provesti
tako da gradevine budu otporne na potres. Potrebno je osigurati dovoljno Siroke i sigurne
evakuacijske putove i potrebno je omoguciti nesmetan pristup svih vrsta pomoci u skladu s
vazecim propisima o zastiti od pozara, elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.
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v

SUSA

SuSa nastaje uslijed dugotrajnog pomanjkanja oborina i izaziva tzv. hidroloSku susu —
pomanjkanje podzemne vode. NajvecCe Stete suSa izaziva na poljoprivredi, posebno u
pocetnoj fazi rasta kulture.

Na podruc¢ju Opcine Sveti Filip i Jakov prosje€¢no godiSnje ima 263 dana bez oborine. U
prosjeku najviSe takvih dana javlja se u srpnju i kolovozu (26 dana mjesec¢no) te rujnu (21
dana), dok ih je najmanje u studenom (18 dana).

Na podrucju Opc¢ine Sveti Filip i i Jakov postoji opasnost od suSe uslijed ¢ega nastaju
Stete na poljoprivrednim kulturama.

Zahtjevi zastite i spasavanja

o Statisticki pregled podrucja pogodenih susom,

e Kartografski prikaz Opcine Sveti Filip i Jakov sa intenzitetom i posljedicama susa

e Kartografski prikaz postojecih i potrebitih sistema za navodnjavanje poljoprivrednih
povrsina.

OLUJNI, ORKANSKI VJETAR | TUCA

Zastita od olujnih i orkanskih vjetrova koji nisu posljedica nevremena kao kompleksne
atmosferske pojave moguce je ostvariti provodenjem preventivnih mjera vec pri gradnji
naselja, zgrada za stanovanje i drugih gradevinskih i industrijskih objekata napose tamo
gdje se o€ekuju olujni i jaci vjetrovi. Takoder i u gradnji prometnica.

S obzirom na svoje rusilacko djelovanje, olujni i orkanski vjetar vrlo Stetno djeluje na
gradevinarsku djelatnost jer onemogucava radove, rusi dizalice, krovove i loSe izvedene
gradevinske objekte.

U podrucju elektroprivrede i telekomunikacija, kidaju se elektriCni i telekomunikacijski
vodovi, ruse njihovi nosaci.

Zahtjevi zastite i spasavanja

e Statisticki pregled podrucja pogodenih olujnim ili orkanskim nevremenom ili jakim
vjetrom, te tu¢om.

e Kartografski prikaz Opcine Sveti Filip i Jakov sa intenzitetom i poslijedicama
nastalim olujnim ili orkanskim nevremenom ili jakim vjetrom.

e Nacin gradnje stambenih, gospodarskih i poljoprivrednih objekata kako bi se
smanijile posljedice olujnih ili orkanskih nevremena i jakih vjetrova.

e Ostale mjere u cilju zastite stanovniStva, materijalnih dobara i okoliSa.
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SNJEZNE OBORINE | POLEDICA

Snjezne oborine mogu prouzrociti velike Stete na gradevinama, a najvecéim dijelom to se
odnosi na krovne konstrukcije, koje trebaju biti projektirane prema normama za
optereenje snijegom karakteristicno za razli€ita podru€ja, a odredeno na temelju
meteoroloskih podataka iz viSegodiSnjeg razdoblja motrenja.

Preventivne mjere koje uklju€uju prognozu za pojavu poledica te izvjeStavanje o tome
odgovarajucih nadleznih sluzbi koje u svojoj redovnoj djelatnosti vode raCuna o sigurnosti i
prohodnosti prometne infrastrukture zbog poduzimanja potrebnih aktivnosti i zadaca
provedu najvedi stupanj pripravnosti i djelovanja operativnih snaga i materijalnih resursa.

Zahtjevi zastite i spasavanja

e Statisticki pregled podrucja pogodenih snjeznim oborinama i poledicom;
e Prilikom projektiranja objekata voditi rauna da isti izdrze opterecenja sukladno
Zakonu o prostornom uredenju i Zakonu o gradnji (NN 153/13).

TEHNICKO-TEHNOLOSKE KATASTROFE IZAZVANE NESRECAMA U
GOSPODARSKIM OBJEKTIMA

Na prostoru Opcine Sveti Filip i Jakov pravni subjekti koji za vlastitu upotrebu skladiste
tvari opasne po zivote stanovniStva ili okolis te predstavljaju mogucu opasnost od tehnicko
—tehnoloskih nesreca su:
e Osnovna Skola “Sveti Filip i Jakov™ za potrebe grijanja koristi podzemni spremnik
loZ ulja, kapaciteta 26 t. U slu€aju nesrece pri punjenju spremnika apsolutni doseg
zone ugrozenosti iznosi 157 m.
e Djegji vrti¢ "Cvit” i kino-dvorana zajednicki nadzemni spremnik loz ulja kapaciteta
8,6 t. U slu€aju nesrece pri punjenju spremnika apsolutni doseg zone ugrozenosti
iznosi 52 m.
e Centar za rehabilitaciju "Sveti Filip i Jakov™ skladisti u podzemnom spremniku 12
t ekstra lakog loz ulja. U slu€aju nesreée pri punjenju spremnika apsolutni doseg
zone ugrozenosti iznosi 71 m.

Zahtjevi zastite i spasavanja

Tehnoloski procesi u kojima se koriste ili proizvode zapaljive tekucine i plinovi ili
eksplozivne tvari, mogu se obavljati samo u gradevinama ili njenim dijelovima koji su
izgradeni sukladno vazec¢im propisima koji ureduju predmetnu problematiku.

e U blizini zateCenih lokacija gdje se proizvode, skladiste, preraduju, prevoze,
sakupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima ne preporuCa se gradnja
objekata u kojem boravi veci broj osoba. (djecji vrtiéi, Skole, sportske dvorane,
trgovacki centri, stambene gradevine i sl.);
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¢ Nove objekte koji se planiraju graditi u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je
locirati na naCin da u slu€aju nesre€e ne ugroZavaju stanovnisStvo (rubni dijelovi
poslovnih zona) te obvezati vlasnike istih na uspostavu sustava za uzbunjivanje i
uvezivanje na nadlezni zupanijski centar 112.

e Za potrebe gasSenja pozara u hidrantskoj mrezi treba, ovisno o broju stanovnika,
osigurati potrebnu koli¢inu vode i odgovaraju¢eg tlaka. Prilikom gradnje ili
rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza, ukoliko ne postoji treba predvidjeti vanjsku
hidrantsku mrezu sukladno propisima.

¢ Radi omogucavanja spasSavanja osoba iz gradevina i gaSenja pozara na gradevini
ili otvorenom prostoru treba planirati odgovarajuée vatrogasne pristupe, prilaze i
povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila.

e U blizini zateCenih lokacija gdje se proizvode, skladiste, preraduju, prevoze,
skupljaju ili obavljaju druge radnje sa opasnim tvarima ne preporuca se izgradnja
stambeno — poslovnih objekata.

TEHNICKO-TEHNOLOSKE KATASTROFE IZAZVANE NESRECAMA U CESTOVNOM
PROMETU

Podru¢jem Opcine opasne i Stetne tvari se prevoze cestovnim pravcima do krajnjih
korisnika. Ugrozenost stanovniStva od ove opasnosti je mala. Ali postoji moguénost
nastanka vecih Steta uslijed tehnicko-tehnoloSke nesre¢e u prometu, posebno ukoliko
dode do izlijevanja nafte i naftnih derivata, te drugih opasnih tvari. Takoder uslijed takve
nesrece moze biti ugroZzeno stanovnistvo ili drugi sudionici u prometu, te uslijed izlijevanja
posljedice po okoli§, sto bi uzrokovalo zagadenje.

Zahtjevi zastite i spasavanja

e Uz prometnice kojima se prevoze opasne tvari potrebno je sprijeCiti daljnji razvoj
naselja, a postojec¢a naselja rekonstruirati,
e Stanovnistvo stalno educirati za postupanje u slu€aju nesreée s opasnim tvarima.

EPIDEMIOLOSKE | SANITARNE OPASNOSTI

U slucaju katastrofe i velike nesre¢e na podruc¢ju Opcine Sveti Filip i Jakov moze doci do
pojave raznih vrsta bolesti ljudi i Zivotinja, te pojave epidemija, uglavnhom uzrokovanih
neodgovarajuc¢im sanitarnim uvjetima. Takoder moze doci do Sirenja bolesti bilja.

Zahtjevi zastite i spasavanja

o Statisticki pregled podrucja koja bi mogla biti pogodena epidemioloskim i sanitarnim
ugrozama,

e Kartografski prikaz mogucih izvora ugroze (odlagalista otpada, i divlja odlagalista
otpada, kanalizacijski sustav, otpadne vode itd.),
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e Eventualne gradnje zivotinjskih farmi takoder planirati na povecanoj udaljenosti od
naseljenih mjesta i vodotoka, a sukladno pozitivnim propisima koji reguliraju ovu
problematiku.

ZASTITA OD POZARA

Prilikom projektiranja gradevina, potrebno je koristiti vazecCe pozitivne hrvatske propise
odnosno priznata pravila tehniCke prakse, tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz podrucja
zastite od pozara, Sto se temelji na vaZze¢em Zakonu o zastiti od pozara i na temelju njega
donesenih propisa, te uvjetima zastite od pozara utvrdene posebnim zakonom i na temelju
njih donesenih propisa.

U svrhu spre€avanja Sirenja pozZara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena
od susjednih gradevina najmanje 4 m, ili manje ako se dokaze, uzimajuci u obzir pozarno
opterecCenje, brzinu Sirenja pozZara, pozarne karakteristike materijala gradevina, veli€inu
otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr., da se poZar nece prenijeti na susjedne
gradevine ili mora biti odvojena od susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti
najmanje 90 minuta, koji u slu€aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na
ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 mili
zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti, duzine najmanje 1 m ispod pokrova
krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na duzini konzole.

Radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevine i gaSenja pozara na gradevini i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom
propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza, mora se, ukoliko ne
postoji, predvidjeti unutarnja i vanjska hidrantska mreza.

Za zahtjevne gradevine potrebno je izraditi elaborat zastite od pozara kao podlogu za
projektiranje mjera zastite od poZara u glavhom projektu.

Ostale mjere zastiteod pozara potrebno je projektirati u skladu s vazec¢im pozitivhim
hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

OSTALE MJERE ZA SLUCAJ KATASTROFE | VELIKE NESRECE

Pored gore navedenih mogucih vrsta opasnosti kojima je izlozena Opcina Sveti Filip i
Jakov, te mjera kojima se smanjuju mogucnosti nastanka velikih nesreéa ili katastrofa u
planove niZzeg reda nuzno je ugraditi i mjere kojima se omogucuje opskrba vodom i
energijom za vrileme otklanjanja posljedica nastalih prirodnom ili tehni¢ko-tehnoloSkom
nesrecom na podrucju Opcine Sveti Filip i Jakov na nacCin da se:

e utvrdi mogucnost i nacin opskrbe vodom i energijom;

e kartografski prikaze razmjestaj vodoopskrbnih objekata za izvanredne situacije te

razmjesStaj pokretnih elektroenergetskih uredaja.
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Takoder u planove nizeg reda treba uvrstiti i mjere koje ¢e omoguciti ucinkovito
provodenje mjera civilne zastite (evakuacija, sklanjanje i zbrinjavanje) na nacin da se:
o Kartografski prikazu lokacije smjestaja sirena za uzbunjivanje, te navedu drugi
nacini obavjesc€ivanja i uzbunjivanja stanovnistva,
e Kartografski prikazu sabirni punktovi za evakuaciju, putovi evakuacije, te lokacije
smijestaja evakuiranih (Evrsti objekti ili kamp naselja).

SKLONISTA
Zahtjevi zastite i spasavanja

Na podruc¢ju Opcine Sveti Filip i Jakov ne postoji javno skloniSte, sklonista za pojedini
gradevinski blok niti skloniSta u gospodarskim i drustvenim objektima, niti relevantni
podaci o privatnim ku¢ama koje posjeduju podrumske prostorije.

Opcina Sveti Filip i Jakov se nalazi u 4. stupnju ugroZenosti. Gradovi i naseljena mjesta 4.
stupnja ugrozZenosti ili malo ugroZeni gradovi i naseljena mjesta su gradovi i naseljena
mjesta u kojima Zivi preko 2.000 do 5.000 stanovnika. Podrucja gradova i naseljenih
mjesta iz 4. stupnja ugrozenosti ne trebaju graditi skloniSta nego se planira zastita
stanovnistva u zaklonima.

Clanak 228.c. - OBRISAN
Clanak 228.d. - OBRISAN

Clanak 228.e. - OBRISAN

10. Mjere provedbe plana

Clanak 229.
Provodenje i razrada Prostornog plana odvijat ¢e se kao kontinuirani proces u skladu s
ovim odredbama i drugim dokumentima prostornog uredenja koji ¢e se donositi na temelju
Prostornog plana te programa mjera za unapredenje stanja u prostoru, koji se donose
temeljem Zakona za razdoblje od Cetiri godine.

Clanak 229.a.
Unutar obuhvata Plana, unutar svih namjena, dozvoljava se odstupanje od minimalne
povrSine gradevne Cestice u iznosu od 5%. Maksimalne povrSine Cestice nisu definirane
ovim Planom.
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10.1. Obveza izrade dokumenata prostornog uredenja

Clanak 230.

Planom se utvrduje obveza izrade detaljnijeg plana (UPU), u skladu sa grafickim prilozima
Plana (list br. 3. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora, mj. 1:25000 i list br. 4.
Gradevinska podrucja naselja mj, 1:5000) za sljedece prostorne cjeline unutar ZOP-a:

Naselje Sv. Filip i Jakov

Gradevinsko podrucje naselja:

UPU 1 - UPU neizgradenog podru¢ja u Sv. Filip i Jakovu (1.plan) (Rabatin) -

P=12,65 ha - PLAN NA SNAZI {Sluzbeni-glasnik—Opéine—Sv—Filip—iJakev02/14;
14450 6——proetiséeniclaberat)

UPU 2 - UPU neizgradenog dijela GP naselja Sv. Filip i Jakov - P=10,75 ha - PLAN
NA SNAZI (Sluzbeni glasnik Opcine Sv. Filip i Jakov 01/09)

UPU 3 - UPU zone ugostiteljsko-turistiCke (T1 - hotel) i mjeSovite namjene unutar
GP naselja Sv. Filip i Jakov - P=2,2 ha - PLAN NA SNAZI (Sluzbeni glasnik Op¢ine
Sv. Filip i Jakov 09/14). Podrucje obuhvata Plana je gradevinsko podrucje naselja
planirano za urbanu obnovu. Uvjeti gradnje za zonu ugostiteljsko turisticCke namjene
(T1-hotel) unutar obuhvata ovog UPU-a, navedeni su u podnaslovu ,3.2.3. Posebni
uvjeti za izgradnju i uredenje zone ugostiteljsko turisticke namjene T1 (hotel)
naselja Sv. Filip i Jakov unutar GP naselja (Hotel vila Donat)“ i ¢lanku 157.a. ovih
Odredbi. Unutar gradevinskog podrucja naselja unutar obuhvata UPU-a mogu se
graditi stambene, stambeno-poslovne, poslovno-stambene i poslovne gradevine
prema uvjetima ovog Plana.

UPU 4 - UPU neizgradenog dijela GP naselja Sv. Filip i Jakov (4.plan) - P=8,24 ha

UPU 5 - UPU turistiCke zone Primorje u Sv. Filip i Jakov (T1, T3) (2. plan) - P=5,2
ha

UPU 6 - UPU obalnog pojasa u naselju Sv.Filip i Jakov - P=13,59 ha - PLAN NA
SNAZI (Sluzbeni glasnik Opcine Sv. Filip i Jakov 03/08 i 05/15)

UPU 7 - UPU morske plaze (R3) u naselju Sv. Filip i Jakov (R3) - P=12,64 ha -
PLAN NA SNAZI (Sluzbeni glasnik Opcine Sv. Filip i Jakov 05/15).

UPU 8 - UPU zone ugostiteljsko-turistiCke namjene u Sv. Filip i Jakov (T1) - P=1,84
ha
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Naselje Turanj

Gradevinsko podrudje naselja:

UPU 1 - UPU neizgradenog dijela GP naselja Turanj (2.plan — Dubravica) - P=3,62
ha

UPU 2 - UPU dijela gradevinskog podrucja naselja Turanj (UPU 3 - dio 1) - P=1,5
ha - PLAN NA SNAZI (Sluzbeni glasnik Opc¢ine Sv. Filip i Jakov 12/15).

UPU 3 - UPU obalnog pojasa u naselju Turanj - P=3,0 ha - PLAN NA SNAZI
(Sluzbeni glasnik Opcine Sv. Filip i Jakov 04/12)

Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja:

UPU 4 - UPU povrsine ugostiteljsko turisticke namjene —Turanj (Dubravice) (T2) -
P=11,5ha

UPU 5 - UPU povrsine ugostiteljsko turisticke namjene - Turanj (T1, T2) - P=2,92
ha - PLAN NA SNAZI (Sluzbeni glasnik Opcine Sv. Filip i Jakov 17/18)

UPU 6 - UPU povrsine proizvodne zone - Turanj (12) - P=3,83 ha

DPU 1 - DPU proSirenja groblja Turanj - P=0,68 ha - PLAN NA SNAZI| (Sluzbeni
glasnik Opcine Sv. Filip i Jakov 3/10)

Naselje Sv. Petar

Gradevinsko podrucje naselja:

UPU 1 - UPU neizgradenog podrucja u Sv. Petru na moru (1.plan) - P=4,5 ha

UPU 3 - UPU Gradevinskog podruc¢ja u Svetom Petru na Moru (plan 3-1) - P=2,69
ha - PLAN NA SNAZI (Sluzbeni glasnik Opc¢ine Sv. Filip i Jakov 09/16).

UPU 4 - UPU gradevinskog podrucja u Sv. Petru na moru (4.plan) - P=0,62 ha -
PLAN NA SNAZI (Sluzbeni glasnik Opc¢ine Sv. Filip i Jakov 03/15).

UPU 5 - UPU gradevinskog podrucja u Sv. Petru na moru (5.plan) - P=2,45 ha

UPU 6 - UPU gradevinskog podrucja u Svetom Petru na moru (plan 3-2) - P=7,87
ha

UPU 7 - UPU morske plaze (R3) u naselju Sv. Petar (R3) - P=10,59 ha
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e UPU 8 - UPU obalnog pojasa u naselju Sv. Petar - P=20,81 ha

Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja:

e UPU 9 - UPU povrsine sportsko-rekreacijske namjene - Sv. Petar (R1) - P=2,7ha

e UPU 10 - UPU povrsine sportsko-rekreacijske namjene - Sv. Petar (R2) - P=5,0 ha
- PLAN NA SNAZI (Sluzbeni glasnik Opc¢ine Sv. Filip i Jakov 17/18)

e UPU 11 - UPU proSirenja groblja Sv.Petar - P= 1,23 ha - PLAN NA SNAZI
(Sluzbeni glasnik Opc¢ine Sv. Filip i Jakov 03/15).

e UPU 12 - UPU povrsine ugostiteljsko-turisticke namjene Sv. Petar (T1, T3) — P=9;3
ha

U ¢lanku 230. stavku 1. ispred rije¢i "ZOP-a" dodaju se rije€i "prostora ogranicenja".

U ¢lanku 230. stavku 1., podstavku pod naslovom "Naselje Sv. Filip i Jakov" u alineji 1
mijenja se tekst u zagradi koji glasi:
(Sluzbeni glasnik Opc¢ine Sv. Filip i Jakov 02/14, 14/15, 01/16 - procis¢eni elaborat i 08/19)

U ¢lanku 230. stavku 1., podstavku pod naslovom "Naselje Sv. Petar" u alineji 11 broj
"9,3" mijenja se brojem "11,15".

Clanak 230.a.
Planom se utvrduje obveza izrade detaljnijeg plana (UPU), u skladu sa grafiCkim prilozima
Plana (list br. 3. Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora, mj. 1:25000 i list br. 4.
Gradevinska podrucja naselja mj, 1:5000) za sljedece prostorne cjeline izvan ZOP-a:

Naselje Sv. Filip i Jakov

Izdvojeno gradevinsko podrudje izvan naselja:

e UPU 9 - UPU povrsSine proizvodne zone - Sv. Filip i Jakov () (1. plan) - P=9,63 ha

e UPU 10 - UPU povrSine sportsko-rekreacijske namjene - Sv. Filip i Jakov (R1) -
P=44,21 ha

e UPU 11 - UPU zona zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov - Sv. Filip i
Jakov (I) (2. plan) - P=20,09 ha - PLAN NA SNAZI (Sluzbeni glasnik Opcine Sv.
Filip i Jakov 09/15).

e UPU 12 - UPU povrsine proizvodne zone - Sv. Filip i Jakov (1) (3.plan) - P=5,05 ha

e UPU 13 - UPU povrsine za Skolu za odgoj djece sa smetnjama u razvoju (N1) -
P=2,66 ha - PLAN NA SNAZI (Sluzbeni glasnik Op¢ine Sv. Filip i Jakov 02/10)
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e UPU 14 - UPU povrSine poslovne zone - Sv. Filip i Jakov (K) - P= 3,25 ha

e DPU 1 - DPU groblja u naselju Sv. Filip i Jakov - P=1,88 ha - PLAN NA SNAZI
(Sluzbeni glasnik Opcine Sv. Filip i Jakov 04/07)

Naselje Rastane Donje

Naselje Rastane Gornje
lzdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja:
e UPU 1 - UPU povrsine proizvodne zone - Rastane Gornje (I) - P=6,32 ha

e UPU 2 - UPU povrsine sportsko-rekreacijske namjene - Rastane Gornje (R1) -
P=7,92 ha - PLAN NA SNAZI (Sluzbeni glasnik Op¢ine Sv. Filip i Jakov 17/18)

e UPU 3 - UPU povrSine ugostiteljsko turisticke namjene - Rastane Gornje (T3) -
P=2,91 ha
Naselje Sikovo
Gradevinsko podrucje naselja:
e UPU 1 - UPU neizgradenog dijela GP naselja Sikovo - P=4,46 ha

Izdvojeno gradevinsko podrudje izvan naselja:
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e UPU 2 - UPU prosirenja groblja u Sikovu - P=1,63 ha - PLAN NA SNAZI (Sluzbeni
glasnik Opc¢ine Sv. Filip i Jakov 14/15).

U ¢élanku 230.a. stavku 1. ispred rije€i "ZOP-a" dodaju se rije€i "prostora ogranicenja".

U ¢lanku 230.a. stavku 1., podstavku pod naslovom "Naselje Sv. Filip i Jakov" ispred
zadnje alineje dodaje se nova koja glasi:

e UPU 15 - UPU neizgradenog dijela GP naselja Sv. Filip i Jakov (Rabatin 2) -
P=5,35 ha. Podrucje obuhvata Plana je neizgradeno gradevinsko podrucje naselja
mjeSovite namjene unutar kojeg je, uz stanovanje, predviden i smjestaj gradevina
drustvenih djelatnosti, odnosno zgrade Opcine, vrtica, doma za starije i nemocéne te
vatrogasnog doma.

U ¢lanku 230.a. stavku 1., podstavak pod naslovom "Naselje Rastane Donje" mijenja
se i glasi:
Naselje Rastane Donje

Gradevinsko podrucje naselja:

e UPU 1 - UPU zone Smiljevaca (1.plan) - P=2,07 ha - PLAN NA SNAZ| (Sluzbeni
glasnik Opc¢ine Sv. Filip i Jakov 06/09, 04/12)

e UPU 2 - UPU neizgradenog dijela GP naselja Rastane Donje - P=3,88 ha
e UPU 3 - UPU neizgradenog dijela GP naselja Rastane Donje - P=4,83 ha

Izdvojeno gradevinsko podrudje izvan naselja:

e UPU 4 - UPU povrSine ugostiteljsko turistiCke namjene - Rastane Donje (T3) -
P=22,84 ha

e UPU 5 - UPU proSirenja groblja Rastanje Donje - P= 0,81 ha

Clanak 230.b.
Prilikom izrade UPU-a potrebno je:

e analizirati zateCeno stanje i prostorne moguc¢nosti zahvata u odnosu na Siru
situaciju (naselja i prometnog sustava),

e planirane prometne (infrastrukturne) koridore sacuvati u kontinuitetu,

e utvrditi vrSni kapacitet (max. broj korisnika) unutar podruc¢ja obuhvata Plana i na
njega dimenzionirati svu potrebnu infrastrukturu (promet, elektroopskrbu,
vodoopskrbu i odvodnju i dr.),

e predvidjeti kvalitethu prometnu mrezu, a Planom utvrdenu min. Sirinu prometnica
moguce je zadrzati samo iznimno u gusto izgradenim dijelovima naselja,

e odrediti nivelacijski plan prometne mreze kojim Ce se potvrditi izvedivost zahvata,

e podruCje obuhvata dvaju susjednih UPU-a mora se sagledati kao jedinstvena
prostorna cjelina.
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Clanak 231.

Za neizgradene dijelove gradevinskog podrucja naselja, za koje nije propisana obveza
izrade urbanistiCkog plana moguce je ishoditi odgovarajuéi akt za gradenje prema
Odredbama ovog Plana.

Clanak 232. - OBRISAN

10.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Clanak 233.

Planom se utvrduje potreba primjene i poticanja razvojnih mjera s ciliem poboljSanja uvjeta
i kvalitete Zivota stanovni$tva na podrucju Opcine Sv.Filip i Jakov i to:

Cuvanje cestovnih koridora radi osiguranja kvalitetne prometne povezanosti,
izgradnja luka i razvoja nautiCkog turizma uz osiguranje dostatnog i kvalitetnog
veza za potrebe domicilnog stanovnistva (komunalni vez),

uredenje obalnog pojasa poglavito unutar gradevinskog podru¢ja radi Sto
kvalitetnije turisticke ponude,

organiziranje kvalitethog medumjesnog povezivanja,

uvodenje brzih brodskih pruga i kvalitetnije i uCestalije dnevne veza otoka Babac
naseljem Turanj, kao i sa opcinskim sredistem,

izgradnja sustava odvodnje s adekvatnim stupnjem proci§¢avanja otpadnih voda,
izgradnja i uredenje turistiCkih podruc¢ja vodeci raCuna o nosivom kapacitetu
prostora i podizanju nivoa turistiCke usluge.

Clanak 234. - OBRISAN
Clanak 235. - OBRISAN

Clanak 236. - OBRISAN
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